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电磁 炉 分 类 故障 专题 。 本 二 














本 书 共 分 11 个 部 分 ， 前 5 部 分 为 电磁 炉 共 用 知识 专题 ， 后 续 部 分 为 

















对 每 一 个 专题 均 采 用 “ 问 诊 ” 的 形式 进行 讲 











述 ， 每 个 问题 均 来 自 实际 工作 的 需要 ， 每 一 个 解答 均 做 到 精练 、 全 面 而 具 
体 ， 以 做 到 用 “一 对 一 ”的 解答 达到 “一 对 多 ”的 应 用 目的 。 在 每 一 个 


“ 问 诊 ” 中 尽量 采用 直观 易学 的 图 文 解说 方式 进行 简 述 ， 每 一 个 专题 都 轩 
绕 电 人 磁 炉 维修 实际 工作 
论 基 础 ， 识 别 检修 元 器 件 ， 熟 悉 检 修 专用 工具 ， 讲 述 检修 方法 、 检 修 
丰 项 ， 再 进行 检修 思路 的 训 析 ， 并 分 佑 干 个 专题 进行 分 
析 。 特 别 是 在 检修 分 类 故障 专题 中 ， 采 用 直 白 的 语言 分 析 故 障 产生 的 原因 
路 和 检修 方法 ,帮助 读 者 提高 检修 技能 ， 并 对 带 规 律 性 和 


修 至 
技能 和 检修 注意 引 


和 部 位 、 检 修 思 




































































二 
让 而 














要 的 从 人 门 到 提高 的 知识 点 进行 展开 ， 指 出 检 






















































































检修 中 实际 遇 到 而 本 例 未 能 涉及 的 故障 进行 检修 提示 。 书 末 附 录 还 给 出 了 


有 


























电磁 炉 主 芯片 参考 应 用 电路 和 按 图 索 故 障 的 参考 图 。 


本 书 适 合 技师 学 院 电 磁 炉 维修 实习 学 员 、 初 学 开店 维修 人 员 、 上 门 
( 社区 ) 维修 人 员 ， 电 磁 炉 专业 维修 技师 和 短期 维修 上 岗 培训 师 生 阅读 。 
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前 可 


电磁 炉 已 成 为 人 们 工作 和 生活 不 可 分 割 的 一 部 分 ， 各 类 安全 、 环 保 、 智 能 型 家 用 、 商 用 


电磁 炉 也 日 渐 增 多 ， 


单片机 技术 和 数字 技术 在 此 类 电器 上 得 到 了 进一步 应 用 ， 给 人 们 的 生活 











带 来 极 大 的 方便 。 但 元 器 件 自 然 老 化 、 操 作者 的 熟练 程度 、 工 作 环境 和 工作 强度 诸多 因素 党 
引发 各 类 故障 ， 且 需要 维修 者 快速 修好 。 这 就 要 求 维修 者 ， 特 别 是 上 门 维修 人 员 对 每 种 电磁 
炉 的 各 大 类 改 障 胸 有 成 竹 、 应 对 自如 ， 为 此 ， 我 们 组 织 编写 了 《 电磁炉 维修 专题 问 诊 》， 从 
实用 专题 的 角度 对 实际 需要 的 知识 点 进行 有 针对 性 的 分 析 和 汇总 ， 将 广大 读者 实际 工作 中 由 














到 的 难题 问答 化 、 条 理化 ， 如 同 医 生 给 病人 看 病 一 样 ， 将 各 种 不 同 的 病 分 科 诊 疗 ， 有 助 于 条 
理化 、 系 统 化 解决 问题 。 和 希望 本 书 的 出 版 能 给 广大 的 读者 在 实际 工作 中 带 来 实质 性 帮助 。 








本 书 具 有 以 下 特点 : 


.基础 技能 ， 
.常见 故障 ， 
柱 因 问 诊 ， 
知识 链接 ， 
图 文 穿插 ， 
.实物 图 解 ， 
. 梢 序 渐 进 ， 


人 PP 


值得 指出 的 是 ， 由 于 生产 厂家 众多 ， 各 厂家 资料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 、 文 字符 号 等 


专题 解答 ; 
分 类 会 徐 ; 
举一反三 ; 
要 点 点 披 ; 
通俗 直观 ; 
按 图 索 驴 ; 
阶 樟 提 高 。 
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且 吾 
问 诊 1 电磁 炉 基础 知识 专题 1 
有 ※017 澡 何 定义 电磁 炉 型 号 ee 1 
淡 02 ”如 何 看 仅 电 磁 炉 销 牌 9 
※Q3 电磁 炉 如 何 分 奖 ? 3 
间 诊 电磁炉 内 物 老 晤 8c 7 
※Q1 电磁 炉 有 哪些 主要 部 件 ? 7 
※Q2 电磁炉 线 盘 有 哪些 主要 部 件 ? 8 
间 诊 3 志和 磷 护理 局 雪 题 避 RE 10 
※Q1 电磁 炉 为 什么 能 加 热 ? 10 
※Q2 ”家 用 电磁 炉 是 如 何 工 作 的 3 11 
※Q3 商用 电磁 炉 是 如 何 工 作 的 3 14 
间 诊 法 记 釉 驴 部 件 专 题 汪 ee 19 
※Q1 什么 是 IGBT? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 19 
淡 02 ”什么 是 线 盘 ? 有 哪些 种 类 和 功能 3 
※Q3 ”什么 是 石英 面板 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 22 
问 诊 5 电磁炉 专 用 工具 才 是 sa oe ee 24 
※Q1 什么 是 数 宇 式 万 用 表 ? 有 什 和 人 必用? 24 
※02 作 父 是 钳 形 电流 表 9 看 秆 么 作用 9， oi 入 
问 诊 6 电磁 炉 不 能 加 热 检 修 专题 28 
※Q1 检修 电磁 炉 不 能 加 热 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 28 
※Q2 检修 电磁 炉 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 30 
※Q3 电磁炉 加 热 异 常 故障 检修 实例 … 35 
一 、 苏 泊 尔 C21A01 型 电磁 炉 按 火锅 键 ， 功 率 指示 灯 一 内 即 灭 ， 不 能 加 热 eeeeeeeeee 和 noneeoee。 35 
二 、 艾 美 特 CE2017 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 放 锅 ， 出 现 断 续 加 热 现象 RN 35 
三 、 格 兰 什 CH2027 型 电磁 炉 调 到 最 大 功率 时 出 现 断 续 加 热 现象 36 
四 、 格 兰 仕 C20 - F3E 型 电磁 坊间 软 加 热 37 
密 、 格 兰 什 CO0- 的 天 型 屯 磁 信 间歇 各 热 。 不 报警 38 
六 、 格 兰 仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 每 加 热 $Ss， 停 ls， 周而复始 ， 并 且 显 示 屏 始终 显示 
故障 代码 “00” 38 
七 、 格 兰 什 CH2122E 型 电磁 炉 通电 开机 出 现 不 能 加 热 现象 ， 并 且 面 板 显 示 故 障 代 码 “E0”………… 40 
八 、 颜 诺 商 用 电磁 炉 开 局 档 位 时 无 档 位 显示 ， 不 加 热 Ne 41 
九 、 亚 蒙 AM20A28 型 电磁 炉 开机 可 以 加 热 ， 功 率 “ 加 ” 键 可 以 正常 操作 , 但 “ 减 ” 键 失控 ， 














寺 沁 降低 入 入 注 度 和 生 六 生计 和 抽 全 全 42 



































































































































































































































































































































十 、 亚 蒙 AM20V28 型 电磁 炉 不 加 热 PR 43 
十 一 、 尚 朋 和 SR - CH2007D 型 电磁 炉 每 次 开机 1. Smin 左右 自动 停止 加 热 ， 但 控制 面板 指示 、 
风扇 运行 均 正 常 ， 也 不 报警 ， 间 隔 一 段 时 间 后 又 自动 恢复 加 热 Ne 43 
十 二 、 尚 朋党 SR - 1623 型 电磁 炉 开 机 不 停 地 发 出 阵 阵 检 锅 声 ， 但 不 加 热 pp 45 
三 、 富 士 宝 IH -P190B 型 电磁 炉 指 示 灯 不 亮 ， 也 不 加 热 Ne 45 
十 四 、 奔 腾 PC18D 型 电磁 炉 通 电 开 机 报警 不 加 热 PN 47 
十 五 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 加 热 温 度 低 ， 且 调整 无 效 48 
十 六 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 水 不 能 加 热 到 一 定 温 订 和 49 
十 七 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 不 加 热 ， 也 不 报警 ee. 49 
十 八 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 加 热 特别 慢 49 
十 九 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 加 热 时 ， 自 动 半 机 ee 51 
二 十 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电信 炉 有 时 加 热 有 时 不 加 热 PN 51 
二 十 一 、 格 力 GC -16 型 电磁 炉 不 加 热 52 
二 十 二 、 九 阳 JYC -21B5 型 电磁 炉 通 电 显示 正常 ， 但 不 加 热 ee 53 
二 十 三 、 九 阳 JYC -21BS3 型 电磁 炉 开 机 几 秒 后 报警 保护 ， 不 加 热 ， 和 Ne 55 
二 十 四 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 上 电 开 机 报警 ， 不 加 热 55 
二 十 五 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通 电 显示 正 常 但 放 上 匹配 的 锅 具 后 不 加 热 pp 58 
二 十 六 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 出 现 非 规律 性 间歇 加 热 ppp 58 
二 十 七 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 开 机 后 灯 板 显示 加 热 功 率 但 不 加 热 59 
二 十 八 、 美 的 MC - SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 报警 不 加 热 PN 60 
二 十 九 、 美 的 MC - SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 不 报警 ， 也 不 加 热 pp 61 
三 十 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 ， 提 锅 具 时 不 报警 不 加 热 62 
三 十 一 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 ， 提 锅 具 时 报警 不 加 热 62 
三 十 二 、 美 的 SY191 型 电磁 炉 有 显示 ， 但 不 能 正常 加 热 Ne 63 
三 十 三 、 美 的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 按 键 功能 正常 ， 但 不 加 热 eeeeeeneeen 63 
三 十 四 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 功 率 调 不 上 去 ， 无 法 提高 加 热 温 度 65 
三 十 五 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 功 率 不 可 调 ， 无 法 调节 加 热 温 度 RN 65 
三 十 六 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 间 歇 性 加 热 65 
三 十 七 、 东 芝 088 系列 电磁 炉 以 最 高 火力 档 工 作 时 ， 频 繁 出 现 间歇 性 暂停 加 热 的 现象 ………………… 66 
问 诊 7 ”电磁 炉 无 故 报警 检修 专题 70 
※Q1 检修 电磁 炉 无 故 报警 的 方法 和 技能 有 了 哪 些 ? 70 
※Q2 检修 电磁 炉 无 故 报 警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ?et 71 
※Q3 ”电磁炉 无 故 报警 故障 检修 实例 … 74 
一 、 永 尚 YS2 -5KM -DD 型 商用 电磁 炉 开 低档 正常 ， 高 档 加 热 几 分 钟 就 报警 停机 ………………… 74 
二 、 万利达 MC18 - C10 型 电磁 炉 通 电 后 蜂 鸣 器 长 鸣 不 止 ee 75 
三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 美 机 75 
四 、 万 利 达 MC18 -C10 型 电磁 炉 工作 一 段 时 间 后 ， 蜂 鸣 絮 长 鸣 ， 指 示 灯 循环 内 烧 ………… 2 
五 、 苏 泊 尔 C19S06 型 电磁 炉 开 机 后 出 现 “ 哗 ” 的 一 声 报警 ， 按 各 操作 键 均 无 反应 ………………… 77 





六 、 颜 诺 商 用 电磁 炉 开 机 报警 ， 并 显示 故障 代码 “9” ee 78 





















































































































































































































































































































































VI | | 电磁 炉 维修 专题 问 诊 
七 、 格 兰 什 C20 -~-F8Y 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “FE9” ee 80 
八 、 尚 朋党 SR - CH2008W 型 电磁 炉 功 率 管 没有 击 穿 ， 但 显示 故障 代码 “FE4” 报 警 pp 81 
九 、 格 力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 开机 显示 故障 代码 “E2” ee 81 
十 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 通电 即 报警 ， 数 码 管 同时 显示 “一 一 与 
指示 发 二 起 随 着 报 疝 韦 二 训导 及 ooo Db 83 
十 一 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 开 机 即 显示 故 陪 代 码 “E0” ee 83 
十 二 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 工 作 一 会 儿 后 ， 出 现 故 障 代 码 “E2” ee 85 
三 、 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “EE4” ee 86 
十 四 、 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 加 热 10min 后 显示 故障 代码 “ET eee 87 
十 五 、 九 阳 JYC -21BS5 型 电磁 炉 一 会 儿 加 热 ， 一 会 儿 显示 故障 代码 “El eee 88 
十 六 、 九 阳 JYC -21BS5 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “FEO” ee 88 
十 七 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “FE3 7 88 
十 八 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代 码 “E0” ee 90 
十 九 、 九 阳 JYC -21ES55C 型 电磁 炉 通 电 开 机 显示 故障 代码 “E4 ”0 91 
二 十 、 东 世 088 系列 电磁 炉 插入 电源 ， 加 热 2min 后 显示 故障 代码 “本 ”ee 92 
二 十 一 、 东 芝 088 系列 电磁 炉 插 入 电源 ， 加 热 2min 后 显示 故障 代码 “FE2” eeeee 和 ee 和 neeoneeee。 93 
二 十 二 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 开 机 后 数码 管 立 即 显 示 故 障 代 码 “E8” eee 94 
二 十 三 、 海 尔 CH2010/01 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “ES5” ee 94 
二 十 四 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 放 了 合适 的 锅 具 ， 开 机 后 数码 管 显示 故障 代码 “El” pp 96 
二 十 五 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 开 机 约 Smin 后 数码 管 显示 故障 代码 “FEO” eeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeneees 96 
二 十 六 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 显示 故障 代码 “FE7” ec. 96 
二 十 七 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 显示 故障 代码 “E2” cee. 98 
二 十 八 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “El” ec. 100 
二 十 九 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “EE3” eco. 101 
三 十 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “EE3” ee 101 
三 十 一 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “了 1” ecco. 101 
三 十 二 、 美 的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “FE6” pp 103 
问 诊 8 ”电磁炉 不 开机 及 开机 工作 异常 检修 专题 104 
※Q1 检修 电磁 炉 不 开机 及 开机 工作 异常 的 方法 和 技能 有 哪些 ?pp 104 
※Q2 ”检修 电磁 炉 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 105 
※Q3 ”电磁 炉 不 开机 及 开机 工作 异常 故障 检修 实例 人 
一 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 显示 屏 显 示 内 容 不 全 ， 不 开机 eee 108 
二 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 开 机 面板 显示 灯 全 亮 ， 但 立即 转 为 待机 109 
三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 显示 屏 上 的 字符 快 内 且 各 按键 失控 ， 开 不 了 机 pp 109 
四 、 尚 朋党 SR - CH2008W 型 电磁 炉 指 示 灯 不 亮 ， 按 键 也 不 起 作用 BR 110 
五 、 苏 泊 尔 C21S17 - B 型 电磁 炉 数码 屏 显 示 “8888”， 亮 一 下 即 灭 ， 变 成 电源 灯 闪 烁 ， 触 摸 
开机 键 或 其 他 任何 按键 均 无 反应 111 
六 、 苏 泊 尔 C19S08 型 电磁 炉 插 电 发 出 “ 畔 ” 声 后 无 反应 113 
七 、 艾 美 特 CE2076H 型 电磁 炉 不 开机 Ne 113 






















































































































































































































































































































































































































































































八 、 格 兰 仕 CH2122F 型 电磁 炉 指 示 灯 全 亮 ， 但 不 能 开机 RN 115 
九 、 格 兰 仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 接 通电 源 发 出 复位 声音 ， 但 按键 不 能 用 ， 无 法 开机 pp 115 
十 、 格 兰 仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 通 电 即 跳闸 ee 116 
十 一 、 格 兰 什 C20 -~ F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ，5V 电压 正常 一) 116 
十 二 、 格 兰 什 C20 -~ F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ，5V 电压 正常 (二 ) pp 117 

三 、 格 兰 仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ，5V 电压 异常 ec. 119 
十 四 、 格 兰 什 C20 -~ F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ， 熔 丝 管 损坏 ( 一) ee. 120 
十 五 、 格 兰 什 C20 -~ F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ， 熔 丝 管 损坏 ( 二) pp 120 
十 六 、 乐 邦 LP -20 型 电磁 炉 按 键 失灵 ， 无 法 开机 120 
十 七 、 美 的 SY191 型 电磁 炉 无 反应 ，LED 和 发 光 数 码 管 均 不 亮 ， 所 有 按键 均 不 起 作用 …………………… 122 
十 八 、 美 的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 熔 丝 熔 断 122 
十 九 、 美 的 C21 - RT2121 型 电磁 炉 不 之 条， 触摸 无 提示 音 ， 完 全 不 能 操作 …………… 122 
二 十 、 美 的 C21 - ST2110 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 自动 “ 减 ” 温 ， 一 会 儿 关机 125 
二 十 一 、 美 的 TD - EH322T 型 商用 电磁 炉 开 机 无 反应 ee 126 
二 十 二 、 金 肯 B 型 (三 台 机 心 ) 指示 灯 无 显示 ， 且 不 能 开机 126 
二 十 三 、 松 桥牌 IC - KH2105 型 电磁 炉 ， 蒸 煮 时 间 过 长 后 出 现 不 通电 情况 ppp 128 
二 十 四 、 富 士 宝 IH - H215T 型 电磁 炉 自 检 声 正常 ， 但 触摸 按钮 失灵 pp 129 
二 十 五 、 富 士 宝 IJH -P190B 型 电磁 和 护 开 机 不 久 就 死机 130 
二 十 六 、 富 士 宝 IH - P190B 型 电磁 炉 指 示 灯 亮 ， 但 整 机 不 工作 .PN 130 
二 十 七 、 格 力 GC -2046 型 电磁 炉 ( 4 系列 ) 开机 后 灯 板 显示 正常 但 不 加 热 pp 131 
三 十 八 ， 梧 坟 CC=16 型 电磁 炉 开 机 后 程序 显示 模 必 eee oe o nd 131 
二 十 九 、 格 力 GC -2046 型 电磁 炉 ( 4 系列 ) 开机 无 反应 134 
三 十 、 格 力 GC -16 型 电磁 炉 开 机 即 烧 熔 丝 管 134 
三 十 一 、 奔 腾 PC18D 型 电磁 炉 熔 丝 管 完好 ， 开 机 无 反应 135 
三 十 二 、 九 阳 21GS08 型 电磁 炉 开 机 后 触摸 面板 所 有 指示 灯 全 无 显示 ， 不 能 执行 任何 操作 ………… 136 
三 十 三 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 通电 “ 跑 ” 一 声 ， 全 部 指示 灯 闪 烁 ， 按 开关 键 不 开机 …… 136 
三 十 四 、 九 阳 JYC -19BES -X 型 电磁 炉 不 能 开机 (ee 137 
三 十 五 、 九 阳 JYC -21BS3 型 电磁 炉 通 电 后 显示 板 无 反应 138 
三 十 六 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通 电 后 显示 板 上 的 灯 一 直 亮 和 139 
三 十 七 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通 电 后 显示 板 无 反应 , 但 5V、18V 电压 正常 pp 140 
三 十 八 、 奔 腾 PC18D 型 电磁 炉 屡 损 功率 管 ， 不 通电 142 
三 十 九 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 上 电 后 无 任何 反应 (一 ) 142 
四 十 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 上 电 后 无 任何 反应 ( 二) 144 
四 十 一 、 九 阳 JYC -21FS20 型 电磁 炉 熔 丝 管 是 好 的 ， 但 通电 无 反应 Ne 145 
四 十 二 、 九 阳 JYC -21BS5 型 电磁 炉 开 机 加 热 10min 后 自动 停机 Ne 146 
四 十 三 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 搬 电源 捅 孔 无 反应 ， 指 示 灯 数码 管 均 不 蔓 和 pp 146 
四 十 四 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通 电 无 反应 147 
四 十 五 、 海 尔 CH2010/01 型 电磁 炉 开 机 灯 板 无 显示 ee 149 
四 十 六 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 开 机 无 显示 150 








































































































































































































































































































VI | | 电磁 炉 维修 专题 问 诊 

四 十 七 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 不 工作 150 
四 十 八 、 海尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 整 机 无 电 ee 151 
四 十 坟 海尔 C91 =8301 邓 电 破 沪 天 机 灯 板 对 旺 东 De 152 
问 诊 9 ”电磁炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 检修 专题 153 
※Q1 检修 电磁 炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 方法 和 技能 有 哪些 ?5 153 
※Q2 检修 电磁 炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? ………… 154 
※Q3 电磁炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 故障 检修 实例 158 
一 、 格 力 GC -2045 型 电磁 炉 (4 系列 ) 开机 不 检 久 ee. 158 

二 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 能 听 到 不 停 检 和 锅 的 声音 但 是 不 加 热 ， 也 不 显示 故障 代码 , 但 将 
名 拿 下 就 显示 故障 代码 “E1”， 如 使 锅 路 离 炉 盘 1 ~2cm 又 能 加 热 ， 待 放 到 炉 盘 上 又 不 加 热 了 .…… 158 
三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 有 的 锅 可 以 加 热 ， 有 的 锅 不 可 以 加 热 158 
四 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 检 不 到 锅 并 报警 159 
五 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 移 锅 或 关机 后 仍 有 功率 输出 159 

六 、 九 阳 JYC -21CS21 电磁 炉 按 键 接触 不 良 ， 不 能 开机 ， 按 键 换 新 后 ， 开 机 风 遍 转 ， 有 复 
位 声 ， 面 板 按键 都 有 反应 ， 只 是 不 停 地 检 锅 pp 161 
七 、 九 阳 JYC -21CS21 电磁 炉 通 电 不 检 锅 ， 并 显示 故障 代码 “FEO” pp 162 
八 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 出 现 检 锅 报警 声 .pp 162 
九 、 海 尔 CH2010/01 型 电磁 炉 开 机 后 不 检 锅 162 
十 、 海 尔 C21 - H3101 型 电磁 炉 开 机 后 检 锅 不 成 功 ， 灯 板 数码 管 显示 4 条 “一 ”并 闪烁 ………… 164 
十 一 、 美 的 SY191 型 电磁 炉 通 电 后 ， 检 不 到 锅 并 报警 164 
问 诊 10 ”电磁炉 爆 机 检修 专题 167 
※Q1 检修 电磁 炉 爆 机 的 方法 和 技能 有 哪些? 167 
※Q2 ”检修 电磁 炉 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 168 
※Q3 ”电磁 炉 爆 机 故障 检修 实例 172 
一 、 乐 邦 LBC - 121E 型 电磁 炉 屡 烧 TGBT PN 172 
二 、 富 士 宝 IH - P190 型 电磁 炉 通 电 立 即 跳闸 ee 172 
三 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 屡 损 熔 丝 管 FUSE1 、 全 桥 DB1 和 IGBT ee 173 
四 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 屡 损 开 关 管 174 
五 、 九 阳 JYC -21FS20 型 电磁 炉 爆 管 烧 IGBT RN 176 
了 JYC=216 多 1 型 和 沁 宏 炉 烛 机 177 
七 、 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 爆 机 178 
八 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 爆 机 179 
五 、 海尔 C1 二 HH3301 草 电磁 炉 爆 机 eee be 179 
问 诊 11 电磁炉 风扇 及 蜂 鸣 器 故障 检修 专题 …… 181 
※Q1 检修 电磁 炉 风扇 及 蜂 鸣 器 故障 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 181 
※Q2 “检修 电磁 炉 风 遍及 蜂 鸣 器 故障 的 常见 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? … 182 
※Q3 ”电磁炉 风扇 及 蜂 鸣 器 故障 检修 实例 和 Ne 184 
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九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 开 机 能 正常 工作 , 约 2min 后 显示 故障 代码 “E2”, 且 
风 局 不 转 184 



























































































































































二 、 万利达 MC18 - C10 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 不 响 “Ne 185 
三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 通 电 后 风扇 立即 转动 186 
四 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 风 扇 不 转动 186 
五 、 格 力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 风扇 不 转 187 
六 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 风 肩 不 转 RN 187 
七 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 风 局 不 转 Ne 189 
八 、 富 士 宝 IH - S195$A 型 电磁 炉 工 作 时 发 出 异 响 .pp 189 
BH dt do da ee ee se 191 
附录 A 电磁 炉 主 芯片 参考 应 用 电路 191 
一 、GMS87C1408 参考 应 用 电路 pp 191 
二 、HT46R46 参考 应 用 电路 pp 192 
三 、CKM001/CKM002 -1 参考 应 用 电路 ee 193 
四 、CHK - S007B 参考 应 用 电路 194 
五 、S3F945BZZ0 - DK94 参考 应 用 电路 ee 195 
附录 BB” 按 图 过 卜 们 人 oD 196 
一 、 电 磁 炉 主板 按 图 索 故 障 .pe 196 
二 、 电 磁 炉 电脑 板 按 图 索 故 障 pe 197 





问 诊 1 电磁 炉 基 础 知识 专题 


※Q1 如 何 定义 电磁 炉 型 号 ? 


1. 电磁 炉 型 号 命名 规则 

与 所 有 电子 产品 一 样 ， 电 磁 炉 型 号 命名 都 有 特定 的 规则 。 各 品牌 电磁 炉 型 号 定义 不 尽 相 
同 ， 有 用 4 位 或 6 位 数字 组 成 的 ， 也 有 用 8 位 数字 组 成 的 ， 通 常 一 个 品牌 电磁 炉 型 号 包含 以 
下 几 个 方面 : 

1 ) 前 面 两 位 为 字母 “XC”， 表 示 公 司 代 号 〈X) 和 产品 类 别 〈 电磁 炉 )。 

2 ) 中 间 两 位 数字 表示 机 器 功率 。 

3 ) 后 面 连 续 用 单一 的 一 个 字母 分 别 表示 “显示 方式 ” “陶瓷 板 形状 特征 ”等 。 

2. 电磁 炉 型 号 定义 说 明 

现 以 奔腾 电磁 炉 为 例 进行 说 明 。 其 型 号 定义 如 图 1-1 所 示 。 


ly EY EY 


























设计 顺序 号 改进 设计 派生 产品 代号 








显示 方式 代号 ， 用 大 写字 母 表示 “|EE | 


功率 (额定 功率 的 190)，20 表 示 2000W 


一 | 产品 代号 ， 用 “C” 表 示 电 磁 炉 


公司 代号 ， 用 "“P" 表 示 

















功能 特征 /显示 方式 
轻 触 按键 式 控制 方式 ，LED( 发 光 二 极 管 ) 显 
Pay 
轻 触 按键 式 控制 方式 ， 数 码 管 显 示 
轻 触 按键 式 控制 方式 ， LCD( 液 晶 屏 ) 显 示 显示 代号 对 照 表 


轻 甬 按键 式 控制 方式 ，VFD 显 示 屏 动态 显 
不 


显示 模式 为 组 合 彩色 数码 屏 显示 
控制 方式 为 触摸 感应 方式 






































图 1-1 奔腾 电磁 炉 型 号 定义 
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※Q2 如何 看 懂 电磁 炉 铭牌 ? 


1. 电磁 炉 铭 牌 标志 规则 
电磁 炉 的 铭牌 一 般 在 底座 上 ， 也 有 直接 通过 模板 烙印 在 底盘 上 的 ， 如 九 阳 电磁 炉 。 铭 牌 


一 方面 是 电磁 炉 的 “身份 ”， 另 一 方面 也 为 方便 用 户 使 用 时 更 快 地 掌握 电磁 炉 的 基本 数据 。 
一 台 获 认证 的 电磁 炉 铭 牌 上 应 该 包括 以 下 内 容 : 安全 认证 标志 、 产 品名 称 、 型 号 名 称 、 产 品 
货号 、 双 重 绝缘 型 号 ( 工 类 设备 )、 制 造 商 名 称 、 生 产 日 期 、 证 书号 、 输 入 额定 值 ， 以 及 售 


后 服务 中 心 〈 或 维修 中 心 ) 的 地 址 或 联系 电话 。 


2. 电磁 炉 铭牌 识别 实例 
现 以 浙江 绍兴 苏泊尔 生活 电器 有 限 公 司 生产 的 苏泊尔 电磁 炉 为 例 进 行 介 绍 。 其 铭牌 如 图 
1-2 所 示 。 铭 牌 上 标志 了 “中 国 强制 认证 ”“ 双 重 绝缘 ”“ 型 号 ” “产品 货 导 ”“ 额 定 频率 ” 


“额定 功率 ”等 内 容 。 


i . “中 国 强制 认证 ”， 其 英文 名 称 为 
: “China COmpu I sory Certification”, 
是 国家 认证 认可 监督 管理 委员 会 根据 
《强制 性 产品 认证 管理 规定 》 (中 华 
人 民 共 和 国 国 家 质量 监督 检验 检疫 总 
局 令 第 5 号 ) 制 定 的 
和 e 根据 国家 《用 电 安 全 导 则 》 规 定 
: I 类 工具 的 防 触 电 保护 不 仅 依 靠 基 本 
绝缘 ， 而 且 还 包括 附加 的 双重 绝缘 或 
加 强 绝缘 ， 不 提供 保护 接 零 或 接地 或 
不 依赖 设备 条 件 . 外 充 上 共有“ 回 ”标志 








图 1-2 苏泊尔 电磁 炉 铭牌 
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※Q3 ”电磁炉 如 何 分 类 ? 


电磁 炉 按 使 用 场所 分 为 民用 电磁 炉 和 商用 电磁 炉 ; 按 用 途 分 为 家 用 电磁 炉 、 专 业 火 锅 电 
磁 炉 、 自 助 餐厅 保温 炉 、 后 厨 煲汤 炉 、 后 厨 炒 炉 ; 按 功 率 分 为 小 功率 电磁 炉 ( 800W 以 下 )、 
常用 功率 电磁 炉 (1000 ~ 2500W )、 大 功率 电磁 炉 ( 3 ~35kW ); 按 使 用 或 安装 方式 分 为 谍 
入 (沉降 ) 式 电磁 炉 、 台 式 电磁 炉 、 落 地 式 电磁 炉 。 实 际 中 ， 我 们 将 电磁 炉 按 功率 大 小 分 
为 家 用 电磁 炉 和 商用 电磁 炉 。 

1. 家 用 电磁 炉 的 外 形 结构 

家 用 电磁 炉 是 采用 磁场 感应 电流 ( 又 称 为 涡流 ) 原理 进行 加 热 的 一 种 厨具 ， 
场 欢迎 的 一 种 新 型 灶具 ， 功 率 一 般 在 2. 5kW 以 内 。 家 用 电磁 炉 具有 升温 快 、 热 效率 高 、 
明火 、 无 烟尘 、 无 有 害 气 体 、 de ee 
优点 ， 能 完成 家 庭 的 绝 大 多 数 亮 饪 任务 。 

常见 的 几 种 家 用 电磁 炉 外 形 如 图 1-3 所 示 。 主 要 品牌 有 富士 宝 、 万 利 达 、 苏 泊 尔 、 美 
的 、 尚 朋党 、 乐 邦 、 奔 腾 、 多 二、 九 阳 、 艾 美 特 、 老 板 等 。 
































































































































图 1-3 几 种 常见 家 用 电磁 炉 外 形 
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家 用 电磁 炉 结 构 相 对 来 说 较 简 单 ， 主 要 由 塑料 外 这 、 陶 次 面板 、 电 控 系统 、 


构成 。 图 1-4 为 单 头 电磁 炉 结构 。 


UT 
Wp ee 


ET = 3 

i 
E 

图 1-4 单 头 电磁 炉 结构 

















1 一 陶瓷 面板 “2 一 顶 盖 3 一 控制 面板 4 一 温度 传感器 支架 5 一 线圈 盘 6 一 主板 
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1 ) 塑料 外 壳 : 由 电磁 炉 的 塑料 项 盖 和 塑料 底座 构成 。 
2 ) 陶瓷 面板 : 即 电磁 炉 上 的 微 晶 玻璃 板 。 
3 ) 电 控 系 统 : 主要 由 主板 、 控 制 面板 、 线 圈 盘 等 组 件 构成 。 








一 底 脚 


4 ) 散热 系统 : 由 散热 风机 、 温 度 传感器 、 电 路 板 散 热 片 等 组 成 。 


2. 商用 电磁 炉 的 外 形 结构 
商用 电磁 炉 是 应 用 在 公共 场所 的 电磁 炉 ， 如 火锅 店 、 饭 店 、 














宾馆 








西 楼 、 厂 矿 企 于 











散热 系统 等 


和 业 、 机 


关 院 校 、 部 队 、 火 车 、 轮 船 等 公共 厨房 ， 特 别 适 合 限制 使 用 明火 的 所 有 商用 厨房 。 常 见 的 几 


种 商用 电磁 炉 外 形 如 图 1-5 所 示 。 














商用 电磁 炉 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 


商用 电磁 炉 的 结构 如 图 1-6 所 示 。 主 要 由 以 下 几 个 部 分 构成 : 


1 ) 加 热 部 分 : 电磁 炉 的 锅 体 下 面 有 隔 热 功能 的 微 晶 玻璃 面板 ( 也 有 用 其 他 材料 的 )， 


下 面 有 铀 线圈 。 通 过 电磁 感应 产生 涡 电 流 对 锅 体 进行 加 热 。 














2 ) 控制 部 分 : 主要 包括 电源 开关 、 温 度 调节 钮 、 功 率 选 择 钮 等 ， 由 内 部 的 控制 电路 来 


性 


控 。 








3 ) 电气 部 分 : 由 整流 电路 、 逆 变 电 路 、 控 制 电路 、 继 电器 、 电 风扇 等 组 成 。 
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注 蕊 娩 轨 凡 吕 沪 玛 臣 澡 闪 出 > 素 址 过 


注 沪 冰 米 长 襄 世 





注 守 省 米 汉 训 攻 











图 1-5 几 种 常见 的 商用 电磁 炉 外 形 








4 ) 冷却 部 分 : 采用 风 冷 的 方式 。 炉 身 的 侧面 分 布 有 进 风口 和 出 风口 ， 内 部 设 有 一 只 或 
多 只 散热 风扇 。 

5 ) 豪 饪 部 分 : 主要 包括 各 种 炊具 ， 供 用 户 使 用 。 

3. 家 用 电磁 炉 与 商用 电磁 炉 的 区 别 

家 用 电磁 炉 与 商用 电磁 炉 的 区 别 见 表 1-1。 
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注 字 车 小 








< 生铁 锅 


产生 电磁 的 线 盘 世 少 











































































































电源 王 => 
和 2 《2 
散热 风扇 玉 EC7 7 < 二 散热 风 记 
i 
散热 器 > 中 由 由 出 jl | 
图 1-6 商用 电磁 炉 的 结构 
表 1-1 家 用 电磁 炉 与 商用 电磁 炉 对 比 
区 别 点 商用 电磁 炉 家 用 电磁 炉 
体积 较 大 ， 外 观 设计 以 安全 、 实 用 为 主 ， 
站 小 、 比 较 薄 ， 外 观 设计 新 颖 、 色 彩 
外 观 除 专业 火锅 电磁 仿 外 ， 基 本 以 不 锈 钢 为 外 | “宝生 小、 比 纺 王 ， 休 现 设计 新 轿 、 他 和 
壳 主 材料 ， 无 装饰 TS 
-wm 除 专业 火锅 电磁 炉 外 ， 通 常 功 率 一 般 在 | 在 2 SkW 以 内 
3 ~35kW 之 间 
ee 线 控 按键 、 线 控 触摸 、 线 控 滑 杆 等 远离 a 
开关 操作 模式 he 按键 、 触 措 屏 开关 
因为 功率 大 ， 连 续 工作 时 间 长 ， 故 采用 
的 是 工业 级 元 器 件 ， 按 照 工业 级 标准 设计 | 
中 品质 受热 效率 高 ， 比 较 省 电 
i 和 生产 ， 比 家 用 电磁 仿 无 法 比拟 的 稳定 性 | 。 受热 效 这 高， 比较 省 
和 耐用 性 
配套 锅 具 贺 底 锅 平底 锅 











问 诊 2 电磁 炉 内 构 专 题 


※Q1 电磁 炉 有 哪些 主要 部 件 ? 


1. 电磁 炉 核 心 部 件 识别 
构成 电磁 炉 的 核心 部 件 主要 包括 ICBT、 线 盘 、 石 英 面 板 、 电 路 板 、 显 示 板 、 散 热风 遍 
等 ， 如 图 2-1 所 示 。 














石 
英 
面 
板 


























图 2-1 电磁 炉 核 心 部 件 识 别 


2. 电磁 炉 电 路 板 主要 零 部 件 识 别 
电磁 炉 电路 中 有 一 些 重要 元 器 件 ， 如 ICBT 、 整 流 桥 堆 、 电 流 互感 器 、 开 关 变 压 器 、 谐 
振 电容 器 、 扼 流 圈 、 压 敏 电阻 器 等 ， 如 网 2-2 所 示 。 


8 ”| 由 电磁 炉 维 修 专 题 问 诊 





: nn . 电磁 炉 电路 板 上 有 将 
近 200 个 元 器 件 ， 故 障 率 都 
比较 高 








压 敏 电阻 器 电流 互感 器 二 
谐振 电容 器 关 
恋 
压 
器 
滤波 电容 
(直流 ) 
开关 电 
气流 团 源 共 片 
滤波 电容 
(交流 ) 
妖 鸣 器 
整流 桥 堆 
IGBT 电阻 器 








四 











2-2 电磁 炉 电路 中 的 重要 零 部 件 








六 知识 链接 泊 通常 电磁 炉 电 路 由 以 下 模块 组 成 : 电源 进入 EMC 防护 模块 、 整 流 模 
块 、 滤 波 模块 、LC 振荡 模块 、IGBT 开关 模块 、 过 零 检 测 模 块 、 电 压 检 测 模 块 、 电 流 检 
测 模 块 、 同 步 模块 、 温 度 检测 模块 、 振 荡 控 制 模块 、IGBT 驱动 模块 、 功 率 控 制 模块 、 电 
源 模块 、 按 键 显示 模块 。 


※Q2 ”电磁炉 线 盘 有 哪些 主要 部 件 ? 


1. 线 盘 主要 部 件 识别 

电磁 炉 线 盘 包括 线 盘 支架 、 线 圈 、 磁 条 等 ， 其 结构 组 成 如 图 2-3 所 示 。 

※ 和 知识 链 接 ※ ” 炉 面 温度 检测 电阻 器 即 温 度 传感器 ， 为 负 温 度 系数 的 热 敏 电阻 器 ， 常 
温 下 该 电阻 器 阻 值 为 100KkQ 左右 ， 温 度 升 高 ， 阻 值 减 小 。 热 敏 电 阻 器 紧 靠 陶 资 板 ， 并 在 
两 者 接触 处 涂 有 导热 硅 脂 ， 以 提高 控制 灵敏 度 。 


2. 线 盘 主 要 部 件 布局 原理 

如 图 2-4 所 示 ， 线 圈 包 括 固定 在 线 盘 支架 上 的 外 环线 圈 和 内 环线 圈 ， 磁 条 包括 与 线圈 对 
应 设置 的 外 圈 磁 条 和 内 圈 磁 条 。 外 圈 磁 条 和 内 圈 磁 条 分 别 呈 放 射 状 分 布 ， 这 样 做 使 加 热 更 均 
匀 ， 提 高 了 加 热效率 ,减少 了 磁场 的 外 汇 ， 降 低 了 电磁 炉 工 作 时 对 周围 环境 的 影响 。 

将 磁 条 设计 为 分 体式 ， 不 是 整体 式 ， 是 为 了 保证 电磁 炉 工 作 时 磁 条 不 形成 涡流 ， 而 使 磁 
条 产生 磁 饱 和 现象 ， 以 免 磁 条 磁 包 和 后 线 盘 电感 量 大 大 降低 ， 避 免 造成 IGBT 损坏 。 
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图 2-3 ”电磁炉 线 盘 主要 部 件 识别 





电磁 炉 线 盘 主 板 部 件 布局 原 到 











问 诊 3 电磁炉 理论 专题 


※Q1 电磁 炉 为 什么 能 加 热 ? 


1. 电磁 炉 加 热 原理 

电磁 炉 采用 电磁 感应 涡流 加 热 原 理 进行 工作 ， 其 加 热 原 理 如 图 3-1 所 示 。 当 电磁 炉 正 常 
工作 时 ， 控 制 电 路 将 直流 电压 转换 成 频率 为 20 ~40kHz 的 高 频 电 压 。 电 磁 炉 线圈 盘 上 就 会 产 
生 交 变 磁场 ， 磁 力 线 就 会 在 锅 具 底 部 反复 切割 变化 ， 使 锅 具 底部 产生 环 状 电流 ( 涡流 )， 并 
利用 无 数 的 小 涡流 高 速 振 荡 铁 分 子 ， 使 器 血本 身 自 行 高 速 发 热 ， 然 后 通过 热量 传递 原理 ， 加 
热 盛装 在 器 严 内 的 东西 。 
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控制 电路 将 直流 电 
压 转 换 成 高 频 电压 


图 3-1 电磁 炉 加 热 原 理 流 离 演示 图 


2. 电磁 炉 加 热流 程 
电磁 炉 加 热流 程 如 图 3-2 所 示 。 电 流通 过 线 盘 产生 磁场 一 锅 具 感应 到 磁场 一 底部 产生 涡 
流 并 被 特定 程序 控制 一 按 需 产生 大 量 热量 令 锅 体 迅速 发 热 。 
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图 3-2 电磁 炉 加 热流 程 演示 图 





※Q2 家 用 电磁 炉 是 如 何 工 作 的 ? 


1. 家 用 电磁 炉 基 本 工作 原理 

电磁 炉 工作 原理 是 基于 电磁 感应 加 热 的 原理 。 由 于 电磁 炉 加 热 时 不 产生 明火 ， 所 以 从 安 
全 性 的 角度 出 发 它 优 于 利用 电阻 丝 加 热 的 普通 电路 和 燃气 灶具 ， 不 容易 引起 火灾 或 煤气 中 毒 
的 危险 。 它 的 基本 原理 是 先 将 交流 电 整 流 成 直流 电 ， 随 后 再 将 直流 电 变 成 高 频 交 流 电 
(AC -DC -AC )， 高 频 交 流 电 ( 频率 通常 在 20 ~ 30kHz 之 间 ) 被 送 入 一 扁平 的 线圈 ， 使 之 
产生 高 频 交 流 电磁 场 。 如 果 把 铁 磁 性 的 锅 具 置 于 该 磁场 中 间 ， 那 么 磁场 就 会 在 锅 底 产生 涡流 
而 变 成 热量 ， 将 锅 底 加 热 〈 前 提 是 锅 底 本 身 必须 由 不 锈 钢 或 铁 制 成 )。 

典型 家 用 电磁 炉 的 工作 原理 如 图 3-3 所 示 。 

家 用 电磁 炉 工作 过 程 如 下 : 

1 ) 当 线圈 L2 中 通过 高 频 电流 时 ， 线 圈 周 转产 生 高 频 交 变 磁 场 ， 在 高 频 交 变 磁 场 的 作 
用 下 ， 铁 质 锅 底 中 产生 强大 的 涡流 ， 锅 底 迅 速 释 放出 大 量 的 热量 ， 达 到 加 热 目的 。 

2 ) 为 了 能 在 线圈 中 形成 15 ~30kHz 的 高 频 电流 ， 电 磁 炉 中 设 有 变频 电路 ， 就 是 将 整流 
滤波 后 的 直流 电 变 换 高 频 交 流 电 。 

3 ) 当 220V 交流 电 经 DB1 桥 堆 整流 、L1 和 C1 滤波 后 ， 形 成 300V 左右 的 直流 电压 ， 经 
线圈 L2 加 到 ICBT 的 漏 极 上 。 

4 ) 当 开 关 脉 冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，ICGBT 导 通 ， 内 阻 很 小 ， 电 流 路 径 为 : 整流 
桥 DB1 的 “+” 极 一 Ll 一 线 盘 ->IGBT 漏 极 一 ICBT 源 极 一 地 一 整流 桥 DB1 的 “-” 极 , 把 
电能 转化 成 磁 能 储存 在 加 热线 线 盘 中 。 

5 ) 当 开 关 脉 冲 低 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，ICBT 截止 ， 由 于 线 盘 中 的 电流 不 能 突变 ， 
只 能 通过 电容 器 C2 放电 ( 即 给 C2 充电 )， 把 磁场 能 转化 成 电场 能 ， 随 后 C2 又 向 线 盘 放 电 ， 
如 此 周而复始 ， 形 成 谐振 ， 直 到 下 一 个 开关 脉冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ， 又 重复 上 述 
过 程 。 

6 ) 线 盘 产 生 的 高 频 磁 场 ， 会 在 铁 质 平底 锅 底 便 产 生 了 强大 的 涡流 ， 锅 底 迅 速 发 热 ， 加 
热线 盘 中 的 电磁 能 转化 成 为 热能 。 
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。 由 直流 电 变 为 
高 频 交流 通常 称 为 
逆 变 。 逆 变 主要 由 
大 功率 晶体 管 (GTK) 
或 IGBT 等 电力 电子 
器 件 来 完成 











六 加 热线 盘 木 身 
不 发 热 ， 而 是 高 频 
谐振 回路 中 的 一 个 
电感 器 ， 严 格 地 说 
应 称 为 高 频 谐振 线 
图 























开关 脉冲 


















低压 电源 电路 





系统 检测 电路 





图 3-3 典型 家 用 电磁 炉 工 作 原 理 示 意图 








淡 徊 识 链接 泊 ”简单 地 说 ， 电 磁 炉 主要 分 两 个 工作 过 程 ， 首先 将 220V 工 频 交 流 电 源 
整流 、 滤 波 成 直流 电 ; 然后 把 直流 电 送 变 成 高 频 交 变 电 流 ， 交 变 电 流 流 过 感应 线圈 产生 强 
类 磁场 ， 使 铁 质 锅 具 因 电 磁感应 而 产生 涡流 生 热 读者 食物 。 


2. 家 用 电磁 炉 工作 流程 


家 用 电磁 炉 电 控 系 统 工作 流程 如 图 3-4 所 示 。 一 台 正 常 的 电磁 炉 ， 从 开机 至 关机 的 整个 
工作 流程 如 图 3-5 所 示 。 


Ce OH Vm 














C a 
一 》 | 全 多 具 中 多 产生 涡流 | -> 


图 3-4 ”家 用 电磁 炉 电 控 系 统 工作 流程 
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否 ， 蜂 鸣 器 叫 ，lmin 后 自动 关机 


[二 











是 否 有 锅 ? 





是 
功能 模块 












定时 时 间或 功能 默认 


时 间 是 否 到 ? 




















图 3-5 家 用 电磁 炉 整 机 工作 流程 























总 体 而 言 ， 家 用 电磁 炉 从 电 控 设计 控制 方式 上 可 以 分 为 三 大 部 分 ， 即 手动 功能 控制 方 
式 、 自 动 功 能 控制 方式 和 半自动 功能 控制 方式 。 新 型 家 用 电磁 炉 是 在 控制 电路 中 加 入 了 主 控 
CPU 芯片 《又 称 中 央 控 制 器 )， 为 全 自动 功能 控制 方式 ,使 电磁 炉 使 用 更 为 方便 、 可 靠 。 图 
3-6 为 微电脑 家 用 电磁 炉 控 制 原理 框图 。 
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一 人 风 


-一 电磁 炉 面 板 
滤波 电感 器 




















AC 220V ) 























流 中 央 控 制 器 


最 大 输出 
功率 调节 









e 微电脑 控制 芯片 可 以 很 好 地 完 
成 过 电压 、 过 电流 、 过 热 、 定 时 、 
恒 功 率 加 热 ， 以 及 大 功率 开关 元 器 
件 的 保护 等 的 功能 








图 3-6 微电脑 家 用 电磁 炉 控 制 原理 框图 




















※Q3 ”商用 电磁 炉 是 如 何 工作 的 ? 


1. 商用 电磁 炉 基 本 工作 原理 

商用 电磁 炉 作 为 商业 厨房 市 场 最 新 出 现 的 一 种 新 型 炉 ( 灶 ) 具 ， 其 加 热 原理 与 家 用 电 
磁 炉 类 似 ， 均 是 通过 一 系列 电路 处 理 技术 将 普通 交流 电 (220V7Z380V ) 转化 成 高 频 脉动 直流 
电 ， 通 过 做 功 使 线 盘 产生 强烈 的 电磁 场 ， 并 与 相应 专用 锅 具 感应 产生 出 强大 的 涡流 ， 直 接 促 
使 相应 专用 锅 具 材料 内 部 磁性 分 子 极速 振荡 碰 接 产生 热量 ， 从 而 使 得 相应 专用 锅 具 自身 快速 
发 热 产 生 高 温 ， 用 于 加 工 豪 饪 食物 。 

不 同 的 是 ， 在 交流 电 的 承接 转化 处 理 技术 上 ， 家 用 电磁 炉 机 心 采 用 的 是 晶体 管 技 术 
( 单 管 方案 )， 而 商用 电磁 炉 机 心 采 用 的 是 半 桥 技术 与 全 桥 技术 。 所 谓 半 桥 技术 ， 是 指 采用 
单 路 驱动 技术 ， 利 用 单 IGBT 逆 变 模块 分 别 承接 、 转 化 交流 电 的 上 弱 波 ， 结 合 相 应 附加 电路 
配置 吸收 下 弦 波 电流 进行 放电 补充 ， 产 生 的 高 频 电流 波形 相对 完整 ， 所 谓 全 桥 技术 ， 是 指 采 
用 双 路 驱动 技术 ， 利 用 双 IGBT 逆 变 模块 分 别 承接 、 转 化 交流 电 的 上 弦 波 和 下 弦 波 电流 ， 产 
生 的 高 频 电 流 波形 完整 、 清 晰 、 稳 定 。 
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2. 商用 电磁 炉 机 心 方案 

(1 ) 半 桥 方案 

当 电 磁 炉 功率 大 于 2kW 时 ， 特 别 是 到 了 2.5 ~3kW， 功率 随 着 电流 的 增 大 ， 单 管 方 案 就 
变 得 很 不 稳定 了 ， 这 个 时 候 就 需要 将 方案 提升 为 半 桥 方案 。 图 3-7 为 采用 半 桥 方案 机 心 的 商 
用 电磁 炉 控 制 板 。 








。 半 桥 方案 只 有 一 个 IGBT 模 
块 , 目前 市 面 上 大 多 数 商 用 电 
磁 炉 都 采用 这 种 一 个 IGBT 模 块 
的 半 桥 方案 





图 3-7 采用 半 桥 方案 机 心 的 商用 电磁 炉 控制 板 














半 桥 方案 的 适合 功率 区 间 为 2.5 ~15kW， 在 这 个 功率 区 间 采 用 半 桥 方案 是 性 价 比较 高 
的 。 与 单 管 方案 相 比 ， 半 桥 方 案 的 硬件 成 本 更 为 昂贵 ， 而 且 技术 难度 比 单 管 方案 要 大 得 多 ， 
同时 也 稳定 得 多 。 

(2 ) 全 桥 方案 

当 电 磁 炉 功率 超过 15kW 时 ， 交 流 输入 电压 仍然 是 380V 不 变 的 情况 下 ， 电 流 无 疑 就 变 
得 越 来 越 大 了 ， 由 于 电磁 炉 电 路 每 个 元 器 件 所 能 承受 电流 的 最 高 值 都 是 有 限 的 ， 一 旦 电流 过 
大 ， 某 些 元 器 件 就 要 开始 损坏 ， 机 器 整体 的 稳定 性 就 会 直线 下 降 。 采 用 全 桥 方 案 机 心 商用 电 
磁 炉 可 明显 克服 这 些 问题 ， 减 小 机 心 内 部 的 电流 ， 使 机 心里 所 有 元 融 件 不 用 超 负荷 工作 ， 从 
而 可 以 使 得 电磁 炉 更 加 耐用 ， 如 图 3-8 所 示 。 

全 桥 方案 是 电磁 感应 加 热 的 最 高 方案 ， 稳 定性 比 半 桥 要 稳定 90% ,也 就 是 在 故障 率 方 
面 ， 全 桥 的 可 靠 性 要 远 远 比 半 桥 好 。 但 全 桥 方案 远 不 是 简单 地 将 两 个 半 桥 合并 ， 这 是 一 种 很 
难 的 技术 ， 需 要 更 加 精细 的 程序 和 工程 师 经 验 ， 真 正 掌握 这 项 技术 的 公司 是 非常 少 的， 加 上 
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。 全 桥 方案 采用 双 路 驱动 技 
术 ， 利 用 双 IGBT 逆 变 模 块 分 别 
承接 转化 交流 电 的 上 弦 波 和 下 


弦 波 电流 














0 


i 2 
本国 


图 3-8 采用 全 桥 方案 机 心 商用 





全 桥 方 案 的 硬件 配置 比 半 桥 要 贵 两 倍 ， 所 以 目前 市 场 上 的 商用 电磁 炉 有 99% 都 用 半 桥 方案 ， 


以 控制 技术 成 本 和 硬件 成 本 。 
(3 ) 全 桥 技 术 与 半 桥 技术 工作 原理 的 异同 


商用 电磁 炉 全 桥 技术 与 半 桥 技术 的 工作 原理 基本 相同 ， 但 在 交流 电 的 承接 转化 处 理 技术 
和 对 相应 专用 锅 具 的 负载 感应 上 ， 全 桥 技术 与 半 桥 技术 的 工作 原理 存在 区 别 ， 具 体 见 表 


3-1。 


表 3-1 全 桥 技 术 与 半 桥 技术 工作 原理 同 异 对 照 


同 异 对 比 点 全 桥 


半 桥 





均 是 通过 一 系列 电路 处 理 技术 将 普通 交流 


















































做 功 使 线 盘 产 生 强烈 的 电磁 场 ， 并 与 相应 专用 锅 具 感应 产 4 








工作 基本 原理 





外 〈 220V/380V ) 转化 成 高 频 直 流 电流 ,通过 
E 出 强大 的 涡流 ， 直 接 促 使 相应 














专用 锅 具 材料 内 部 磁性 分 子 极速 振荡 春 





撞 产 归 


E 热 量 ， 从 而 使 得 相应 专 月 


j 

















产生 高 温 ， 用 于 加 工 豪 饪 食物 





rr 


山 











具 自 身 快速 发 热 
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同 异 对 比 点 全 桥 半 桥 
采用 单 路 驱动 技术 ， 利 用 单 ICBT 逆 变 
模块 分 别 承 接 转 化 交流 电 的 眩 波 ， 结 合 
相应 附加 电路 配置 吸收 下 弱 波 电流 进行 放 
电 补 充 ， 产 生 的 高 频 电 流 波 形 相 对 完整 
相应 专用 锅 具 的 负载 因 电 流转 化 技术 配置 效率 高 ， 可 负载 较 高 因 电流 转化 技术 配置 效率 稍 低 ， 可 负载 
感应 电感 负荷 ， 电 转 热效率 相应 较 高 较 低 电感 负荷 ， 电 转 热效率 相应 较 低 


























采用 双 路 驱动 技术 ， 利 用 双 IGBT 逆 变 模块 
分 别 承 接 转化 交流 电 的 上 艾 波 和 下 弱 波 电流 ， 
产生 的 高 频 电流 波形 完整 、 清 晰 、 稳 定 


























交流 电 的 承接 转化 处 
理 技术 

















































































































3. 商用 电磁 炉 控 制 逻辑 

商用 电磁 炉 控 制 电路 主要 包括 主 控 IC 电路、 桥 式 整 流 电 路 、LC 振荡 电路 、 功 率 控制 电 
路 、 功 率 驱 动 电路 等 。 这 些 电路 都 由 主 控 世 片 进行 控制 ， 主 控 芯 片 负责 接 收 电路 反馈 的 信息 
和 控制 整个 电路 的 工作 。 图 3-9 为 典型 商用 电磁 炉 控 制 电路 框图 及 控制 板 实物 结构 。 


控制 电路 框图 














IGBT 各 项 指标 、 过 热 、 
过 电流 、 过 电压 检测 电路 








纯 馈 一 振荡 器 











线 盘 三 相 桥 
高 压 专用 
驱动 模块 

IGBT 模 块 
显示 、 传 感 器 接口 . 3 
> 人 小 、 Uy 3 
> 风机 接口 | 制 
| pa 接 i 
实 
物 
结 
微电脑 控制 器 构 
工业 专用 半 桥 模块 三 相 输 入 (270~475V) 
人 工业 专用 锁 相模 块 J 
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图 3-9 ”典型 商用 电磁 炉 控 制 电路 框图 及 控制 板 实物 结构 
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4. 商用 电磁 炉 机 心 接线 原理 


商用 电磁 炉 机 心 为 电磁 炉 的 核心 ， 相 当 于 计算 机 的 主板 ， 有 着 不 可 蔡 代 的 作用 。 商 用 电 















































磁 炉 通常 采用 单机 心 和 多 机 心 结构 形式 。 现 以 金 肯 商用 电磁 炉 为 例 进 行 讲述 。 各 机 心 电 气 接 
线 原 理 如 图 3-10 ~ 图 3-14 所 示 。 
L N GND Ll L2 L3 oN GND 
上 = 黄 上 EG | 黑 黄 
绿 (大 ) (小 ) 绿 
| 空 
主机 ， 
| 
| | - 
图 3-10 单 台 机 心 接线 原理 图 3-11 两 台 机 心 接线 原理 
GND 
黄 
绿 







































































9L1 9L2 L3 oN GND 
红 蓝 黑 黄 
(大 ) (小 ) 绿 
0 
Ll 
主机 3 











图 3-14 


六 台 机 心 接线 原理 





图 3-13 ”四 台 机 心 接线 原理 








问 诊 4 电磁炉 部 件 专 题 


※Q1 什么 是 IGBT? 有 了 哪些 种 类 和 功能 ? 


1.IGBT 概述 

绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 ( Insulated Gate Bipolar Tran- 
sistor，IGBT ) 俗称 功率 管 ， 如 图 4-1 所 示 ， 是 一 种 集 
BJT 的 大 电流 密度 和 MOSFET 等 电压 激励 场 控 型 器 件 优 
点 于 一 体 的 高 压 、 高 速 大 功率 器 件 。 

目前 有 用 不 同 材料 及 工艺 制作 的 IGBT， 但 它们 均 
可 被 看 作 是 一 个 MOSFET 输入 跟随 一 个 双 极 型 晶体 管 
放大 的 复合 结构 。IGBT 有 3 个 电极 如 图 4-2 所 示 ， 分 
别称 为 栅 极 G( 又 称 控制 极 或 门 极 )、 漏 极 C 及 源 极 EE。 

电磁 炉 电 路 中 ，IGBT 通常 位 于 散热 器 下 ， 门 极为 
MOS 构造 ， 同 时 兼 有 VMOS 的 高 输入 阻抗 。 简 单 地 说 ， 
IGBT 是 实现 低 电 压 对 高 电压 、 低 电流 对 高 电流 控制 的 
电子 元 器 件 。 























图 4-1 IGBT 外 
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NN 沟 道 增强 型 绝缘 
双 极 晶体 管 结构 
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电路 符号 


图 4-2 IGBT 结构 剖析 及 电路 符号 
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2. IGBT 的 种 类 和 功能 
目前 ， 用 于 电磁 炉 的 IGBT 主要 由 AIRCHILD ( 仙 童 )、INFINEON ( 英 飞 凌 )、TOSHIBA 
(东芝 ) 等 几 家 国外 公司 生产 ， 各 公司 IGBT 的 型 号 命名 规则 不 尽 相 同 ， 但 大 致 有 以 下 规律 


(以 G40N1500D 为 例 ， 见 图 4-3 )。 
表示 该 管 的 
最 高 耐 压 值 








表示 该 管内 含 


阻尼 三 极 管 









图 4-3 电磁炉 用 IGBT 命名 规律 














※ 知 识 链接 ※ ”一 只 IGBT 的 技术 参数 较 多 ， 包 括 反 向 击 穿 电 压 〔(Ucpo )、 集 电极 最 
大 连续 电流 (TC )、 输 出 功率 、 工 作 频 率 等 参数 。 值 得 注意 的 是 ， 型 号 中 未 标 字 冯 “D” 
并 不 一 定 是 无 阻尼 二 极 管 ， 因 此 在 检修 时 一 定 要 用 万 用 表 检 测验 证 ， 避 免 出 现 不 应 有 的 损 
失 。 

IGBT 是 一 种 新 型 的 功率 开关 、 电 压 控制 器 件 ， 有 具有 输入 阻抗 高 、 速 度 快 、 热 稳定 性 强 、 
耐 压 高 等 优点 。 通 过 IGBT 的 开关 作用 产生 电磁 振荡 ， 再 由 电磁 振荡 在 线 盘 上 产生 强大 的 磁 
场 ， 然 后 作用 在 锅 具 ( 磁性 的 ) 上 形成 涡流 ， 实 现 加 热 功能 的 。 主 要 具有 以 下 特点 : 

1 ) 电流 密度 大 ， 是 MOSFET ( Metal - Oxide - Semiconductor Field - Effect Transistor ， 金 
属 -氧化 层 半导体 场 效 应 晶体 管 ) 的 数 十 倍 。 

2 ) 输入 阻抗 高 ， 栅 驱动 功率 极 小 ， 驱 动 电路 简单 。 

3 ) 低 导 通电 阻 。 在 给 定 蕊 片 尺寸 和 Ucro 下 ， 其 导 通 电阻 Rer 6 ) 不 大 于 MOSFET 的 负 
温度 系数 R (on ) 的 10% 。 

4 ) 击 穿 电压 高 ， 安 全 工作 区 大 ， 在 瞬 态 功率 较 高 时 不 会 受 损坏 。 

5 ) 开关 速度 快 ， 关 断 时 间 短 。 耐 压 值 为 1 ~ 1. 8kV 的 IGBT 的 关 断 时 间 约 为 1. 2hs， 
600V 级 的 约 为 0.2ps， 约 为 巨型 晶体 管 ( Giant Transistor，GTR ) 的 10% ， 接 近 于 MOS- 
FET， 开 关 频 率 可 达 100kHz， 开 关 损 耗 仅 为 CTR 的 30% 。 


※Q2 什么 是 线 盘 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 

1. 快速 掌握 线 盘 

线 盘 是 电磁 炉 的 一 个 重要 部 件 ， 其 实质 是 一 个 电 / 
将 电能 进行 存储 及 释放 的 部 件 。 

电磁 炉 线 盘 的 线圈 由 多 股 高 强度 漆包线 绞 绕 成 单 股 ， 再 将 单 股 线 单 层 由 内 向 外 逆 时 针 平 















































负 ， 是 产生 磁力 线 的 执行 部 件 ， 也 是 


疝 
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绕 制 成 。 通 常 市面 上 的 电磁 炉 线 盘 分 两 种 材质 ， 如 图 4-4 所 示 。 优 质 线 盘 的 线圈 为 纯 铜 材 

料 ， 线 径 足 够 粗 ， 自 身 发 热 较 小 ， 长 时 间 使 用 后 漆包线 光洁 如 新 、 不 变色 ， 整 机 热效率 较 
高 ; 反之 一 些 劣质 电磁 炉 线 盘 线圈 材料 中 含有 铝 ， 且 线 径 太 细 ， 自 身 发 热 高 ， 使 用 中 漆包线 
变色 ， 有 的 甚至 会 烧 焦 ， 不 仅 影响 整 机 热效率 ， 还 会 增加 故障 率 。 








。 铜 线 比 铝 线 导 电 
率 高 ， 所 以 铜 线 的 电 
阻 值 要 小 





图 4-4 两 种 不 同 材质 的 线 盘 


涨 知识 链接 潍 ”修理 电磁 炉 时 一 般 要 将 线 盘 匈 下 ， 在 拆 纯 线 盘 时 最 好 记 住 其 两 极 的 位 
置 ， 以 便 原 样 装 回 。 线 盘 的 正确 接 法 是 内 图 接 300V， 人 外 图 接 IGBT 的 漏 极 。 

2. 线 盘 的 种 类 和 功能 

电磁 炉 电 路 中 ， 线 盘 是 完成 LC 振荡 的 重要 元 件 之 一 ， 它 与 谐振 电容 器 构成 LC 振荡 回 
路 ， 将 电能 转化 成 磁 能 ， 如 图 4-5 所 示 。 

的 
和 绕 在 线 盘 上 的 圈 数 ， 以 及 线 盘 上 附加 的 磁 条 的 磁 通 量 和 磁 条 数量 ( 6 条 或 8 条 

eT es ts 0 
28 圈 线 盘 占 多 数 。 按 电感 量 又 分 为 PSD 系列 (157kH ) 和 PD 系列 (140uH ) 两 种 类 型 。 
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。 电磁 炉 电 路 中 ， 线 盘 与 
谐振 电容 器 并 联 组 成 LC 振荡 





电路 











谐振 电容 器 pu| % 


图 4-5 线 盘 与 谐振 电容 器 构成 LC 振荡 回路 























※Q3 什么 是 石英 面板 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 

1. 快速 掌握 石英 面板 

电磁 炉 的 石英 面板 采用 特殊 材料 制 成 ， 它 具有 机 械 强度 高 、 耐 高 压 冲 击 和 耐 高 温 烘 烤 等 
村 点 。 石 英 面板 有 圆 形 或 方形 两 种 ， 规 格 有 23 ~28cm， 如 图 4-6 所 示 。 











图 4-6 电磁 炉 石 英 面板 
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2. 石英 面板 的 种 类 和 功能 

石英 面板 也 是 电磁 炉 十 分 重要 不 可 缺少 的 部 件 ， 其 作用 是 支撑 锅 具 、 隔 热 及 保护 内 部 电 
子 元 器 件 。 它 直接 影响 电磁 炉 的 使 用 寿命 ， 决 定 了 电磁 炉 的 品质 高 低 和 性 能 优 劣 。 

目前 市 面 上 电磁 炉 的 面板 分 进口 与 国产 两 大 类 。 进 口 面板 主要 有 日 本 NEG 黑 唱 陶瓷 
板 和 德国 肖 特 微 晶 面板 。 进 口 面板 通常 被 高 档 电磁 炉 采 用 ， 由 于 性 能 优异 ， 具 有 无 杂质 、 
变色 、 磁 力 线 阻 尼 系 数 低 、 隔 热 性 能 好 、 强 度 高 、 硬 度 大 、 热 胀 冷 缩 系数 低 的 优越 性 能 ， 
得 采用 该 类 面板 的 电磁 炉 在 热效率 、 绝 缘 防 渗透 性 能 、 产 品 的 工作 性 能 和 使 用 寿命 上 都 有 很 
大 的 提高 。 

国产 微 晶 玻 璃 面板 分 为 A、B、C 三 级 ，B、C 级 产品 有 了 耐 热 性 差 ， 抗 冲击 力 不 够 ， 容 易 
发 黄 等 缺点 ， 通 常 被 用 于 低档 电磁 炉 。 
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※Q1 什么 是 数字 式 万 用 表 ? 有 什么 作用 ? 


1. 快速 掌握 数字 式 万 用 表 

数字 式 万 用 表 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 数字 显示 仪表 。 它 把 测量 值 通 过 液晶 数码 显示 出 
来 ,与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 它 具有 显示 直观 、 读 数 精 确 、 使 用 方便 的 特点 。 图 5-1 为 
DT9205A 型 数字 式 万 用 表 。 








显示 屏 
电源 
本 开关 
指示 灯 ; Rm 
to 200. 
晶体 管 
测试 孔 
电压 、 电 
电容 测试 孔 阻 ( 正 )(VO 插 孔 ) 
20A 大 电 
流 插 和 接地 ( 负 ) 
电流 插 孔 插 孔 (COM 括 也) 


图 5-1 DT9205A 型 数字 式 万 用 表 


首次 操作 数字 式 万 用 表 前 应 认真 阅读 有 关 的 使 用 说 明 书 ,熟悉 电源 开关 、 量 程 开 关 、 插 
了 筷 、 特 殊 插口 的 作用 。 使 用 时 ， 先 开启 电源 开关 ， 将 黑 表 笔 插 入 COM 插 孔 ， 红 表笔 插入 
VQ 插 孔 或 其 相应 的 插 和 孔 ， 将 量程 旋钮 转 到 相应 的 档 位 ， 即 可 进行 测量 。 

数字 式 万 用 表 可 用 来 测量 直流 电流 、 直 流 电 压 、 交 流 电流 、 交 流 电压 、 电 阻 和 音频 电 平 
等 ， 有 的 还 可 以 测 交流 电流 、 电 容量 、 电 感 量 及 半导体 的 一 些 参 数 (如 B ) 等 。 

2. 如 何 利用 数字 式 万 用 表 检 修 电磁 炉 

电磁 炉 实 际 维修 中 ， 可 利用 数字 式 万 用 表 对 电磁 炉 电路 以 下 方面 进行 检测 ， 从 而 迅速 查 
找到 故障 点 。 

1 ) 利用 数字 式 万 用 表 可 测量 电阻 值 、 电 压 值 、 电 感 值 、 电 容量 等 的 功能 ， 通 过 对 电磁 
炉 电 路 中 电阻 器 、 电 容器 、 电 感 妖 、 半 导体 等 元 器 件 的 测量 来 判断 这 些 阻 容 元 咒 件 的 好 坏 。 

2 ) 用 二 极 管 档 检 测 IGBT 的 、C、G 三 极 间 是 否 击 穿 。 

3 ) 用 电阻 档 检测 互感 器 是 否 断 路 。 
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4 ) 用 二 极 管 档 测试 整流 桥 的 电压 降 。 

5 ) 用 电阻 档 测量 熔 丝 管 是 否 熔断 〈 正常 阻 值 应 为 0Q )。 

6 ) 用 二 极 管 档 测量 线 盘 是 否 开 路 。 

7 ) 用 电压 档 检测 电磁 炉 三 电源 电压 ， 即 300V、18V (或 12V )、5V 电压 。 一 台 无 故障 
的 电磁 炉 ， 前 提 是 三 路 电压 应 正常 ， 如 果 测 得 哪 路 电源 电压 异常 ， 说 明 该 段 电路 存在 元 器 件 
损坏 。 因 此 ， 此 检测 法 是 检修 电磁 炉 故 障 的 基本 思路 和 方法 。 

8 ) 用 直流 电压 档 检 测 电磁 炉 电路 关键 电压 测试 点 ， 待 机 和 上 电 、 接 线 盘 与 不 接线 盘 时 
各 测试 点 电压 ， 各 集成 电路 引 脚 电压 ， 然 后 将 实测 电压 与 正常 电压 比照 ， 判 断 故 障 元 器 件 具 
体 部 位 。 

※ 细 识 链 接 潍 总之， 数字 式 万 用 表 人 在 电磁 炉 故 障 检 修 方面 起 着 非常 重要 的 作用 ， 实 
际 应 用 中 绝 非 只 涉及 上 述 简 单 使 用 方法 。 初 学 者 要 通过 不 断 学 习 新 的 检修 方法 ， 和 积累 经 
验 ， 再 用 于 实践 ， 将 数字 式 万 用 表 的 所 有 功能 发 挥 尽 致 。 例 如 ， 通 过 测量 各 段 电 路 或 各 元 
器 件 的 参数 来 判断 故障 所 在 ; 通过 测量 某 段 电路 的 电压 来 确定 其 是 否 工 作 正常 ; 通过 测量 
某 个 元 器 件 的 电阻 值 来 确定 其 是 否 正常 ; 通过 测量 某 个 元 器 件 的 电容 量 ， 米 确定 其 是 否 开 
路 、 短 路 或 者 变质 等 。 


























※Q2 什么 是 钳 形 电流 表 ? 有 什么 作用 ? 

1. 快速 掌握 钳 形 电流 

钳 形 电流 表 与 普通 电流 表 不 同 ， 它 可 以 在 不 切断 电气 设备 的 电源 和 电路 的 情况 下 用 来 测 
量 电气 设备 工作 时 电路 中 的 电流 ， 最 适合 于 不 允许 断 开 电路 或 不 允许 停电 的 半导体 器 件 及 电 
路 中 电流 的 测量 。 

钳 形 电流 表 主 要 分 数字 式 和 指针 式 两 种 ， 如 图 5-2 所 示 。 其 中 数字 式 钳 形 电流 表 在 日 常 
使 用 中 比较 常见 。 该 表 测 量 结果 读数 直观 、 方 便 ， 而 且 测量 功能 扩展 到 能 测量 电阻 值 、 二 极 
管 、 电 压 、 功 率 、 频 率 等 。 
























指针 式 钳 
形 电流 表 


数字 式 钳 
形 电流 表 








图 5-2 ”两 种 钳 形 电流 表 
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钳 形 电流 表 由 电流 互感 器 和 电流 表 两 部 分 组 合 而 成 。 在 测量 时 ， 可 以 通过 旋 动 转换 开关 
的 档 位 ， 选 择 不 同 的 量程 。 

钳 形 电流 表 的 具体 使 用 方法 及 原理 是 : 当 用 手 按 紧 钳 形 电流 表 的 扳手 时 ， 电 流 互 感 器 的 
铁心 张 开 ， 被 测 电流 所 通过 的 导线 就 可 以 在 不 用 切断 电路 和 电源 的 情况 下 穿 过 铁心 张 开 的 钳 
口 ， 然 后 放松 扳手 使 铁心 闭合 紧密 。 此 时 ， 穿 过 铁心 的 被 测量 电路 就 成 为 电流 互感 器 的 一 次 
线圈 ， 电 路 中 所 通过 的 电流 便 在 二 次 线圈 中 检测 到 电流 ， 检 测 出 的 电流 经 过 数字 式 或 指针 式 
钳 形 电流 表 再 显示 出 来 ， 就 是 该 测量 线路 的 电流 。 

2. 如 何 利用 钳 形 电流 表 检 修 电磁 炉 

(1 ) 测量 电流 

手持 表 柄 ， 用 手指 扳 紧 扳手 ， 使 被 测 导线 从 钳 口 进入 而 位 于 导 磁 铁心 的 窗口 中 央 ， 然 后 
放松 扳手 使 铁心 闭合 ， 即 可 读 得 读数 。 图 5-3 用 钳 形 电流 表 检 测 排除 故障 后 的 电磁 炉 工作 
电流 。 














工作 电流 正常 


























图 5-3 用 钳 形 电流 表 检 测 排除 故障 后 的 电磁 炉 工 作 电流 

















(2 ) 测量 电压 
将 分 档 开 关 拨 至 电压 档 时 ， 再 将 测试 杆 上 的 插头 插入 表 壳 右 侧 的 插座 中 ， 然 后 将 测试 杆 
路 接 于 电路 上 ， 即 可 测 得 读数 。 


※ 知 识 链接 潍 ”使 用 钳 形 电流 表 测 量 时 ， 必 须 注意 以 下 几 点 : 

1 ) 应 根据 被 测量 电气 设备 电流 的 各 类 电压 等 级 来 选择 钳 形 电流 表 ， 其 额定 电压 必须 
要 高 于 被 测 线路 中 的 电压 。 低 电压 等 级 的 钳 形 电流 表 不 能 测量 高 压 电 路 中 的 电流 ， 和 否则 容 
易 造 成 接地 事故 或 发 生 触 电 危险 。 
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2 ) 使 用 钳 形 电流 表 时 ， 要 根据 被 测 电流 的 类 小 来 选择 合适 的 量程 。 对 不 太 清 楚 电 流 
类 小 的 被 测量 对 象 ， 应 从 最 大 量程 档 开 始 试 测量 ， 逐 步 变 换 档 位 ， 直 到 量程 合适 ， 不 能 使 
用 小 电流 档 去 测量 大 电流 。 换 档 时 ， 应 先 将 被 测 导 线 从 钳 口 退出 后 再 更 换 档 人 位。 严禁 在 测 
量 进行 过 程 中 转换 钳 形 电流 表 的 档 位 ， 以 防 损坏 钳 形 电流 表 。 

3 ) 钳 形 电流 表 每 次 只 能 测量 单 相 导线 的 电流 ， 不 能 将 多 相 导 线 同时 类 到 钳 口 进行 测 
量 。 还 应 注意 ， 测 量 时 导线 必须 置 于 钳 口 的 中 央 位 置 。 

4 ) 当 测 量 小 于 5A 的 电流 时 ， 由 于 钳 形 电流 表 本 身 准确 度 等 级 较 低 ， 为 使 读数 准确 ， 
先 将 被 测 电路 的 导线 绕 数 圈 后 再 放 入 钳 口 进行 测量 。 测 得 的 实际 电流 值 应 等 于 仪表 读数 值 
除 以 放 入 钳 口 的 导线 圈 数 。 

5S ) 在 进行 测量 工作 时 ， 应 注意 身体 各 部 分 与 带电 设备 保持 安全 距离 ， 人 体 任 何 部 位 
与 带电 设备 的 距离 不 得 小 于 钳 形 电流 表 的 总 长 度 。 

6) 测量 低压 峪 断 器 或 水 平 排列 低压 及 线 电流 时 ， 在 测量 前 必须 将 各 相 蛤 丝 或 母线 用 
绝缘 材料 加 以 保护 隔离 ， 以 免 引 起 相间 短路 的 危险 。 并 且 当 电 绕 有 一 相 接 地 时 ， 严 禁 对 其 
进行 测量 ， 以 防 由 于 电 绕 头 的 绝缘 水 平 太 低 而 引起 对 地 击 穿 爆炸 的 危险 情况 。 
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电磁 炉 不 能 加 热 故障 是 实际 维修 中 最 常见 的 故障 ， 造 成 该 类 故障 的 原因 比较 多 ， 涉 及 故 
障 电路 范围 广 ， 如 LC 振荡 电路 、 同 步 比较 电路 、 浪 涌 保 护 电路 、 驱 动 电路 等 出 现 元 器 件 损 
坏 均 会 导致 电磁 炉 不 能 加 热 故障 。 故 障 通常 表现 为 不 加 热 不 报警 、 报 警 不 加 热 、 加 热 异 常 、 
不 能 调整 功率 等 。 


※Q1 检修 电磁 炉 不 能 加 热 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 


1. 检修 电磁 炉 不 加 热 不 报警 的 方法 

电磁 炉 出 现 不 加 热 不 报警 故障 ， 可 按 以 下 步骤 进行 检修 : 

1 ) 首先 检查 高 压 供电 是 否 正 常 ， 具 体检 测 滤波 电容 器 或 高 压 供电 线路 是 否 不 良 。 

2 ) 如 果 高 压 供电 正常 ， 则 说 明 故 障 为 同步 电压 比较 电路 或 取样 电路 。 

3 ) 如 果 同 步 电压 比较 电路 和 取样 电路 均 正 常 ， 则 检查 浪 涌 保护 电路 是 否 存在 故障 。 

4 ) 如 果 浪 涌 保 护 电路 正常 ， 则 检查 使 能 控制 电路 是 否 存 在 故障 。 

5 ) 如 果 使 能 控制 电路 正常 ， 则 检查 驱动 放大 电路 是 否 存在 故障 ， 具 体 主 要 检查 驱动 晶 
体 管 及 偏 置 电 阻 器 是 否 损 坏 。 

6 ) 如 果 了 驱动 放大 电路 正常 ， 则 检查 LC 振荡 电路 是 否 正常 ， 具 体 主 要 检测 谐振 电容 器 
及 高 压 检 测 元 器 件 。 

7 ) 如 果 上 述 电 路 均 无 异常 ， 则 说 明 故 障 为 单片机 控制 电路 。 

※ 知 识 链接 淡 。 电 碰 炉 在 无 锅 或 提 锅 时 报警 ， 需 满足 以 下 条 件 : 市 电 输 入 正常 ; 
加 高 压 供电 正常 ; 国 炉 面 及 IGBT 检 温 电路 正常 ; 图 浪 涌 保护 电路 未 进入 保护 状态 ; G@) 检 
锅 电路 正常 ; (功率 驱动 电路 正常 ; (同步 电路 正常 ; (@) 单 片 机 工作 正常 。 


2. 检修 电磁 炉 不 加 热 ， 无 锅 或 提 锅 时 报警 的 方法 

当 在 炉 面 上 放 上 符合 要 求 的 锅 具 后 ， 功 率 控 制 电路 便 会 根据 用 户 设 定 的 温度 〈 或 功率 ) 
输出 PWM 驱动 脉冲 ， 送 往 功 率 驱动 电路 ，LC 振荡 电路 工作 ， 同 时 高 压 保护 电路 ( IGBT - 
VCC 检测 电路 ) 进入 工作 状态 ， 以 防止 IGBT 因 C 极 电压 过 高 而 损坏 。“ 无 锅 或 提 锅 时 报 
警 ”说 明 电磁 炉 已 做 好 了 加 热 前 的 准备 ， 有 可 能 是 因 高 压 保 护 电 路 起 控 后 ， 将 无 驱动 脉冲 
送 往 功率 驱动 电路 ， 致 使 ICGBT 停止 工作 。 造 成 此 类 故障 的 原因 比较 复杂 ， 具 体 可 按 以 下 步 
又 进行 检修 : 

1 ) 首先 检查 高 压 驱动 电路 是 否 正 常 ， 具 体 主要 检查 滤波 电容 器 是 否 不 良 。 

2 ) 如 果 高 压 驱动 电路 正常 ， 则 检查 同步 电压 比较 电路 是 否 存在 故障 。 

3 ) 如 果 同 步 电 压 比 较 电 路 不 良 ， 则 检查 取样 电路 是 否 存 在 故障 ; 如 果 同 步 电 压 比 较 电 
路 正常 ， 则 检查 高 压 保护 电路 是 否 存在 故障 。 

4 ) 如 果 高 压 保护 电路 正常 ， 则 检查 驱动 放大 电路 是 否 正常 ， 具 体 主 要 检测 驱动 晶体 管 
及 偏 置 电 阻 器 是 否 损 坏 。 
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5 ) 如 果 了 驱动 放大 电路 正常 ， 则 检查 LC 振荡 电路 是 否 正 常 ， 具 体 主要 检测 IGBT、 谐 振 
电容 器 及 线 盘 是 否 损坏 。 

6 ) 如 果 LC 振荡 电路 正常 ， 则 说 明 故 障 发 生 在 单片机 控制 电路 。 

潍 知识 链接 潍 通常 ， 当 电源 电压 低 于 180V 时 ， 保 护 电 路 起 控 ， 脉 宽 调 制 器 无 给 
出 ， 整 机 不 工作 ， 但 报警 电路 报警 ， 说 明 保 护 电 路 工作 正常 。 此 时 出 现 不 能 加 热 但 能 报 葡 
故障 ， 为 电源 电压 过 低 所 致 ， 应 重点 检查 电源 偏 低 的 原因 ， 并 加 以 排除 。 


3. 检修 电磁 炉 断 续 加 热 的 方法 

电磁 炉 电 网 电压 过 高 ， 电 源 高 压 供电 电路 、 电 流 检测 电路 、 同 步 电压 比较 电路 、 电 磁 炉 
控制 板 电路 等 存在 元 器 件 受 损 时 ， 均 会 导致 断 续 加 热 故障 。 

首先 应 观察 断 续 加 热 是 否 有 规律 性 。 通 常 间 隔 2s 又 加 热 的 故障 ， 属 于 干扰 和 电压 保护 。 
无 规律 性 断 续 加 热 通常 属于 同步 与 电流 检测 等 电路 故障 ， 可 按 以 下 步 又 进行 检修 : 

1 ) 在 路 大 致 测量 同步 电阻 器 的 阻 值 ， 有 异常 再 断路 测量 。 

2 ) 检查 电流 检测 电路 中 的 二 极 管 、 电 阻 占 、 电 容 锅 、 可 调 电 阻 带 是 否 损坏 。 

3 ) 检查 PWM 脉 宽 调 整 电路 的 电阻 器 、 电 容 顺 是 否 正常 。 

4 ) 检查 浪 涌 保 护 电 路 是 否 存 在 元 器 件 损坏 。 

5 ) 检查 温度 检测 电路 热 敏 电阻 器 是 否 正常 。 

6 ) 检查 ICBT 驱动 电路 晶体 管 及 电阻 器 、 电 容器 是 否 正 常 。 

7 ) 如 果 上 述 电路 均 无 元 器 件 损坏 ， 则 可 通过 代 换 谐振 电容 器 、ICBT 及 驱动 晶体 管 来 查 
找 故障 所 在 。 

4. 检修 电磁 炉 加 热 异 常 的 方法 

电磁 炉 加 热 异 常 主要 表现 为 加 热 功率 小 ( 或 功率 调 不 大 ) 和 加 热 断断续续 ， 通 常 电磁 
炉 能 进入 正常 加 热 状态 ,但 功率 达 不 到 预 设 值 。 前 面 已 介绍 过 断 续 加 热 故 障 的 检修 方法 ， 下 
面 重点 介绍 加 热 功 率 小 的 检修 方法 。 
1 ) 首先 查看 锅 具 是 否 符合 要 求 ， 如 果 更 换 锅 具 后 故障 不 变 ， 则 检查 炉 面 温度 检测 电路 
否 存在 元 融 件 损坏 。 
2 ) 如 果 炉 面 温 度 检测 电路 正常 ， 则 检查 电流 检测 电路 是 否 存 在 元 器 件 损坏 。 
3 ) 如 果 电 流 检测 电路 正常 ， 则 检查 功率 电 平 电容 右 两 端 电 压 是 否 随 档 位 变化 ， 如 采 随 
档 位 电压 无 变化 ， 应 检测 单片机 、PWM 脉冲 传输 是 否 正 常 。 

4 ) 如 果 功 率 电 平 电 容器 两 端 电压 随 档 位 正常 变化 ， 则 检查 功率 控制 电路 是 否 存在 元 器 
件 损坏 。 

5 ) 如 果 功 率 控制 电路 也 正常 ， 则 说 明 有 可 能 为 谐振 电容 器 损坏 所 致 ， 采 用 代 换 法 即 可 
加 以 判别 。 

5. 检修 电磁 炉 指 示 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 技巧 

电源 指示 灯亮 ， 但 不 能 加 热 ， 说 明 供 电 电路 正常 ， 故 障 范 围 大 致 发 生 在 脉 宽 调 制 电路 、 
推动 放大 电路 、 功 率 输出 电路 中 。 实 际 检修 中 ， 因 功率 输出 级 驱动 管 存在 故障 所 致 较为 
普遍 。 

由 于 有 的 电磁 炉 的 输出 级 采用 3 只 大 功率 管 并 联 组 成 ， 在 高 电压 、 大 电流 、 开 关 状态 下 
工作 。 如 果 管 子 特性 不 好 、 耐 压 值 低 就 有 可 能 被 击 穿 。 
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功率 管 是 否 损坏 ， 可 月 


※Q2 














1. 检修 LC 振荡 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 


检修 LC 振荡 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 6-1 所 示 。 该 电路 中 的 














万 用 表 逐 一 测量 3 只 大 功率 管 的 G、C、 玉 E 极 阻 值 的 大 小 加 以 判 
断 。 更 换 损 坏 的 管子 前 ， 还 应 着 重 检查 推动 放大 级 是 否 有 故障 ， 以 免 再 次 损坏 新 管子 。 


检修 电磁 炉 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 
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振 电 容器 以 及 与 IGBT 门 极 相连 的 限 幅 二 极 管 损 坏 ， 均 会 造成 电磁 炉 出 现 不 报警 不 加 热 





故 障 。 
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中 谐振 电容 器 类 效 受 损 ， 
会 造成 电磁 炉 出 现 不 报 
兽 不 加 热 故障 








IGBT1 @ 限 幅 二 极 管 击 穿 损 坏 ， 
[一 会 造成 电磁 炉 出 现 不 报 
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| 从 电磁 炉 LC 振荡 电路 IGBT 门 极 G 上 的 限 幅 稳 压 二 极 管 ， 选 用 时 应 与 驱动 放 


大 供电 电压 相 匹 配 ， 其 稳 压 范围 值 以 17~22V 为 宜 。 如 果 该 值 过 小 , 则 出 
现 不 报警 不 加 热 ， 甚 全 出现 不 定期 屡 损 IJGBT 故 障 ; 如 果 该 值 过 大 ， 则 出 
现 IGBT B 极 、C 极 、G 极 受 损 击 穿 ， 导 致 不 能 快速 反 向 保护 , 造成 高 压 供 
电 电压 直接 帘 入 驱动 放大 电路 而 烧毁 元 带 件 











从 电磁 炉 的 高 频 谐振 电容 器 采用 的 是 高 频 无 感 无 极 性 金属 化 聚 丙烯 薄膜 电容 

(MKPH 电 容器 )， 具 有 高 频 特 性 好 、 过 电流 和 自 愈 能 力 强 的 优点 ， 其 最 大 
工作 温度 可 达 105"C ， 是 根据 加 热线 圈 的 电感 量 配 套 的 ， 在 频率 一 定 的 情 
况 下 ， 电 容 小 则 电感 量 就 应 大 些 ， 反 之 就 应 小 些 。 如 果 代 换 的 谐振 电容 相 
差 太 大 ,会 造成 谐 握 频 率 偏离 较 大 ， 轻 者 加 热效率 降低 。 特 别 应 注音 不 能 
使 用 普通 电解 电容 器 代 换 ， 以 免 产 生 不 加 热 其 至 损坏 功率 管 的 故障 








图 6-1 检修 LC 振荡 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
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2. 检修 同步 比较 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

仿 修 同步 比较 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 6-2 所 示 。 该 电路 中 的 电阻 
带 变 值 、 电 容 右 漏电 或 比较 絮 损 坏 ， 均 会 导致 取样 电阻 带 的 电压 偏 低 ， 造 成 电磁 炉 出 现 不 报 
警 不 加 热 和 加 热 报警 故障 。 
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(DR13 变 值 、C8 漏 电 及 电压 比较 器 
U2B 损 坏 会 造成 取样 电阻 器 R16 ， 
电压 偏 低 ， 从 而 导致 电磁 炉 出 现 ; 
i 2 





低 ， i 


车 比较 器 U2B 高 压 保护 取样 电阻 器 R18 脱 焊 、 开 路 井 造 成 第 7 脚 同 相 输 入 
端 对 地 电压 升 高 ， 会 导致 电磁 炉 出 现 小 锅 能 加 热 ， 大 锅 不 能 加 热 故障 





/人 和 稳 训 同步 比较 电路 通常 采用 色 环 电阻 器， 主要 应 用 在 比较 器 的 信号 给 
入 端 ， 对 信和 号 进行 精确 分 压 。 由 于 比较 器 两 个 输入 端 电 压 差别 仅 几 毫 傣 ， 答 
出 端 就 能 够 翻转 ， 对 和 输入 端的 电压 有 严格 要 求 ， 如 果 输 出 端 分 压 电阻 器 阻 值 
误差 过 大 ， 很 容易 导致 比 较 器 不 能 正常 翻转 ， 或 者 输出 振荡 方 波 。 因 此 该 电 
路 中 的 五 环 电阻 器 绝对 不 能 采用 普通 电阻 器 代 换 ， 维 修 时 可 以 换 用 功率 稍 大 
些 的 五 环 电阻 器 ， 以 保证 长 时 间 可 靠 使 用 











图 6-2 检修 同步 比较 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 








检修 电磁 炉 出 现 不 能 正常 加 热 故 障 ， 应 将 同步 比较 电路 作为 重要 检测 部 位 。 电 磁 炉 使 用 
数 年 后 ， 由 于 同步 电压 比较 电路 ， 取 样 对 地 分 压 电 阻 器 阻 值 变 大 的 可 能 性 大 ， 造 成 比较 絮 引 
脚 同 相 输 入 端 对 地 电压 与 反 相 输 入 端 对 地 电压 相近 ， 从 而 造成 电磁 炉 容易 出 现 “ 断 续 加 热 ” 
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故障 。 

淡 知 识 链接 ※ 另外， 高压 保护 电路 中 的 取样 电阻 R18 开路 损坏 ,会 造成 电磁 炉 在 
加 热 中 出 现 “ 小 锅 能 加 热 ， 但 大 锅 不 能 加 热 ” 故 障 。 

3. 检修 浪 涌 保 护 电 路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 浪 涌 保护 电路 不 能 加 热 常 见 故 障 部 位 和 注意 事项 如 图 6-3 所 示 。 该 电路 中 的 取样 电 
阻 冉 变 值 、 对 地 电压 上 升 、 耦 合 电容 器 漏电 、 电 压 比 较 器 受 损 均 会 导致 电磁 炉 不 报警 不 加 热 
故障 。 


























人 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 一 般 由 比较 器 及 外 围 元 器 件 构成 。 

在 测量 电压 比较 器 LM339 时 ， 应 注意 指针 式 与 数字 式 万 用 表 红 、 
黑 表笔 与 比较 器 引 脚 的 连接 相反 ， 即 指针 式 万 用 表 红 表笔 接 3 脚 ， 
黑 表笔 从 1 脚 测 量 到 14 脚 ， 数 字 式 万 用 表 则 黑 表 笔 接 3 脚 ， 红 表笔 
从 1 脚 测量 到 14 脚 


ee @@ 如 果 浪 涌 保 护 电路 取样 电阻 器 R41 对 地 电压 上 升 4V 以 上 时 ， 电 磁 
: 炉 在 加 热 器 中 会 出 现 不 报警 不 加 热 故障 








如 果 耦 合 电 容器 C15 漏 电 ， 取 样 电阻 器 R40、R42 变 值 ， 电 容器 
C13 漏 电 及 比较 器 U2C 受 损 ， 会 导致 电磁 炉 出 现 不 报警 不 加 热 
故障 
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图 6-3 检修 浪 涌 保 护 电 路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 








4. 检修 驱动 放大 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 驱动 放大 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 6-4 所 示 。 该 电路 中 的 推 
电路 开关 晶体 管 及 使 能 电路 开关 晶体 管 参数 失常 、 电 容 C12 击 穿 均 会 导致 电磁 炉 出 现 报 
不 加 热 或 不 报警 不 加 热 故障 。 














只 等 
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另外 ， 驱 动 放大 电路 中 的 限 幅 稳 压 二 极 管 被 击 穿 ， 也 会 导致 电磁 炉 出 现 不 报警 不 加 热 或 
报警 不 加 热 故障 。 








Lan 中 ， 只 要 IGBT 驱 动 电 路 出 现任 何 异常 ， 都 可 引起 IGBT 的 损坏 ， 

在 1GBT 击 穿 受 损 时 受到 最 大 威胁 的 也 是 IGBT 驱 动 电路 ， 固 此 检修 时 应 注意 将 两 者 

捆绑 到 一 起 ， 一 并 排查 。IGBT 驱 动 电路 在 检修 时 也 比较 简单 ， 只 要 用 万 用 表 的 电 

阻 档 测量 推 挽 品 休 管 的 E、B、C 三 个 电极 间 不 开路 、 不 断路 、 不 漏电 ， 阻 容 元 件 无 

异常 ， 即 说 明 电 路 的 工作 正常 

WD 如 果 使 能 电路 开关 品 体 管 Q6 参 数 失 常 ， 蝇 体 管 Q4 的 C、E 极 击 穿 ， 均 会 导致 电磁 仿 
出 现 不 报警 不 加 热 故 障 






@ 如 果品 体 管 Q3 参 数 失常 或 电容 C12 击 穿 ， 会 导 臻 电磁炉 出 现 不 报警 不 加 热 或 报警 不 
加热 故障 
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图 6-4 检修 驱动 放大 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 








5. 检修 电流 检测 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 电流 检测 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 6-5 所 示 。 该 电路 中 的 整流 
二 极 管 开路 损坏 ， 造 成 CPU 忌 片 检测 不 到 电流 取样 电压 而 失控 ， 导 致电 磁 炉 加 热 时 出 现 继 
续 加 热 故 障 。 

6. 检修 脉 宽 调控 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 脉 宽 调控 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 6-6 所 示 。 该 电路 4.7RFV 
16V 电解 电容 器 和 0. 1pF 瓷 片 电容 天 漏电 损坏 ， 会 造成 电压 比较 器 引 脚 同 相 输 入 端 对 地 和 零 
电压 ， 从 而 导致 电磁 炉 上 电 开机 后 出 现 报警 不 加 热 或 加 热 功率 过 小 故障 。 
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企 当 电 磁 炉 出 现 间歇 加 热 故障 时 ， 应 掌握 正常 的 检测 方法 ， 

不 要 讶 目 乱 拆 乱 焊 。 首 先 应 该 检测 间 敬 加 热 时 的 电流 变化 ， 当 加 
热 时 电流 超出 正常 工作 电流 10A 以 上 时 ， 即 可 确诊 故障 为 电流 检 
测 电路 ， 重 点 应 检查 电流 检测 电路 中 的 整流 二 极 管 是 否 开路 损坏 


.… ”整流 二 极 管 DI11、 D12 开 路 损坏 ， 造 成 CPU 芯片 检测 不 到 电 
” 流 取样 电压 而 失控 ， 导 致电 磁 炉 加 热 时 出 现 断 续 加 热 故障 
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检修 脉 宽 调控 电路 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 和 注意 
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※Q3 电磁炉 加 热 异 常 故障 检修 实例 

一 、 苏 泊 尔 C21A01 型 电磁 炉 按 火锅 键 ， 功 率 指 示 灯 一 内 即 灭 ， 不 能 加 热 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检查 电压 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 电阻 器 R101 ( 820kQ ) 
: 否 断 路 ， 相 关 电 路 如 图 6-7 所 示 。 确 诊 后 更 换 R101 即 可 排除 故障 。 
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图 6-7 苏泊尔 C21A01 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 





※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 电压 检测 电路 的 主要 作用 是 检测 输入 AC220V 电压 的 高 低 ， 防 
止 因 电压 过 高 或 过 低 时 损坏 IGBT 及 电路 元 器 件 。 


二 、 艾 美 特 CE2017 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 放 锅 ， 出 现 断 续 加 热 现 象 
图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 电容 器 C8 ( 0. 1pF/50V ) 
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否 漏电 ,相关 电路 如 图 6-8 所 示 。 确 诊 后 将 C8 换 新 即 可 排除 故障 。 
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:二 ”电流 取样 对 地 电压 正常 应 
为 02Y， 如 测 得 偏 低 ， 应 外 下 
电容 器 C8 用 万 用 表 检 测 其 是 否 
存在 漏电 故障 
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图 6-8 艾 美 特 CE2017 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 





※ 知 识 链接 汉 ”电容 器 C8 汤 电 ， 导 致电 磁 炉 人 在 加 热 状 态 时 电流 检测 取样 电压 始终 低 
于 正常 值 ， 经 单片机 不 间断 的 检测 ， 会 误 作出 脉 宽 调控 电路 及 使 能 电路 保护 ， 从 而 造成 电 
磁 炉 加 热 时 出 现 新 续 加 热 故 障 。 


三 、 格 兰 仕 CH2027 型 电磁 炉 调 到 最 大 功率 时 出 现 断 续 加 热 现象 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 线 盘 是 否 正常 ， 具 体 主要 检测 线 盘 两 极 连接 是 否 不 良 ， 
相关 电路 如 图 6-9 所 示 。 确 诊 后 用 砂纸 打磨 干净 并 拧紧 螺钉 即 可 排除 故障 。 
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“。 由 于 线 稚 端口 接触 不 
图 ” 良 ， 导 致 大 电流 时 发 






。 印 下 线 盘 的 一 端 ， 
用 砂纸 打 麻 干净 
并 拧紧 螺钉 即 可 





ER 





6-9 格兰仕 CH2027 型 电磁 炉 线 盘 两 极 相关 截图 











※ 徊 识 链 接 淡 ”修理 电 磅 炉 时 一 般 要 将 线 盘 趣 下 ， 在 拆 纯 线 盘 时 最 好 要 记 住 两 极 的 位 
置 ， 以 便 原 样 装 回 。 


四 、 格 兰 仕 C20 -3E 型 电磁 炉 间 歇 加 热 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 电解 电容 器 EC2 ( 100kFV 
25V ) 是 否 损 坏 ， 相 关 电 路 如 图 6-10 所 示 。 确 诊 后 采用 同 规格 电解 电容 器 更 换 即 可 排除 
故障 。 


※ 知 识 链 接 ※ 电磁炉 实际 维修 中 ， 电 流 检 测 电 路 故障 率 比 较 高 ， 像 该 类 故障 ， 电 流 
检测 电路 中 的 CT1 互感 器 二 次 侧 、 二 极 管 D10 ~ D13 也 应 作为 重要 排查 点 。 
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和 检测 其 正 、 反 向 电 轩 ， 
如 两 端 电 阳 为 0, 说 明 有 可 
能 已 损坏 

















图 6-10 格兰仕 C20 -F3E 型 电磁 炉 电 流 检 测 电路 








五 、 格 兰 仕 C20 - F3E 型 电磁 炉 间歇 加 热 ， 不 报警 

图 文 解 说 ! 此 类 故障 应 重点 检查 温度 检测 电路 ， 具 体 主 要 检测 插件 CN3 的 TICBT 脚 到 
IGBT 热 敏 电阻 之 间 的 电路 板 是 否 开 裂 导致 开路 所 致 ， 相 关 电 路 如 图 6-11 所 示 。 确 诊 后 修复 
金属 铂 开路 处 即 可 排除 故障 。 




















※ 和 知识 链接 ※ 该 机 CPU ( S3F9498XZZ -A98) 的 13 脚 为 IJGBT 温度 检测 端 ， 待 
机 电压 为 4.6V， 无 锅 电 压 为 4.6V， 加 热电 压 为 3.8V; 16 脚 为 TMAIN 炉 面 温度 检测 端 ， 
待机 电压 为 $.SV， 无 锅 电 压 为 $.4V， 加 热电 压 为 3.SV。 


六 、 格 兰 仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 每 加 热 5s， 停 1s， 周 而 复 始 ， 并 且 显 示 屏 始终 显示 故 
障 代码 “00” 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 ， 具 体 主 要 检测 电流 互感 器 CT1 是 否 损 
坏 ， 相 关 电 路 如 图 6-12 所 示 。 确 诊 后 更 换 同 型 号 电流 互感 器 即 可 排除 故障 。 
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首先 检测 CN3 插 头 的 T-MAIN 锅 底 热 敏 电 阻 器 脚 
对 地 正 、 反 向 电阻 (下 常 应 为 12kQ) 


1 (2) 测 CN3 插 头 的 TIGBT 脚 对 地 正 、 反 向 电阻 ， 正 


常 应 均 为 11kKQ， 即 与 锅 底 


热 敏 电阻 器 大 致 相同 ， 


如 测 得 为 无 穷 大 ， 则 应 检查 CN3 的 TIGBT 脚 到 
IBGT 热 敏 电阻 器 之 间 金 属 铂 是 否 开路 


1 河 
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6-11 格兰仕 C20 -F3E 型 电磁 炉 温度 检测 
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图 6-12 格兰仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 电 流 检测 互感 器 相关 
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淡 知识 链接 泊 ”该 机 故障 可 按 以 下 柠 作 步骤 进行 检修 : 

1 ) 打开 机 党 ， 去 掉 线 盘 ， 测 IGBT 的 C -已 极 间 正 、 反 向 电阻 ， 分 别 为 3KQ 和 无 窟 
类， 阻 值 正常 。 

2 ) 接 入 线 鳃 ， 通电 不 开机 ， 测 斌 SV、18V、IGBT 的 C 极 300V 电源 均 正 常 。 

3 ) 放 好 锅 后 开机 加 热 ， 测 CN3 插头 的 CUR、PWM、INT 脚 电压 ， 在 0.21V (加 
热 ) 与 0.2V (停止 加 热 ) 间 跳 ; PWM 电压 由 0.2V 线性 上 升 到 2V 后 就 又 下 降 到 0.2V， 
然后 重复 上 述 过 程 ; INT 和 脚 始 终 为 0V。 

4) 拔 掉 电源 插头 ， 将 500 型 万 用 表 置 于 及 xlkQ 档 ， 测 INT 脚 的 正 、 反 向 电阻 为 
4.4kQO、4.6kQ (正常 值 )， 查 R27 阻 值 也 正常 。 

5 ) 继续 查 CT1 二 次 侧 、D10 ~ D13， 发 现 CT1 二 次 侧 阻 值 为 1.4kQ (正常 值 应 为 
0.4kQ)， 拆 下 CT1 后 再 测 二 次 侧 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 CT1 已 损坏 。 

6 ) 更 换 同 型 号 CT1 后 ， 故 障 排 除 。 

七 、 格 兰 什 CH2122E 型 电磁 炉 通 电 开机 出 现 不 能 加 热 现象 ， 并 且 面 板 显示 故障 代码 “了 E0” 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 同步 电路 ， 具 体 主 要 检测 电阻 器 R8( 240kQ ) 是 否 正 
常 ， 相 关 电 路 如 图 6-13 所 示 。 确 诊 后 更 换 R8 即 可 排除 故障 。 











(CD 用 小 毛 刷 沾 上 无 水 酒精 清除 电路 板 上 的 油污 


i 人 @) 更 换 损 坏 的 电阻 器 R8 即 可 排除 故障 






































图 6-13 格兰仕 CH2122E 型 电磁 炉 同 步 电路 检测 电阻 器 R8 相关 截图 
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淡 知 识 链接 ※ 在 待机 接线 图 盘 的 情况 下 ， 该 机 同步 电路 用 万 用 表 测 量 Ul 
(LM339 ) 的 8 脚 与 9 脚 的 工作 电压 分 别 为 1.7SV 和 1.9V，14 和 脚 的 电压 应 为 高 电 平 ， 电 
压 值 为 1.23V， 如 是 低 电 平 ， 说明 Ul 有 可 能 已 损坏 (排除 PWM 信号 电路 的 故障 )。 


八 、 颜 诺 商 用 电磁 炉 开 启 档 位 时 无 档 位 显示 ， 不 加 热 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电磁 炉 机 心 主机 控制 电路 ， 上 具体 主 要 检查 机 心 档 位 开关 
是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 6-14 所 示 。 确 诊 后 维修 或 更 换 机 心 档 位 开关 即 可 排除 故障 。 
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。 当 档 位 开关 插座 
”安装 不 到 位 、 本 
” 身 损坏 、 连 接线 
。 断 线 均 会 造成 无 
， 档 位 显示 ， 不 加 
。 热 政 障 


档 位 显示 




















图 6-14 颜 诺 商用 电磁 炉 接 线 原理 























※ 知 识 链 接 ※ ” 颜 诺 商 用 电磁 炉 故 障 代码 见 表 6-1， 供 维修 时 参考 。 
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表 6-1 颜 诺 商用 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 故障 点 
1. 检查 输入 电压 是 否 在 机 心 工作 电压 
启 机 心 时 数码 管内 烁 显示 故障 1. 输入 电压 超出 机 心 工作 电 范 围 | 范围 内 











TT 



















































































代码 “7”、“8”、“9” 2. 输入 电压 断 相 2. 检查 输入 三 相 电 压 是 否 有 一 相 电 没 
电压 或 者 接触 不 良 
1. 检查 机 心 散热 风机 进 风口 是 否 被 
机 心 在 使 用 中 突然 停止 加 热 并 显 1. 机 心 内 散热 片 温度 过 高 堵塞 
示 故 障 代码 “F” 2. 周围 环境 温度 过 高 2. 机 心 出 风口 是 否 被 墙 
3. 机 器 内 周围 环境 是 否 无 通风 环境 




















1. 加 线 盘 没 接 上 





1. 检查 线 盘 线 是 否 与 机 心 连接 好 












































心 无 功率 输出 并 显示 故障 代码 | “2 加 热线 盘 与 加 热 锅 具 的 距离 没 
Sn 并 显示 故障 代 人 线 盘 与 加 热 锅 具 的 距离 se 
地 | 
3, 检查 加 热 锅 具 是 否 匹配 
3， 无 加 热饮 具 或 加 热 锅 具 不 合适 Re 


九 、 亚 蒙 AM20A28 型 电磁 炉 开 机 可 以 加 热 ， 功 率 “ 加 ” 键 可 以 正常 操作 , 但 “ 减 ” 
键 失控 ， 无 法 降低 加 热 温度 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 数码 管 及 键 控 电路 ， 有 具体 主要 检测 数码 管 11 脚 内 部 发 
光 二 极 管 是 否 漏电 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 6-15 所 示 。“ 确 诊 ” 后 用 一 只 1N4148 二 极 管 代 换 即 


可 排除 排除 故障 。 
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图 6-15 亚 蒙 AM20A28 型 电磁 炉 数 码 管 相 关 电 路 
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※ 知 识 链接 泊 ”此 机 4 位 数码 管 ( 共 阴 ) 及 键 控 电 路 采用 74HC164 共 片 控制 ， 再 经 
排 线 送 到 主板 CPU。 功 率 调整 “ 减 ” 键 Sl1 回路 与 数码 管 11 脚 相连 。 


十 、 亚 蒙 AM20V28 型 电磁 炉 不 加 热 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 同步 电路 ， 具 体 主 要 检测 电压 比较 器 LM339 是 否 损坏 ， 
相关 电路 如 图 6- 16 所 示 。 确 诊 后 更 换 LM339 即 可 排除 故障 。 





e 仓 下 LM339， 将 万 用 表 置 于 Rxlk 档 ， 红 表笔 
接 3 脚 ， 黑 表笔 测 1 全 14 脚 ， 除 12 脚 阻 值 为 1SkO 
左右 ， 其 他 引 脚 阻 值 应 为 无 穷 大 ; 红 表笔 接 12 脚 ， 
黑 表笔 测 1 ~14 脚 ， 除 3 脚 阻 值 为 15kQ 左 右 ， 其 他 
引 脚 阻 值 应 为 无 穷 大 ; 如 其 他 有 一 脚 有 阻 值 ， 说 
明 LM339 已 损坏 








图 6-16 亚 蒙 AM20V28 型 电磁 炉 电压 比较 器 LM339 相关 截图 


※ 知 识 链接 ※ 需要 注意 的 是 : 在 检测 LM339 时 ，7 脚 和 9 脚 不 能 短 接 ， 反之 会 损 
坏 CPU。 另 外 ， 在 路 检测 LM339 容易 对 IGBT 造成 损坏 ， 因 此 当 怀 疑 LM339 存在 故障 
时 ， 应 将 其 纯 下 进行 测量 或 代 换 。 


十 一 、 尚 朋 堂 SR - CH2007D 型 电磁 炉 每 次 开机 1. Smin 左右 自动 停止 加 热 ， 但 控制 面 
板 指 示 、 风 扇 运行 均 正 常 ， 也 不 报警 ， 间 隔 一 段 时 间 后 又 自动 恢复 加 热 

图 详解 说 9 此 类 故障 应 重点 检查 发 热线 盘 和 1GBT 温度 检测 电路 ， 具 体 主 要 检测 热 敏 电 
阻 器 NTC2 是 否 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 6-17 所 示 。 确 诊 后 用 一 只 相同 规格 的 热 敏 电阻 器 代 换 
NTC2 即 可 排除 故障 。 
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图 6-17 尚朋堂 SR - CH2007D 型 电磁 炉 温 度 检测 电路 


※ 知 识 链接 淡 ”该 故障 的 检修 较为 复杂 ， 单 靠 简单 的 检测 热 敏 电阻 器 阻 值 通常 很 难 准 
确 地 判断 出 故障 点 ， 检 修 时 可 按 以 下 操作 步骤 进行 : 

1 ) 首先 检测 两 只 热 敏 电阻 器 (发 热线 图 盘 温 度 检 测 热 敏 电阻 NTC1 和 IGBT 温度 检 
测 NTC2 热 敏 电阻 ) 的 电阻 值 是 否 正 常 ， 正 常 应 在 100KkQ 左右 。 

2 ) 将 电磁 炉 通 上 电源 ， 在 电磁 炉 处 于 待机 状态 时 ， 分 别 检 测 发 热线 圈 盘 温度 热 敏 电 
阻 器 异常 保护 取样 电压 信号 端口 AN1 以 及 IGBT 温度 检测 热 敏 电阻 异常 保护 取样 电压 信 
号 端口 IG 的 电压 ， 并 记 下 测量 结果 。 

3 ) 开机 ， 将 电磁 上 炉 调 在 最 大 档 位 ， 让 电磁 炉 加 热 工 作 。 待 会 儿 快 速 移 走 锅 具 ， 并 打 
开 电 码 炉 面板 ， 检 测 发 热线 圈 盘 温度 异常 保护 端口 AN1 处 和 IGBT 温度 异常 保护 端口 IG 
处 的 电压 ， 并 记 下 测量 结 

4) 将 两 次 测量 的 电压 值 对 比 ， 如 果 IGBT 的 温度 检测 热 敏 电阻 检测 端 电压 下 降 明 显 ， 
说 明 有 可 能 是 IGBT 热 敏 电阻 故障 。 

5S ) 将 IGBT 的 温度 检测 热 敏 电阻 的 一 端 从 电路 板 上 断 开 ， 取 一 只 47KQ 的 电阻 器 串 
联 在 热 敏 电阻 回路 中 ， 再 次 通电 开机 ， 现 察 变 化 情况 。 如 故障 排除 ， 即 可 确诊 为 IJGBT 热 
敏 电阻 器 损坏 所 致 。 
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十 二 、 尚 朋 堂 SR -1623 型 电磁 炉 开 机 不 停 地 发 出 阵 阵 检 锅 声 ， 但 不 加 热 
图 文 解 说 j 此 类 故障 应 重点 检查 控制 板 电路 ， 具 体 主 要 检测 电阻 器 R70 ( 16/1W ) 是 否 
断路 损坏 ， 该 机 控制 板 如 图 6-18 所 示 。 确 诊 后 采用 2kQ 电阻 器 代 换 R70 即 可 排除 故障 。 











用 万 用 表 电 阻 档 测量 ， 如 其 
阻 值 为 无 穷 大 ， 说 明 断 路 损坏 。 
也 可 在 路 带电 测 其 电流 ， 如 电流 
为 零 ， 也 说 明 该 电阻 已 失效 


图 6-18 尚朋堂 SR - 1623 型 电磁 炉 控 制 板 电路 电阻 R70 相关 截图 








淡 知 识 链 接 潍 ”由 于 电磁 炉 工 作 在 高 温 、 高 压 以 及 较 释 劣 的 环境 中 ， 电 阻 器 损坏 的 概 
率 较 高 。 该 机 检 锅 不 加 热 故 障 是 因 电磁 炉 进 油水 污 物 损坏 控制 电路 电阻 器 R70 所 致 。 此 
类 故障 比较 特殊 ， 在 一 时 不 知 从 何 下 手 时 ， 可 采用 排除 法 进行 检测 : 首先 检测 三 电压 是 否 
正常 一 再 查 功 率 板 是 否 存 在 元 器 件 损坏 一 最 后 查 控制 板 电路 是 否 存 在 元 器 件 可 坏 。 


十 三 、 富 士 宝 IH - P190B 型 电磁 炉 指 示 灯 不 亮 ， 也 不 加 热 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 市 电 输入 电路 、 调 频 谐振 电路 、 了 驱动 电路 ， 具 体 主要 检 
测 IGBT( H20T120 )、 谐 振 电 容器 C23 、 稳 压 管 ZD4、 熔 丝 管 FUSE 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 
图 6-19 所 示 。 确 诊 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 
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* 功率 管 击 穿 多 因 谐振 
电容 器 、 电 源 电路 、 驱 动 
电路 、 同 步 电路 、 检 测 电 
路 异常 引起 的 ， 所 以 维修 
时 应 对 这 些 电路 认真 检查 ， 
以 免 功 率 管 再 次 损坏 
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图 6-19 富士 宝 IH -P190B 型 电磁 炉 指 示 灯 不 亮 也 不 加 热 故 障 检测 点 
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※ 知 识 链 接 ※ 富士 宝 IH -P190B 型 电磁 灶 电 路 采用 “单片机 ( HT46R46 ) + 
LM339” 电路 方案 ， 电 路 中 设计 有 很 完善 的 检测 保护 电路 ， 具 体 包 插 以 下 7 种 保护 电路 : 
1 ) 220V 输入 电压 检测 保护 电路 ; 


2 ) 锅 具 有 无 检测 保护 电路 ; 
3 ) 锅 具 温度 检测 保护 电路 ; 


4) 300V 直流 输出 电压 检测 保护 电路 ; 
5 ) IGBT 门 控 管 C 极 峰 值 检测 保护 电路 ; 
6) IGBT 门 控 管 温度 检测 保护 电路 ; 


7 ) 谐振 同步 检测 保护 电路 。 


十 四 、 奔 腾 PC18D 型 电磁 炉 通电 开机 报警 不 加 热 


图 文 解说 5 此 类 故障 应 重点 检查 同步 电路 ， 具 

















体 主要 检测 电阻 器 R36 是 否 虚 焊 所 致 ， 相 





关 电 路 如 图 6-20 所 示 。 确 诊 后 去 掉 R36 引 脚 上 的 氧化 物 并 重新 焊 好 ， 即 可 排除 故障 。 
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IC2F > 
4 | 
3 LM339 
CD 断 开 线 盘 ， 用 银子 夹 住 轻 
轻 摇 动 ， 看 引 脚 是 否 虚 焊 
氧化 
(2) 外 下 ， 去 掉 氧 化 物 后 ， 重 
新 焊 好 ， 装 机 加 电 试 机 
图 6-20 奔腾 PC18D 型 电磁 炉 同 步 电 路 
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※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 同步 电路 电阻 器 R37、R35、R36 其 中 之 一 虚 焊 ， 均 会 产生 报警 
不 加 热 故 障 。 有 时 用 和 手 拍 打 电 磁 炉 外 党 能 加 热 ， 待 冷却 后 又 不 能 加 热 了 ， 是 此 型 号 电磁 炉 
较 常 出 现 的 故障 。 


十 五 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 加 热 温 度 低 ， 且 调整 无 效 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 300V 电压 是 否 正 常 ， 具 体 主要 检测 滤波 电容 器 C28 
(SEX400V ) 电容 是 否 下 降 ， 相 关 电 路 如 图 6-21 所 示 。 确 诊 后 更 换 C28 即 可 排除 故障 。 















| 

(DD "Oa 首先 检测 C28 两 端 300V 电 
压 是 否 正 常 ， 如 偏 低 ， 则 检测 C28 
电容 量 是 否 下 降 


-ey @ 用 万 用 表 的 20nF 电 容 档 测 得 
的 数值 正常 应 为 ShF， 也 可 用 万 
用 表 的 200k@ 或 2MG 档 接 电容 器 
两 端 ， 正 常 应 有 数值 ， 且 数值 慢 
慢 增 大 ， 最 后 增 至 无 穷 大 
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图 6-21 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 C28 相关 电路 



































※ 知 识 链 接 ※ ” 当 桥 堆 DB1 内 部 二 极 管 的 正 向 电阻 变 炎 或 开路 ， 以 及 滤波 电容 器 
C28 电容 量 下 降 ， 均 会 导致 300V 电压 偏 低 ， 从 而 造成 加 热 温 度 低 而 调整 无 效 故障 。 
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十 六 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 水 不 能 加 热 到 一 定 温度 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 锅 具 温度 检测 电路 ， 有 具体 主要 检测 热 敏 电阻 器 RT2 阻 值 
是 否 变 小 ,电容 顺 C2 是 否 漏电 ， 相 关 电 路 如 图 6-22 所 示 。 确 诊 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排 


除 故 障 。 























加 热 锅 具 锅 底 的 温度 通 
过 陶瓷 板 传 到 紧 贴 在 其 
下 面 的 热 敏 电阻 器 ， 具 
有 负 温 度 特性 的 热 敏 电 
阻 器 的 阻 值 的 变化 间接 
反映 了 锅 具 温度 的 变化 。 


TEMP MAIN 电压 






1 MFD-100k TEM 


























0.01p/50Y 

















图 6-22 万 利 达 MC18 -C10 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 





※ 知 识 链 接 汉 锅 具 热 作 电 阻 器 RT2 与 R1 并 接 后 与 R2 分 压 ， 输 出 信号 TEMP 
MAIN， 根 据 热 敏 电 阻 器 的 负 温 度 特 性 可 知 ， 温 度 越 高 ， 热 敏 电 阻 器 阻 值 就 越 小 ， 分 压 所 
得 的 电压 TEMP MAIN 就 越 大 ， 单 片 机 就 是 通过 检测 TEMP MAIN 电压 的 变化 间接 
检测 锅 具 的 温度 的 变化 ， 从 而 做 出 相应 的 动作 。 

十 七 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 不 加 热 ， 也 不 报警 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检查 过 电压 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 C26 是 否 漏 电 ， 相 关 电 
路 如 图 6-23 所 示 。 确 诊 后 更 换 C26 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链接 泊 ”电阻 器 R27、R29 阻 值 变 类 或 开路 也 会 出 现 类 仅 故 障 。 


十 八 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 加 热 特 别 慢 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 高 频 谐 振 电路 ， 具 体 主 要 检测 谐振 电容 器 C3 (0. 27pF/ 
1200V ) 的 电容 量 是 否 失效 ， 相 关 电 路 如 图 6-24 所 示 。 确 诊 后 更 换 C3 即 可 排除 故障 。 
































※ 和 知识 链 接 ※ ”如 果 高 压 谐 振 电 容器 异常 ， 会 使 功率 管 峰 值 脉冲 电压 过 高 ， 导 致 过 电 
压 保护 电路 动作 ， 微 处 理 器 检测 到 此 电压 的 变化 后 便 会 切断 PWM 电压 的 输出 ， 使 PWM 
电压 变 小 ， 从 而 造成 电磁 炉 加 热 比 较 慢 。 
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| 接 IC1 CPU 21 脚 
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e 将 指针 式 万 用 表 置 于 Rxlk 档 ， 用 红 、 黑 
两 表笔 分 别 去 测量 电容 器 的 两 脚 ， 同 时 观 
测 指针 是 否 有 一 点 摆动 ; 然后 将 红 、 黑 两 
表笔 对 换 测 量 ， 看 指针 是 站 01hF 资 
片 电容 器 正常 时 ， 万 用 表 指 针 会 摆动 一 点 
点 后 退回 (); 无 摆动 或 有 摆动 但 不 退回 说 
明 该 电容 器 有 可 能 损坏 














图 6-23 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 过 电压 检测 电路 ( C26 相关 电路 ) 
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Lin 28/32/120u |Lout 
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0.27W/1200V WX 









































: DR3 
: NJ-180k 
i T 2W IGBT 
: IKW25N120 
故 : R4 
障 : NJ-180k/ 
点 : 1/2W 
e 用 数字 式 万 用 表 测 量 
谐振 电容 器 C3 的 电容 量 是 
否 失效 。 如 果 失 效 ， 更 换 
即 可 





图 6-24 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 高 压 谐 振 电容 器 C3 相关 电路 
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十 九 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 加 热 时 ， 自 动 关机 


图 文 解说 3 此 类 故障 应 重点 检查 24V 上 
是 否 下降 ， 相 关 电 路 如 图 6-25 所 示 。 确 诊 后 更 换 C20 即 可 排除 故障 。 











首先 检测 电容 器 C20 两 端 24V 
电压 是 否 正 常 
© 如 测 人 人 ， 则 检 














24V 
ic ,人 
5 站 L3 1 
6 3 和 
8 1 本 zw 下 1u/50V YU 一 : 
i [二 c20 
VIPer22ADIP < 0.1W/50V 
人 LIm C33 Sl 0 
0.1U -100W/35V 
/50V 
D1 BYV26C 























电压 产生 电路 ， 具 体 主要 检测 电容 器 C20 的 电容 量 


图 6-25 万 利 达 MC18 -C10 型 电磁 炉 24V 电压 产生 电路 ( C20 相关 电路 ) 











※ 知 识 链 接 ※ 稳 压 管 DZ1 击 穿 或 汤 电 ，D1 正 向 电阻 变 大 ， 电 解 电容 器 C33 电容 量 
下 降 或 变质 也 会 出 现 类 似 故 障 。 


二 十 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 有 时 加 热 有 时 不 加 热 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重 


EE 点 检查 300V 电压 产 














生 电路 ， 











路 ， 相 关 电 路 如 图 6-26 所 示 。 确 诊 后 更 换 DB1 即 可 排除 故障 。 














E DB1 是 否 开 





具体 主要 检测 桥 堆 
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| Ee 
500KV2 W 








首先 测 电容 器 C28 两 

端 300V 电 压 是 否 正常 ， 如 

电压 异常 ， 再 检测 桥 堆 是 

: 否 开 路 

2) 桥 堆 是 由 4 个 二 极 管 组 合 
在 一 起 的 ， 对 其 4 个 管 脚 任意 
组 合 进行 测量 ， 如 测 得 正 、 反 
向 电 胆 信者 为 无 穷 穷 大 ， 说 明 已 





























图 6-26 万利达 MC18 - C10 型 电磁 炉 300V 电压 产生 电路 ( DB1 相关 电路 ) 
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ou 


※ 和 知识 链 接 ※ ” 当 电 流 互 感 器 T1、 扼 流 图 L1 的 引 脚 开 焊 也 会 出 现 类 似 故 障 。 


二 十 一 、 格 力 GC -16 型 电磁 炉 不 加 热 
图 文 解 说 上 此 类 故障 应 重点 检查 输出 与 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检测 驱动 块 IC9 ( TA8316S ) 
否 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 6-27 所 示 。 确 诊 后 更 换 驱 动 块 TA8316S 即 可 排除 故障 。 


一 一 0 | 接 Q301 的 C 极 























































































R324 470 
接 IC6-4 的 B 脚 
接 IC2-3 
的 6 肢 
10Y 门 控 管 IGBT 
5 网 3 ? C GT40T101 
多 
4 De re 
12 E 
LM339 
。 在 测 得 输出 电路 正常 的 前 提 下 ， "11 
测 驱 动 块 IC9 的 (TA8316S)2、3 脚 供 
a 电 电压 ， 车 电压 正常 ， 应 重点 查 1、 
Sy 5 脚 外 围 电阻 器 R315、R316、R319 
哆 ;、 | 或 R320 是 否 开始 ， 如 均 无 异常， 则 


多 为 IC9 损 坏 
这 ER 





IC9 TA8316S 



























































18V 全 

引 脚 序号 | “ 引 脚 定义 引 脚 功能 
I GATEIN | 信号 输入 端子 引 
2 VCC 系统 电源 肢 
3 NC 没有 连接 定 
4 GND 接地 让 
5 SI IGBT 栅 极 驱 动 端 1 
6 SO IGBT 栅 极 驱 动 端 2 
邓 DI IGBT 的 栅 极 保护 二 极 管 端 











图 6-27 格力 GC -16 型 电磁 炉 门 控 管 驱动 块 TA8316S 相关 电路 
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※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 采用 集成 电路 方式 的 门 控 管 ( IGBT ) 驱动 电路 ， 其 工作 原理 


如 下 : 
1) 由 IC6 ( LM339 ) 的 2 脚 输出 的 脉冲 信号 送 到 驱动 块 IC9 的 1 脚 ， 经 IC9 放大 ， 
通过 7 脚 送 到 IJIGBT 管 的 G 极 ， 驱动 控 制 门 控 管 的 通 / 疡 。 

2 ) 当 脉 冲 信 号 的 高 电 平 宽度 越 宽 时 ， 电 磁 灶 的 火力 就 越 强 。 反 之 ， 则 火力 就 越 弱 。 


二 十 二 、 九 阳 JYC -21B5 型 电磁 炉 通 电 显 示 正 常 ， 但 不 加 热 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检测 LM339 是 否 损坏 ， 相 关 电 


如 图 6-28 所 示 。 确 诊 后 更 换 LM339 即 可 排除 故障 。 
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se 人 印 下 LM339， 将 万 用 表 置 

于 Rx1k 档 ， 红 表笔 接 3 脚 ， 黑 
表笔 测 1~14 脚 ， 除 12 脚 电阻 值 
为 15kQ 左 右 ， 其 他 引 肢 电阻 值 
应 为 无 穷 大 ; 红 表 笔 接 12 脚 ， 

黑 表笔 测 1~14 脚 ， 除 3 脚 电阻 
值 为 15kQ 左 右 ， 其 他 引 脚 电阻 
值 应 为 无 穷 大 ; 如 其 他 有 一 脚 
有 电阻 值 ， 说 明 LM339 已 损坏 


人 在 检测 LM339 时 ，7 脚 | 
和 8 脚 不 能 短 接 ， 否 则 会 损 症 ; 
坏 CPU 站 






































时 





图 6-28 九 阳 JYC -21B5 型 电磁 炉 中 LM339 结构 及 相关 电 
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※ 知 误 链 接 ※ 九 阳 JYC -21BS 型 电磁 炉 关 键 点 电压 测试 值 见 表 6-2， 供 读者 检修 

























































































































































































时 参考 。 
表 6-2 九 阳 JYC -21B5 型 电磁 炉 关 键 点 电压 测试 值 
检测 点 电压 /V 注 
LM339 的 1 朋 5. 04 
LM339 的 2 胸 0 
LM339 的 3 脚 (3VDD ) 16. 18 
LM339 的 4 朋 0 
LM339 的 5 朋 3. 13 
LM339 的 6 朋 0.63 
LM339 的 7 朋 1.3 
LM339 的 8 鹏 2.21 
LM339 的 9 鹏 0 
LM339 的 10 及 16. 11 
LM339 的 11 及 0 
LM339 的 12 膨 0 
LM339 的 13 膨 0. 06 
LM339 的 14 及 17 32 1. 断 开 电磁 线 盘 ,市 电 电压 190 ~ 
LM393 的 1 及 0.02 es 
2. 接 上 线 盘 ， 开 机 按 炒 菜 键 ,不 放 
LM393 的 2 有 4 锅 ， 市 电 电压 190 ~206V 条 件 下 测试 
LM393 的 3 朋 0 
LM393 的 4 朋 0 
LM393 的 5 鹏 5 
LM393 的 6 鹏 2.21 
LM393 的 7 鹏 0.10 
LM393 的 8 脚 (8VDD ) 16. 28 
HMS87C1408BSKP 的 1 鸯 0. 52 
HMS87C1408BSKP 的 2 鸯 2.8 
HMS87C1408BSKP 的 3 鸯 0 
HMS87C1408BSKP 的 4 鸯 0 
HMS87C1408BSKP 的 5 脚 (5VDD ) 5 
HMS87C1408BSKP 的 6 鸯 0. 02 
HMS87C1408BSKP 的 7 鸯 5 
3 断 开 电磁 线 盘 ,市 电 电压 190 ~ 206V 
条 件 下 测试 
HMS87C1408BSKP 的 8 脚 
a 接 上 线 盘 ， 开 机 按 炒 菜 键 ， 不 放 锅 ， 
市 电 电 压 190 ~206V 条 件 下 测试 
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( 续 ) 
检测 点 电压 /V 备注 

HMS87C1408BSKP 的 9 朋 5 

HMS87C1408BSKP 的 10 鸯 0 

HMS87C1408BSKP 的 11 膨 0 

HMS87C1408BSKP 的 12 膨 0.37 

HMS87C1408BSKP 的 13 上 甩 5 

HMS87C1408BSKP 的 14 上 鹏 0. 12 

HMS87C1408BSKP 的 15 及 0. 35 

HMS87C1408BSKP 的 16 及 0 

HMS87C1408BSKP 的 17 由 1 1 断 开 电磁 线 盘 ， 市 电 电压 190 ~ 

HMS87C1408BSKP 的 18 有 0.37 206V 条 件 下 测试 。 
HMS87C1408BSKP 的 19 脚 ( BUZ) 2. 36 2. 接 上 线 盘 ， 开 机 按 炒菜 键 ， 不 放 

HMS87C1408BSKP 的 20 及 2 29 锅 ， 市 电 电压 190 ~206V 条 件 下 测试 
HMS87C1408BSKP 的 21 脚 (REST ) 5 

HMS87C1408BSKP 的 22 有 0 

HMS87C1408BSKP 的 23 及 0. 35 

HMS87C1408BSKP 的 24 及 

0. 37 

HMS87C1408BSKP 的 25 及 

HMS87C1408BSKP 的 26 膨 

HMS87C1408BSKP 的 27 及 5 

HMS87C1408BSKP 的 28 及 1. 66 

















二 十 三 、 九 阳 JYC -21BS3 型 电磁 炉 开 机 几 秒 后 报警 保护 ， 不 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 开关 电源 电路 ， 具 体 主 要 检测 开关 电源 模块 THX202 是 
否 损 坏 ， 相 关 电 路 如 图 6-29 所 示 。 确 诊 后 更 换 THX202 即 可 排除 故障 。 












































※ 知 误 链 接 ※ ”直接 可 代 换 电源 集成 电路 THX202 的 型 号 有 THX202H、TFC719、 
RM6202 、CR6202 等 ， 也 可 使 用 THX203H 或 FSD200 代 换 ， 但 需要 要 改动 电路 。 以 
THX203H 为 例 ， 方 法 是 : 集成 电路 的 1、3、7、8 脚 不 变 ，2 脚 接 原 机 5 脚 ，4 脚 接 
680pF 电容 器 到 地 ，S 脚 接 0.022pE 电容 器 、6.2KQ 电阻 器 到 地 ，6 脚 接 10/0.5W 电阻 
器 到 地 了 即 可 。 

检修 此 类 故障 还 应 排查 线 统 电 阻 器 R503、 二 极 管 ZD903 等 电源 模块 外 图 元 器 件 是 否 
损坏 。 


二 十 四 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 上 电 开 机 报警 ， 不 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 主 振荡 电路 ， 具 体 主要 检测 高 压 谐振 电容 器 C4 的 电容 
量 是 否 变 为 零 ， 相 关 资 料 如 图 6-30 所 示 。 确 诊 后 更 换 失 效 的 电容 器 C4 即 可 排除 故障 。 
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图 6-29 九 阳 JYC -21BS3 型 电磁 炉 开关 电源 模块 THX202 相关 电路 














※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 主 振荡 电路 工作 原理 如 下 

1 ) IGBT 受到 驱动 信号 (近似 纸 形 的 脉冲 ， 该 脉 视 是 由 微 处 理 器 脉 宽 调 制 电路 决定 
的 ， 其 波形 如 图 6-31 所 示 )， 当 IGBT 导 通 时 ， 通 过 振荡 整流 桥 堆 整流 出 310V 左右 电 
压 ， 该 电压 通过 线 盘 聚 能 6 加 到 IGBT 的 已 析 ， 电 流 顺 着 IGBT 的 C 极 到 已 极 ， 线 盘 电 流 
急剧 增加 ， 能 量 以 电感 电流 的 形式 保存 起 来 。 

2) 当 IGBT 截止 时 ， 能 量 通过 电压 转向 电容 器 ， 以 电流 的 形式 向 电压 的 形式 转换 ， 
通过 电容 器 C4 与 电磁 线 盘 并 联 回路 给 电容 器 充电 。 

3 ) 当 电 容器 电压 达到 最 大 值 时 ， 电 压 可 以 达到 1050V， 此 时 电磁 线 盘 的 电流 为 零 。 

4 ) 能 量 从 电容 器 C4 转向 电磁 炉 线 盘 ， 下 一 驱动 脉冲 已 经 到 米 ， 强 行使 IGBT 导 通 ， 
如 此 反复 ， 形 成 LC 振荡 。 
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6-30” 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 主 振荡 电路 高 压 谐振 电容 相关 电路 
9 脚 电 压 波 形 








8 脚 电 压 波形 











| 
| 一 MR( 步 及 








1 

由 | | | | | us 

| 

! — 一 











1 10 脚 电压 
由 |] 中] 二 ww 





10 


1 





a 
风 三 一 am 





| / / Pn 





TS 
I 1 I 


T6 
































多 6-31 











九 阳 JYC -21CS21 型 
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电磁 炉 驱 动 矩形 信号 脉 宽 波 形 
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二 十 五 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通电 显示 正常 但 放 上 匹配 的 锅 具 后 不 加 热 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检查 驱动 放大 电路 ， 具体 主要 检测 晶体 管 Q300 
( 8550AEBC )、Q301( 8050AEBC ) 是 否 正常 ， 相 关 电路 如 图 6-32 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 
晶体 管 即 可 排除 故障 。 
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图 6-32 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 驱 动 放大 电路 


※ 知 误 链 接 ※ ”该 机 驱动 放大 电路 工作 原理 如 下 : 

1) 当 B 点 ( 控制 输入 信号 波形 ) 输入 高 电 平时 驱动 Q301 导 通 ，Q300 截止 ， 使 得 
D 点 电压 为 1SV， 经 电阻 器 R301 驱动 IGBT，D300 的 作用 是 保证 了 点 电压 始终 低 
于 18V。 

2) 当 D 点 输入 低 电 平时 驱动 Q300 导 通 ，Q301 截止 ， 此 时 D、G 点 都 为 低 电 平 ， 使 
IGBT 为 截止 状态 。 


二 十 六 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 出 现 非 规律 性 间歇 加 热 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 浪 涌 保护 和 电源 电压 检 知 电路 ， 具 体 主 要 检测 电阻 器 
R10 、R29 、R256 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 6-33 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排除 
故障 。 























图 6-33 海尔 CH21 - H2201 型 

































































问 诊 6_ 电 硫 炉 不 能 加 热 检修 专题 | 59 
。 检测 阻 值 是 否 
变化 或 虚 焊 
| 6 
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EE 磁 炉 浪 涌 保 护 和 电源 电压 检 知 电路 


※ 知 识 链 接 ※ ”电阻 器 R10、R29、R26 不 良 会 导致 微 处 理 器 IC1 ( CKM001)1 和 脚 
电阻 分 压 升 高 或 降低 ; 如 果 升 高 ， 浪 涌 保 护 灵 敏 度 就 会 偏 高 ， 从 而 出 现 无 法 开机 或 正常 加 
热 中 出 现 非 规律 性 间歇 加 热 现象 ; 如 果 电 阻 分 压 偏 低 ， 浪 涌 失 去 作用 ， 在 很 恶劣 的 电网 环 


境 下 容易 出 现 炸 机 现象 。 


二 十 七 、 海尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 开 机 后 灯 板 显示 加 热 功 率 但 不 加 热 








图 支 解说 此 类 故障 应 习 
对 地 阻 值 和 IGBT 热 敏 日 





理 需 14 脚 对 地 阻 值 异 常 ， 而 IGBT 热 敏 


故障 。 
淡 知识 链接 ※ 





点 检查 微 处 理 器 是 否 损坏 ， 具 体 主要 


通过 排查 微 处 理 器 14 脚 


外 阳 器 是否 正常 来 判断 ， 相 关 电 路 如 图 6-34 所 示 。 如 “确诊 ” 微 处 


器 损坏 ， 更 换 即 可 排除 





色 阻 器 正常 ， 说 明 微 处 到 





该 机 灯 板 能 显示 加 热 功 率 ， 说 明 开 关 电 源 模 块 、 大 功率 加 热 模块 均 正 


常 。 导 致 故障 的 原因 可 能 是 微 处 理 器 的 14 脚 己 损坏， 导致 微 处 理 器 检测 到 错误 的 电压 信 
号 ， 误 以 为 IGBT 已 达到 了 保护 的 温度 ， 从 而 造成 电磁 炉 停 止 加 热 ， 产 生 有 功率 显示 而 无 


功率 输出 的 故障 。 
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图 6-34 海尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 微 处 理 器 相关 电路 
二 十 八 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 报警 不 加 热 


图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检查 同步 电路 ， 具 体 主要 检测 电阻 器 R23 的 阻 值 是 





相关 电路 如 图 6-35 所 示 。 确 诊 后 更 换 电 阻 器 R23 即 可 排除 故障 。 
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美的 MC -SY1913 型 电磁 炉 同步 电路 电阻 R23 相关 电路 








图 6-35 


否 变 值 ， 
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※ 和 知识 链接 ※ ”加 入 加 热线 盘 时 ，LIM339 各 引 脚 电压 值 ( 用 500 型 万 用 表 测 得 ) 见 
表 6-3， 供 维修 检测 时 参考 。 


表 6-3 LM339 各 引 脚 电压 值 
























































引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 电压 /V 
1 OUT2 输出 2 4.5 
2 OUTI1 输出 1 4.8 
3 VCC 电源 18 
4 IN1 -— 反 相 输 入 1 3.7 
5 IN1 + 同 相 输入 1 3.8 
6 IN2-— 反 相 输入 2 1.9 
7 IN2 + 同 相 输入 2 2.1 
8 IN3 - 反 相 输入 3 1.2 
9 IN3 + 同 相 输入 3 4.2 
10 IN4 - 反 相 输入 4 4.6 
11 IN4 + 同 相 输入 4 0.4 
12 GND 地 0 
13 OUT4 输出 4 0. 02 
14 OUT3 洽 出 3 1.2 





























二 十 九 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 不 报警 ， 也 不 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 浪 涌 保护 电路 ， 具 体 主 要 检测 电容 器 EC13 是 否 漏电 ， 
相关 电路 如 图 6-36 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 电容 器 EC13 即 可 排除 故障 。 
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“该 疝 直 党 电压 应 为 
4.5V， 如 测 得 为 OV， 应 
排查 电容 器 EC13 是 否 漏 
电 





图 6-36 美的 MC -SY1913 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 电容 EC13 相关 电路 


62 ”| | 电 破 炉 维修 专题 问 诊 





※ 知 识 链 接 汉 ”LM339 损坏 也 会 造成 不 报警 不 加 热 故 障 ， 此 时 可 通过 检测 其 工 丢 
(高 电 平 输 入 端 ) 7 和 脚 ( 同 相 和 输入 端 ， 正 常 电 压 应 为 2.1V)、6 脚 ( 反 相 输入 端 ， oe. 
压 应 为 1.9V ) 电压 值 是 否 正 常 ， 以 及 与 之 相连 的 外 图 元 器 件 是 否 正 常 来 加 以 判别 。 女 

脚 电 压 正 常 ， 其 外 图 元 器 件 均 正常 ， 而 1 脚 为 低 电 平 ， 则 说 明 LM339 损坏 。 


三 十 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 ， 提 锅 具 时 不 报警 不 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 同步 电路 ， 具 体 主要 检测 电阻 器 R27 是 否 变 值 ( 正常 应 
为 240kQ/2W )， 相 关 电 路 如 图 6-37 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 电阻 器 R27 即 可 排除 故障 。 


























如 测 得 该 脚 无 电压 输出 ， 应 
排查 电阻 器 R27 是 否 变 值 。 
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图 6-37 美的 MC -SY1913 型 电磁 炉 同步 电路 电阻 R27 相关 电路 





※ 知 识 链接 湾 ”此 类 故障 因 电 阻 器 有 人 27 变 值 ， 导 致 LM339 的 5 脚 电 压 偏 低 (正常 应 
为 3.8V )， 造 成 2 脚 无 电压 输出 所 致 ( 正常 应 为 4.8V )。 


三 十 一 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 ， 提 锅 具 时 报警 不 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 IGBT 驱动 电路 ， 具 体 主要 检测 晶体 管 Q9 的 C -下 极 间 
是 否 漏电 ， 相 关 电 路 如 图 6-38 所 示 。 确 诊 后 用 8050NPN 型 晶体 管 更 换 即 可 排除 故障 。 












































淡 知 识 链接 泊 ”该 机 驱动 电路 晶体 管 Q9 的 C- 马 极 间 漏电 ， 会 造成 驱动 放大 失常 ， 
从 而 造成 提 锅 时 报 郊 不 加 热 故 障 。 
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R42 : 
0805—1.2k 。 印 下 可 疑 晶 体 管 ， 用 万 用 
表 电 阻 档 测 量 E 极 和 C 极 之 间 阻 
值 ， 正常 阻 值 一 般 趋向 无 穷 大 ， 
如 测 得 C、E 极 之 间 有 较 小 的 阻 
值 ( 几 百 欧 至 几 十 欧 )， 说 明 该 晶 
体 管 已 经 漏电 损坏 
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图 6-38 美的 MC - SY1913 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 晶体 管 Q9 相关 电路 





三 十 二 、 美 的 SY191 型 电磁 炉 有 显示 ， 但 不 能 正常 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检查 电压 检测 电路 ， 上 有 具体 主要 排查 二 极 管 DI2、 电 阻 器 R14 
是 否 不 良 ， 相 关 电 路 如 图 6-39 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 

淡 徊 识 链接 泊 美的 SY191 型 电磁 炉 主板 测试 方法 见 表 6-4， 供 检修 时 参考 。 

三 十 三 、 美 的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 按键 功能 正常 ， 但 不 加 热 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 IGBT 驱动 电路 ， 具 体 主要 检查 18V 限 幅 稳 压 管 DW1 
正 、 反 向 是 否 短路 ， 相 关 电 路 如 图 6-40 所 示 。 确 诊 后 更 换 损坏 的 18V 限 幅 稳 压 管 即 可 排除 
故障 。 


※ 徊 识 链接 淡 ”检测 限 幅 二 极 管 好 坏 时 应 将 万 用 表 置 于 及 xlk 档 ， 因 及 xl1 档 电流 太 
小 ， 而 Rx10 档 电 压 太 高 ， 易 损坏 二 极 管 。 
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排查 点 1 
® 
电网 电压 
Ss 
‘ VOL 
忆 
三 
S 
S 
名 
S 
re us +| Ec3 
| 5.1k 47W/16V 
6 微 处 理 器 
排查 点 2 by 
图 6-39 美的 SY191 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 
表 6-4 美的 SY191 型 电磁 炉 主 板 测试 方法 
测试 部 位 正常 值 E 查 部 位 备注 
功率 管 、 全 桥 DB1、 熔 丝 管 、 
电源 插头 两 端 几 十 欧 至 1000 多 欧 
源 搬 头 两 端 欧 多 欧 恋 压 器 _ 次 绕组 
高 于 280V 或 为 电网 电压 扼 流 线 圈 LI、 全 桥 DB1、 互 感 
C2 两 端 电 压 
的 1.4 售 器 CT1 一 次 绕组 
5V 电压 4.7 ~5. 6V 某 不 稳定 值 变压器 一 次 绕组 及 插头 ，D4 ~ 
D11、EC1、C4、EC7，EC2 、C5、 
18V 电源 18 +2V EC12、 C16、 7805, 22、R32、Q5 
er 查 LM339 的 13 脚 是 否 为 0V， 
功率 管 G 极 电压 A 
<0.7V 若是 则 查 Q9 
LM339 的 11 脚 电压 D7、R36 、CPU 的 22 脚 电压 
能 扼 电 压 . ‘ 有 
LM339 的 10 脚 电 压 >4.75V R31、 Cll 待机 测 ， 接 好 线 盘 
过 低 则 查 Z3 、C19 、R24 、R27， 本 局 < 
LM339 的 9 脚 电压 4.1V 且 略 高 于 8 脚 的 和 
过 高 则 查 R29 锅 具 ， 不 按 任何 键 
LM339 的 8 脚 电 压 3.9V 且 略 低 于 9 脚 过 低 则 查 R23 ， 过 高 则 查 R26 
LM339 的 6 脚 电压 应 低 于 7 脚 电压 R29 
LM339 的 14 脚 电压 R30 
高 电 平 过 低 查 R46、C14、D19, 测 5 
LM339 的 2 脚 电压 机 
脚 电 压 应 高 于 4 脚 
感 器 及 捕 则 查 
CPU 的 25 脚 电压 炉 面 传感器 及 插头 ， 过 高 则 
EY R47 ， 过 低 则 查 EC11 
功率 管 传 感 器 及 插头 ， 过 高 则 
CPU 的 26 脚 电压 
查 R44， 过 低 则 查 EC10 
a 如 电压 正常 ， 查 风扇 ;如 电压 按 开 关键 开机 ， 不 
CN6 两 端 电压 18 +2V 1 
异常 ， 查 Q10 、R49 放 锅 具 
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图 6-40 美的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 











三 十 四 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 功 率 调 不 上 去 ， 无 法 提高 加 热 温度 
图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检查 电流 检 知 电路 ， 具 体 主要 检测 电阻 器 VR1、R2 是 否 正 
常 ， 相 关 电 路 如 图 6-41 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 电阻 器 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 电流 取样 电路 如 有 元 器 件 损坏 ， 主 要 故障 表现 为 功率 调 不 上 去 或 
功率 过 高 等 。 





三 十 五 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 功 率 不 可 调 ， 无 法 调节 加 热 温 度 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检 知 电路 ， 具 体 主 要 检测 主板 上 调节 电流 的 电位 器 
VR1 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 6-42 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 VR1 即 可 排除 故障 。 





淡 徊 识 链接 淡 ”电位 器 VR1 用 来 调节 功率 ， 调 节 时 改变 了 取样 分 压 值 ， 通 过 比较 器 ， 
改变 了 占 宝 比 ， 从 而 改变 了 加 热 功 率 。 该 电位 回 出 厂 时 已 调节 好 ， 一 般 情况 下 不 需要 再 调 
节 ， 特 别 是 不 能 开机 调节 ， 以 免 烧 坏 元 器 件 。 


三 十 六 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 间歇 性 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 浪 涌 保 护 电路 ， 具 体 主要 检测 电阻 器 R606 是 否 正常 ， 
相关 电路 如 图 6-43 所 示 。 确 诊 后 更 换 R606 即 可 排除 故障 。 
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图 6-41 海尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 电流 检 知 电路 电阻 器 VR1 、R2 相关 电路 


※ 知 识 链接 汉 ”该 机 浪 涌 保 护 电路 起 作用 或 者 电流 检测 电路 检测 不 到 电流 均 会 出 现 间 
歌 性 加 热 故 阶 ， 此 时 如 果 将 电阻 器 R604 新 开 后 不 会 间 歌 加 热 ， 则 是 浪 涌 保护 电路 改 障 ， 
反之 ， 应 检查 电流 检 知 电路 是 否 存 在 元 器 件 。 


三 十 七 、 东 芝 088 系列 电磁 炉 以 最 高 火力 档 工 作 时 ， 频 繁 出 现 间歇 性 暂停 加 热 的 现象 

图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检查 主 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 电容 器 C15 的 电容 量 是 否 不 
足 ， 相 关 电 路 如 图 6-44 所 示 。“ 确 诊 ” 后 将 C15 (1 ~2pF ) 更 换 为 3. 3pFAAC 250V 规格 的 
电容 器 即 可 排除 故障 。 























问 诊 6 电磁 炉 不 能 加 热 检 侈 专题 | | | 67 





大 电阻 ， 并 全 行程 调节 电位 器 ， 

Me 同时 观察 电阻 值 变化 ， 其 变化 应 

R14 C8 呈 线 性 ， 无 跳 变 。 并 且 最 小 及 最 
| -重大 阻 值 应 与 其 铭牌 标定 相符 
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图 6-42 海尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 电流 检 知 电路 电位 器 ( RV1 相关 电路 ) 























※ 和 知识 链接 ※ ”东芝 088 系列 电磁 炉 主 电源 电路 工作 原理 如 下 : 

1) AC220V、50/60Hz 电源 经 熔 丝 FUSE， 经 电流 互感 器 至 桥 式 整流 器 DB， 产生 的 
脉动 直流 电压 经 扼 流 线圈 提供 给 主 电 路 使 用 。 

2) AC1、AC2 两 站 电压 除 送 至 辅助 电源 使 用 外 ， 另 外 还 送 至 D3、D4 整流 得 到 脉动 
直流 电压 做 检测 用 。 
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图 6-43 海尔 CH2003 型 
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翁 如 箱 入 电源 电路 滤波 不 良 ， | 
则 吸收 不 了 所 产生 的 浪 涌 电 
压 会 令 浪 涌 电压 监测 电路 动 
作 ， 产 生 该 类 故障 。 D4 
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图 6-44 东芝 088 系列 电磁 炉 主 电源 电路 
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电磁 炉 内 部 电路 出 现 故 障 会 通过 蜂 鸣 器 报警 ， 或 通过 发 光 二 极 管 或 显示 屏 显 示 数 字 或 符 
号 的 故障 代码 ， 提 示 用 户 机 器 存在 故障 ， 需 要 和 暂停 使 用 或 维修 。 例 如 : 使 用 锅 具 不 当 、 检 锅 
异常 、 内 部 温度 检测 电阻 器 异常 、 散 热风 扇 异 常 、 电 网 电压 异常 等 ， 均 会 造成 电磁 炉 无 故 报 
警 或 显示 故障 代码 。 


※Q1 检修 电磁 炉 无 故 报警 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 


1. 检修 电磁 炉 开 机 后 自动 关机 并 报警 的 方法 ? 

此 类 故障 通常 是 电磁 炉 内 部 的 300V、18V 和 5V 电压 基本 正常 ， 造 成 自动 关机 是 因 
内 部 某 保 护 电路 元 器 件 出 现 异 常 ， 使 加 到 CPU 的 检测 电压 异常 ，CPU 检测 到 异常 检测 
电压 后 ， 内 部 保护 电路 动作 输出 关机 保护 信号 。 排 除 该 类 故障 可 按 以 下 操作 方法 进 
检修 : 

1 ) 首先 检查 交流 输入 电压 检测 电路 是 否 存在 元 器 件 损坏 。 该 电路 如 果 发 生 异 常 ， 会 导 
致 加 到 CPU 的 市 电 输 入 电压 检测 取样 电压 大 于 或 小 于 正常 范围 ，CPU 检测 到 此 电压 不 正常 ， 
误 认 为 交流 输入 电压 大 于 260V 或 小 于 160V， 内 部 保护 电路 动作 。 

2 ) 检查 功率 管 温度 检测 电路 是 否 存在 元 器 件 损 坏 。 该 电路 如 果 发 生 异 常 ， 会 导致 加 到 
CPU 的 功率 管 温度 检测 电压 大 于 或 小 于 正常 值 ，CPU 检测 到 此 异常 电压 ， 误 认为 功率 管 温 
度 大 于 设 定 值 ， 内 部 保护 电路 动作 。 

3 ) 检查 温度 检测 电路 是 否 存 在 元 器 件 损 坏 。 该 电路 发 生 异 常 ， 会 导致 加 到 CPU 的 锅 具 
温度 检测 电压 大 于 或 小 于 正常 值 ，CPU 检测 到 此 异常 电压 ， 误 认为 炉 面 温度 大 于 设 定 值 ， 
内 部 保护 电路 动作 ， 输 出 关机 信号 。 

2. 检修 电磁 炉 无 故 报警 并 显示 故障 代码 的 技巧 

电磁 炉 出 现 故 障 报警 并 显示 故障 代码 ， 主 要 是 因 检 人 锅 电 路 、 高 低压 保护 电路 、IGBT 锅 
底 温度 检测 电路 、 电 流 检测 回路 和 控制 板 存 在 故障 所 致 。 由 于 机 器 能 提供 代码 提示 ， 故 与 其 
他 故障 相 比 维修 要 方便 得 多 ， 可 按 以 下 步骤 迅速 排除 故障 。 

(1 ) 确定 故障 代码 含义 

电磁 炉 根 据 不 同 厂家 、 机 型 对 应 的 故障 代码 都 不 相同 ， 出 厂 时 厂家 会 在 产品 的 说 明 书 上 
加 以 说 明 。 当 电磁 炉 出 现 无 故 报警 并 显示 故障 代码 时 ， 首 先 应 查看 显示 代码 内 容 ， 然 后 对 比 
故障 机 代码 含义 ， 按 照 代码 含义 查找 故障 所 在 。 

(2 ) 在 故障 代码 含义 范围 内 排查 故障 

确定 故障 代码 含义 后 ， 应 按照 代码 含义 范围 排查 故障 。 例 如 : 当 故 障 范围 锁定 在 检 锅 电 
路 和 高 、 低 压 保 护 电 路 时 ， 应 重点 排查 故障 所 在 电路 中 的 大 功率 电阻 器 是 否 正常 ; 当 故 障 范 
围 锁定 在 ICBT 锅 底 温 度 检 测 电路 和 电流 检测 电路 时 ， 应 重点 检查 对 应 的 热 敏 电阻 器 有 无 变 
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质 和 断路 ; 当 故 障 范围 锁定 在 控制 板 电路 时 ， 应 重点 检查 对 应 的 控制 芯片 、 唱 体 振荡 器 、 按 
键 电 阻 器 是 否 损坏 等 。 

(3 ) 有 显示 故障 代码 但 无 故障 代码 资料 的 检修 步骤 

上 面 介 绍 的 是 知道 故障 机 型 及 故障 代码 的 具体 含义 ， 直 接 检 查 相关 电路 的 检修 方法 ， 如 
果 有 说 明 书 ， 可 以 根据 故障 代码 来 查找 故障 部 位 的 损坏 元 器 件 ， 但 大 多 数 时 候 都 是 在 没有 故 
障 代码 对 照 的 情况 下 进行 维修 ， 此 时 根本 不 可 能 知道 故障 代码 含义 。 对 于 有 故障 代码 显示 ， 
但 无 故障 代码 资料 ， 可 按 以 下 操作 步骤 进行 检修 : 

1 ) 首先 检查 电网 电压 检测 电路 是 否 正常 ， 如 果 电网 电压 检测 电路 异常 ， 则 说 明 故 障 为 
市 电线 路 及 市 电 取 样 电路 。 

2 ) 如 果 电 网 电压 检测 电路 正常 ， 则 检查 炉 面 温度 检测 电路 是 否 正 常 ， 具 体 主 要 检测 热 
敏 电 阻 絮 及 其 分 压 电 阻 右 是 否 损 坏 。 

3 ) 如 果 温 度 检测 电路 正常 ， 则 说 明 故 障 为 ICBT 温度 检测 电路 ， 重 点 排查 热 敏 电阻 及 
其 分 压 电 阻 是 否 损 坏 。 


※Q2 检修 电磁 炉 无 故 报 警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 


1. 检修 IGBT 温度 检测 电路 无 故 报 警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

仿 修 IGBT 温度 检测 电路 无 故 报 警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 7-1 所 示 。 该 电路 中 
的 ICBT 温度 检测 热 敏 电阻 器 失效 、 开 路 、 击 穿 ，0. 1pF 电容 器 漏电 、 击 穿 以 及 CPU 心 片 损 
坏 均 导致 电磁 炉 上 电 开 机 显示 散热 器 传感器 异常 ， 并 故障 代码 。 

另外 ， 当 风扇 损坏 或 风扇 控制 电路 发 生 故 障 也 会 造成 IGBT 过 热 保护 ， 电 磁 炉 控制 板 显 
示 故 障 代码 。 

2. 检修 锅 具 温度 检测 电路 无 故 报 警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

仿 修 锅 具 温度 检测 电路 无 故 报警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 7-2 所 示 。 该 电路 中 的 
锅 具 温度 检测 热 敏 电阻 器 失效 、 开 路 、 击 穿 ，0. 1pF 电容 器 漏电 、 击 穿 以 及 CPU 芯片 损坏 
均 导 致电 磁 炉 上 电 开 机 显示 主 传感器 异常 故障 代码 。 

寺 别 需要 注意 的 是 ， 电 磁 炉 主板 “地 ”及 金属 部 位 带电 ， 故 障 检修 时 人 体 不 能 直接 
接触 。 国 内 绝 大 多 数 电 磁 炉 的 IGBT C 极 与 背部 金属 片 相通 ， 为 增加 散热 不 设置 绝缘 片 ， 
金属 片 通常 直接 固定 于 散热 板 ， 故 散热 板 电压 值 高 达 1200V, 与 IGBT C 极 电 压 值 相同 ; 
炉 盘 线圈 等 的 300V 供电 由 桥 式 整流 滤波 电路 对 交流 220V 电压 整流 而 得 ， 其 “地 ”与 
220V 有 连接 关系 ， 属 于 “ 热 地 ”带电 ， 又 由 于 该 “地 ”没有 进行 隔离 ， 导致 与 其 他 低压 
直流 电 相通 。 













































































































































































※ 和 知识 链 接 ※ ”加 热 锅 具 锅 底 的 温度 通过 电磁 炉 面 板 传 到 紧 贴 在 其 下 的 热 敏 电阻 器 ， 
锅 具 热 敏 电阻 器 与 R1 并 联 后 与 R2 分 压 输 出 TEMP MAIN 信号，CPU 通过 TEMP 
MAIN 电压 的 灾 化 间接 检测 锅 具 的 温度 变化 ， 从 而 做 出 相应 的 动作 。 


3. 检修 电网 电压 检测 电路 无 故 报警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
仿 修 电网 电压 检测 电路 无 故 报警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 7-3 所 示 。 该 电路 中 的 
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八 通电 后 无 故 报 管 关 机 ， 这 类 政 障 比较 多 ， 一般 情 膏 
下 会 显示 故障 代码 ， 假 如 没有 首先 也 应 检查 锅 底 温度 、 


锅 具 、IGBT 检 测 电 路 


八 若 IGBT 温 度 检 测 热 做 电阻 器 损坏 


， 需 换 用 原型 号 热 


人 敏 电阻 器 ， 否 则 会 引起 误 控制 ， 或 损坏 相关 元 器 件 。 安 
装 时 ， 应 在 热 敏 电阻 器 与 被 检测 点 之 间 涂 抹 足 够 的 导热 


硅 脂 ， 以 保证 温度 检测 器 的 准确 性 


QD 者 GBT 温 度 检测 热 敏 电阻 器 失效 ， 


则 电磁 炉 上 电 开机 


后 显示 ,， “散热 传感器 开路 "或 "散热 传感器 损坏 "故障 代码 














代码 
| (G) 若 IGBT 温 度 检测 热 敏 电阻 器 被 击 穿 ， 


故障 代码 


人 2) 若 [GBT 温 度 检测 热 敏 电阻 器 开路 ， 或 0.01hF、0.1NF 电 
容器 漏电 、 计 穿 及 CPU 蕊 片 损坏 ( 即 CN3 播 口 第 1 脚 零 电 
压 )， 则 电磁 炉 上 电 开 机 后 显示 = 散热 片 传感器 开路 ” 故障 


CPU、\ TEMP-IGBT 


电路 检测 温度 上 升 ( 即 CN3 插 口 第 1 脚 对 地 电压 上 升 到 5V 
或 更 高 )， 则 电磁 炉 上 电 开 机 后 显示 “散热 片 传感器 短路 ” 


CN3 
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图 7-1 检修 ICBT 温度 检测 电路 无 故 报警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 


整流 二 极 管 开 路 损坏 、 取 样 电阻 器 变 值 ， 会 造 
故障 代码 。 











成 电磁 炉 显 示 “ 低 压 保护 ”或 “高 压 保护 ” 











另外 ， 如 果 电 磁 炉 控制 板 上 CPU ( VIN ) 日 

















电路 漏电 、 整 流 桥 损坏 、 及 CPU 损坏 ， 导 致 





电压 检测 电路 取样 电压 升 高 ， 则 电磁 炉 显 示 “ 高 压 保护 ”故障 代码 。 
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八 若 锅 具 温 度 检 测 热 敏 电阻 器 损坏 ， 需 换 用 原型 号 热 化 
电阻 器 ， 否 则 会 引起 误 控制 ， 或 损坏 相关 元 器 件 。 安 装 
时 ， 应 在 热 敏 电阻 器 与 被 检测 点 之 间 涂 抹 足 够 的 导热 硅 
脂 ， 以 保证 温度 检测 的 准确 性 


(0 ) 车 锅 具 温度 检测 热 敏 电阻 器 失效 ， 阳 信 变 小 至 5kO 左 右 ， 
而 电磁 炉 上 电 开机 后 显示 “ 主 传感器 窜 温 "故障 代码 





-2 车 锅 只 温度 检测 热 敏 电阻 器 开路 ， 或 ONE 电 容器 漏电 击 


， 或 CPU 必 片 损坏 ，CPU、TMAIN 电 路 检测 温度 电压 下 
降 ( 即 CN4 插 口 第 2 脚 对 地 零 电压 )， 则 电磁 炉 上 电 开 机 后 显 
示 “ 主 传感器 断路 ”故障 


(3 ) 若 锅 具 温度 检测 热 敏 电阻 器 被 击 穿 ，CPU、TMAIN 志 路 
“ “ 答 测 温度 电压 上 升 ( 即 CN4 括 口 第 2 脚 对 地 电压 上 升 至 5V)， 
则 电磁 炉 上 电 开 机 后 显示 “ 主 传感器 短路 "故障 代码 
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图 7-2 检修 锅 具 温 度 检 测 电 路 无 故 报警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
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OO ， 在 拆卸 旧 元 器 件 或 更 
换 新 元 器 件 时 必须 切断 电源 ， 以 防 造成 电击 


AN 更 换 损 坏 的 元 器 件 时 ， 所 用 的 新 元 器 件 必须 
与 损坏 元 器 件 的 型 号 、 规 格 、 性 能 一 致 ， 不 能 随 
意 改 变 元 器 件 的 规格 和 功率 大 小 ， 否 则 新 元 器 件 
换 上 后 会 被 烧 坏 或 出 现 新 故障 。 


TD 车 句 流 二 极 管 D9、D10 任 意 一 个 开路 损坏 ， 或 
电网 电压 取样 电阻 器 R6 变 值 ， 则 电磁 炉 显 示 “低压 
保护 ”故障 代码 


ee 人 若 电网 电压 取样 对 地 电阻 器 R8 阳 值 变 天 ， 则 电 
磁 炉 显示 “高 压 保护 ”故障 代码 
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图 7-3 检修 电网 电压 检测 电路 无 故 报警 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

















※Q3 ”电磁炉 无 故 报警 故障 检修 实例 


一 、 永 尚 YS2 -5KM -D 型 商用 电磁 炉 开 低档 正常 ， 高 档 加 热 几 分 钟 就 报警 停机 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 风扇 控制 电路 ， 具 体 主 要 检测 驱动 晶体 管 S8050 是 否 损 
坏 ， 相 关 电 路 如 图 7-4 所 示 。 确 诊 后 更 换 损 坏 的 S8050 即 可 排除 故障 。 


淡 细 识 链接 泊 ”该 机 使 用 了 3 台 散 热风 扇 : 一 台 220V 的 装 在 炉子 的 后 面 ， 通 电 即 
转 ; 另 两 台 受 MCU 控制 ， 共 用 一 个 S8050 驱动 ， 用 于 线 盘 和 功率 管 及 桥 堆 散热 。S$805S0 
驱动 管 烧 毁 ， 会 导致 两 台 散热 风扇 不 转 ， 造 成 机 器 过 热 保 护 ， 从 而 造成 此 类 故障 。 出 现 该 
故障 是 该 机 的 通病 ， 维 修 时 应 作为 重要 检测 点 。 

S8050 了 驱动 管 可 采用 C3807 代 换 。 
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图 蝇 体 管 S8050 负 责 控制 两 人 台 散 热 
风扇 ， 一 台 用 于 线 盘 散热 ， 另 一 台 
用 于 功率 管 和 桥 叭 散热 

















器 








图 7-4 永 尚 YS2 -5KM -DD 型 商用 电磁 炉 风 扇 控制 电路 截 














二 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 通 电 后 蜂 鸣 器 长 鸣 不 止 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 IC1 CPU 外 接 晶 体 振荡 吉 XI1 ( 4MHz ) 是 否 不 良 ， 相 关 
电路 如 图 7-5 所 示 。 确 诊 后 采用 同 规格 元 件 更 换 IC1 的 17 、18 脚 外 接 的 晶体 振荡 器 X1， 即 
可 排除 故障 。 


※ 和 知识 链接 ※ ”晶体 振荡 器 在 电磁 炉 中 用 于 产生 CPU 的 时 钟 信号， 时 钟 信号 也 是 整 
个 电磁 炉 的 工作 核心 信和 号。 如 果 电 磁 炉 没有 时 钟 信号 的 输入 ， 那 么 整 机 将 无 法 启动 工作 。 
电磁 炉 常用 的 晶体 振荡 器 频率 有 4MHz、8MHz、16MHz、30MHz 等 。 晶 体 振荡 器 的 封装 
形式 有 人 金属 封装 、 塑 料 封装 和 环 氮 树脂 封装 。 


三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 关机 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检查 CPU (IC1 ) 性 能 是 否 不 良 ， 具 体 主 要 排查 锅 具 温度 检 
测 电路 及 功率 管 温度 检测 电路 是 否 正常 ， 如 均 正 常 ， 而 故障 不 变 ， 说 明 IC1 性 能 不 良 ， 相 关 
电路 如 图 7-6 所 示 。 确 诊 后 更 换 IC1 即 可 排除 故障 。 
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图 7-6 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 长 鸣 后 自动 关机 故障 相关 
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图 7-5 万 利 达 MC18 
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心 用 万 用 表 电 险 档 测 


晶体 振荡 器 两 引 脚 ， 
可 粗略 判断 其 好 坏 ， 
正常 应 测 不 到 电阻 
值 ， 呈 开路 状态 
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※ 知 识 链接 ※ 电磁炉 CPU 一 般 难 以 损坏 ， 如 损坏 ， 代 换 时 务必 使 用 同一 型 号 、 同 
一 版 本 ( 同 主板 型 号 ) 的 CPU， 因为 其 内 部 烧 录 的 数据 、 自 定义 脚 位 均 有 可 能 不 相同 。 


四 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 工 作 一 段 时 间 后 ， 蜂 鸣 器 长 鸣 ， 指 示 灯 循环 闪烁 


图 文 解说 3 此 类 故障 应 重点 检查 电压 检测 电路 ， 具 体 主 要 检测 电容 器 C14 是 否 漏电 ， 相 
关 电 路 如 图 7-7 所 示 。 确 诊 后 更 换 C14 即 可 排除 故障 。 
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印 下 可 妖 电 容器 ,用 指针 送 和 ICl 
式 万 用 表 的 RAk 档 , 测 它 的 9 肌 
在 正 、 反 向 充 放电 情况 F 


的 漏电 阻 ， 指 针 在 放电 后 

应 偏 回 到 无 穷 大 (电解 电 

容器 都 有 一 定 的 漏电 阻 ， 

质量 好 的 电解 电容 器 ， 

其 漏电 阻 等 于 无 穷 大 ) 

如 没有 回 到 无 穷 大 ， 

则 说 明 电容 器 有 漏电 ， 
指针 离 无 穷 大 越 远 ， : 
说 明 漏电 越 大 @@……………… 


























图 7-7 万利达 MC18 -C10 型 电磁 炉 电 压 检测 电路 中 电容 C14 相关 电路 


























※ 和 知识 链 接 ※ 电阻 器 R32、R33、R17 阻 值 变 大 或 开路 ， 二 极 管 D14、DI1S 击 穿 或 
开路 也 会 出 现 类 似 故 障 。 


五 、 苏 泊 尔 C19S06 型 电磁 炉 开 机 后 出 现 “ 哗 ” 的 一 声 报警 ， 按 各 操作 键 均 无 反应 
图 文 解 说 上 此 类 故障 应 重点 检查 复位 电路 ， 具 体 主 要 检测 晶体 管 Q208 ( S9D15 ) 是 否 不 
良 ， 相 关 电 路 如 图 7-8 所 示 。 确 认 后 更 换 Q208 即 可 排除 故障 。 
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PN 结 性 能 不 好 。 如 果 正 、 反 向 
电阻 都 小 说 明 极 间 短 路 或 击 穿 














图 7-8 苏泊尔 C19S06 型 电磁 炉 复位 电路 











※ 细 识 链 接 潍 需要 指出 的 是 ， 部 分 机 型 中 已 取消 该 复位 电路 ， 面 是 通过 软件 编程 使 
用 MCU 片 内 复位 ， 由 RESET 和 脚 控制 或 接地 。 这 类 机 型 如 出 现 故 障 不 用 考虑 系统 是 否 复 
位 ， 应 重点 检查 晶体 振荡 器 和 供电 电路 。 


六 、 颜 诺 商 用 电磁 炉 开 机 报警 ， 并 显示 故障 代码 “9” 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 机 心 保护 装置 具体 主 要 检测 三 相 输 入 电源 是 否 因 接触 
不 良 存在 断 相 ,该 机 电路 原理 如 图 7-9 所 示 。 确 诊 后 重新 连接 好 电源 即 可 排除 故障 。 


※ 和 知识 链接 ※ ”该 机 电路 具有 以 下 13 种 保护 装置 ， 用 来 保护 机 心 正 常 工作 : 

1 ) 低压 保护 。 当 机 人 心 输入 电压 低 于 270V ( 三 相 电源 ) 时 ， 机 心 数码 管 显示 “7” 并 
闪烁 ， 蜂 呜 器 同时 跟着 闪烁 发 出 声音 ， 机 人 已 进入 低压 保护 。 

2 ) 高 压 保护 。 当 机 人 心 输入 电压 高 于 472V ( 三 相 电 源 ) 时 ， 机 心 数码 管 显示 “8” 并 
闵 烁 ， 蜂 鸣 器 同时 跟着 闪烁 发 出 声音 ， 机 心 进入 高 压 保护 。 

3 ) 无 锅 保 护 。 当 面板 上 没有 放 金 属 器 下 时 ， 机 心 数码 管 显示 “了 ”并 闪烁 ， 线 盘 停 
止 加 热 ， 蜂 鸣 器 响 报警 上 声 。 

4) 新 相 保 护 。 当 三 相 输入 电源 有 一 相 没有 电压 或 者 一 相 电 压 过 低 时 ， 机 必 数 码 管 显 
示 “9” 并 闪烁 ， 蜂 鸣 器 同时 发 出 声音 ， 机 心 进入 新 相 保护 。 
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锅 具 (金属 器 下) 
断路 器 整流 桥 -2 个 IGBT 
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le fr = 二 一 
图 三 相 输 入 电源 有 一 村 合同 趟 
相 没 有 电压 或 者 一 相 电 压 过 

低 时 ， 机 心 数码 管 显示 “9” 二 
闪烁 ， 蜂 鸣 器 同时 跟着 闪烁 工作 显示 上 一 
发 出 声音 ， 机 心 进 入 断 相 保护 

















图 7-9 颜 诺 商用 电磁 炉 电 路 原理 








5 ) IGBT 模块 过 热 保 护 。 加 热线 盘 磁 距 没 有 调试 好 或 机 人 心 散 热风 机 进 、 出 风口 被 墙 
时 ， 机 尾数 码 显示 “FE” 并 闪烁 ， 蜂 鸣 器 同时 发 出 声音 ， 机 心 进入 IGBT 过 热 保护 。 

6) 线 盘 过 热 保 护 。 加 热线 盘 风 扁 散 热 不 良 时 ， 机 心 数码 管 显示 “C” 并 闪烁 ， 蜂 鸣 
器 同时 发 出 声音 ， 机 心 进 入 线 盘 过 热 保 护 。 

7 ) 线 盘 短路 及 开路 保护 。 当 机 必 输 出 线 盘 短路 或 者 开路 时 ， 机 心 停止 加 热 ， 机 心 数 
码 管 显示 “也 ”并 闪烁 ， 蜂 鸣 器 同时 闪烁 发 出 声音 ， 机 心 进入 无 锅 保 护 。 

8 ) 防水 防潮 保护 。 电 磁 炉 机 心 及 线 盘 在 生产 过 程 中 己 做 过 防水 处 理 ， 关 不 小 心 使 水 
进入 线 盘 ， 把 水 清理 和 干净， 电磁炉 机 心 即 可 恢复 正常 工作 。 

9 ) 浪 涌 保护 。 当 供电 电源 出 现 浪 涌 电压 时 ， 电 磁 灶 机 心 立即 停止 加 热 ， 浪 涌 电 压 消 
失 2s 后 ， 电 磁 炉 恢复 正常 工作 ， 
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10 ) 和 干 娆 保护 。 当 锅 具 干 烧 达到 温度 点 时 ， 所 磁 炉 锅 具 温度 传感器 动作 ， 电 磁 炉 停止 加 
热 ， 机 心 数 码 管 显示 “C” 并 闪烁 ， 蜂 鸣 器 同时 发 出 声音 ， 机 必 进 入 线 盘 过 热 保 护 。 

11 ) 过 电流 保护 。 当 机 心 工作 电流 超过 机 人 心 的 额定 电流 时 ， 电 磁 灶 自动 减 小 功率 或 
暂时 停止 加 热 。 

12 ) 汤 电 保护 。 当 电磁 炉 检 测 到 产品 漏电 时 ， 电 磁 炉 停止 加 热 ， 机 已 无 法 启动 。 

13 ) 防 雷 击 保 护 。 当 受到 雷击 产生 的 高 压 干 扰 时 ， 电 磁 炉 暂时 停止 加 热 ， 雷 击 过 后 
电磁 炉 自动 恢复 正常 工作 。 

七 、 格 兰 仕 C20 -F8Y 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “E9” 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 温度 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 功率 管 热 敏 电 阻 器 RT201 
是 否 正 常 ， 相 关 电 路 如 图 7-10 所 示 。 确 认 后 更 换 RT201 即 可 排除 故障 。 
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常温 下 正常 阻 值 


图 7-10 格兰仕 C20 - F8Y 型 电磁 炉 功 率 管 热 人 敏 电阻 器 相关 电路 及 实物 
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※ 知 识 链 接 ※ ”对 可 疑 的 热 狂 电阻 ， 可 先 将 其 取 下 ， 用 100kQ 固定 电阻 器 代 换 测试 ， 
以 迅速 确定 故障 范围 。 

八 、 尚 朋 堂 SR - CH2008W 型 电磁 炉 功 率 管 没有 击 穿 ， 但 显示 故障 代码 “E4” 报警 

图 文 解 说 j 此 类 故障 应 重点 检查 检 锅 脉冲 电路 ， 具 体 主 要 检测 贴 片 晶 体 管 Q2 (3904 ) 
是 否 击 穿 短路 ， 相 关 电 路 如 图 7-11 所 示 。 
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十 十 4.7K 
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1 IG 2 
| R18 
220p C13 Q2 ok 
682p 6 3904 
” GBT ， 
NTCI : 
故 
障 
点 
人 @ 由 LM339 的 1 脚 输出 与 6 肢 


相位 相反 的 同步 脉冲 送 到 检测 功能 脚 
413 脚 ) 上 。Q2 击 穿 短路 ， 造 成 CPU 检 
测 不 到 检 锅 脉冲 





图 7-11 尚朋堂 SR - CH2008W 型 电磁 炉 检 锅 脉 冲 电路 中 Q2 相关 电路 





淡 徊 识 链接 泊 ”尚朋堂 电磁 炉 多 采用 高 压 脉冲 检 锅 电路 ， 该 电路 工作 原理 如 下 : 

1) IGBT 的 C 极 高 压 脉 冲 经 电阻 分 压 后 送 到 LM339 内 部 的 一 放火 器 的 反 向 输入 脚 。 
而 同 向 输入 脚 由 电源 经 电阻 分 压 ， 输 入 一 固定 的 电压 ， 这 样 就 构成 了 一 个 比较 器 。 

2 ) 在 LM339 的 1 脚 输出 与 6 脚 相 位 相反 的 同步 脉冲 送 到 CPU 相应 的 检测 功能 脚 上 。 

3 ) CPU 根据 脉冲 数量 的 多 少 来 判断 是 否 有 合适 材质 的 锅 具 。 无 锅 具 时 线 鳃 和 谐振 电 
容 的 自由 振东 时间 长 ， 能 量 训 减 长 ， 在 单位 时 间 内 脉冲 个 数 小 ; 有 锅 具 时 ， 由 于 锅 具 的 阻 
尼 加 入 ， 能 量 赛 减 很 快 ， 单 位 时 间 内 脉冲 的 个 数 要 比 无 锅 有 具 时 多 很 和 多， 这 样 在 比较 器 的 工 
脚 也 就 输出 了 同步 的 脉冲 。 


九 、 格 力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 开机 显示 故障 代码 “E2” 

图 文 解说 5 此 类 故障 应 重点 检查 灯 板 电路 ， 具 体 主 要 检测 灯 板 IC1 ( MC80F020 -4R/ 
0204D ) 3 脚 电 压 是 和 否 正常 ， 如 电压 不 是 为 0V 或 5SV， 说 明 电阻 器 R730 、R102 、R103 ， 
电容 器 C103 有 可 能 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 7-12 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排除 
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故 障 。 


re 首先 检测 该 脚 电压 是 否 为 0V 







或 5V。 
如 测 得 不 是 0V 或 5SV， 应 对 标 
注 可 疑点 进行 排查 
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图 7-12 格力 GC -2046 型 电磁 炉 显 示 故 障 代码 “E2” 时 的 排查 点 





※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 故障 显示 代码 见 表 7-1， 供 读者 检修 时 参考 ， 格 力 4 系列 电磁 炉 
(GC -2042、GC -2043、GC -2045、GC -2046 ) 可 通用 。 


表 7-1 格力 4 系列 电磁 炉 故 障 显示 代码 
































































































































故障 代码 报警 条 件 故障 原因 
EO 电压 为 157V +7V 外 接 电压 过 低 
El 电压 超出 273V + 上 7V 外 接 电 压 过 高 
传感器 阻 值 变 为 无 穷 大 ( 最 小 大 
E2 炉 面 传 感 、 短 
于 -15% 对 应 阻 值 ) 和 人 
E3 当 炉 面 温度 达到 260% +30%C 时 炉 面 过 温 保护 ( 260°C ) 
传感器 阻 值 变 为 无 穷 大 ( 最 小 大 和 
FE4 IGBT 温度 传感器 开 、 短 
于 -15% 对 应 阻 值 ) 
炉 面 温度 过 热 保 护 ， 温 度 达 到 
ES 炉 面 过 热 保 140%C 
140%C +25%C 时 下 ) 
E6 110% +10°C IGBT 过 热 保护 
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十 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 通 电 即 报警 ， 数 码 管 同时 显示 “一 一 ”， 且 与 指示 灯 
一 起 随 着 报警 声 一 亮 一 暗 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 低压 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 变压器 T500 是 否 正常 ， 
相关 电路 如 图 7-13 所 示 。 确 诊 后 更 换 或 重新 绕 制 T500 即 可 排除 故障 。 


















































ee 全 
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Q503 
I8L05/ | | 
(1 ) 首 先 检测 18V 和 5V 电 


压 是 否 正常 ， 如 测 得 18V 
和 5V 电 压 均 异常 ， 应 检测 
变压器 T500 是 否 存在 故障 


(2 ) 将 万 用 表 置 于 Rx1 

入” 测试 中 ， 如 某 个 绕组 
的 电阻 信 为 抑 穷 大 ， 说 明 
此 绕组 有 断路 性 故障 @……………… 



































图 7-13 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 电 源 变压器 相关 电路 








※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 主板 型 号 为 JYCP -21ZD1 -A， 如 图 7-14 所 示 。 


十 一 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 开 机 即 显示 故障 代码 “E0” 

图 文 解 说 ! 此 类 故障 应 重点 检查 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检测 驱动 管 Q301 ( 8050 ) 是 否 漏 
电 ，IGBT1 (IHW20T120 ) D-S 极 是 否 漏电 ， 相 关 电 路 如 图 7-15 所 示 。 确 认 后 更 换 Q301 
和 IGBTI 即 可 排除 故障 。 
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图 7-14 ” 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 主 板 
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故障 点 


OD 首 先 检测 Q301(8050) 是 
否 漏电 


a 全 如 测 得 Q3 漏 电 ， 再 检测 
IGBT1 的 D-S 极 是 否 漏电 














图 7-15 九 阳 JYC -21FS10 型 电磁 炉 驱 动 电路 
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※ 知 误 链 接 ※ ”检修 时 如 发 现 驱 动 管 8050 漏电 ， 说 明 IGBT 有 可 能 损坏 。 反 之 ， 如 
发 现 IGBT 的 D -S 极 漏电 ， 应 检查 驱动 管 80S0 的 C- 忆 脚 是 否 汤 电 。 


十 二 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 工 作 一 会 儿 后 ， 出 现 故 障 代码 “E2” 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 是 否 因 风扇 不 工作 导致 IGBT 管 过 热 所 致 ， 该 机 风扇 驱 
动 电路 如 图 7-16 所 示 ， 具体 主 要 检测 CN 的 3 脚 是 否 存在 虚 焊 现象 ， 确 诊 后 补 焊 CN 的 3 
脚 ， 风 机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 
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图 7-16 ” 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 风扇 驱动 电路 





淡 知 识 链接 溢 ”该 故障 可 掖 以 下 操作 步骤 进行 检修 : 

1 ) 首先 在 断 电 的 情况 下 ， 用 手 摸 散 热 片 是 否 莹 手 。 

2 ) 如 散热 片 较 复 手 ， 应 检查 风机 驱动 管 Q501 各 引 脚 电压 是 否 正常 。 

3 ) 如 测 得 集 电极 供电 电压 为 18V (正常 )， 而 基 极 电压 为 0V ( 异常 )， 则 检查 基 极 
连接 的 两 个 电阻 器 R506、R509 阻 值 是 否 正 常 。 

4 ) 如 测 得 电阻 器 R506、R509 均 正 常 ， 则 开机 后 测 单片机 IC701 ( MC80F020 -4B/ 
0204D ) 的 8 脚 是 否 输 出 高 电 平 〈( 正常 )。 

5 ) 仔细 检查 插 排 CN 的 3 脚 是 否 有 虚 焊 现象 。 

6) 对 CN 的 3 脚 进行 补 焊 后 ， 风 机 工作 正常 ， 故 障 排除 。 
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十 三 、 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “E4” 
具体 主要 检测 高 、 低 压 输入 到 CPU 的 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电压 检测 电路 ， 具 
端口 与 接地 之 间 的 瓷 片 电容 需 C104 是 否 漏电 ， 相 关 电 路 如 图 7-17 所 示 。 确 认 后 更 换 C104 











即 可 排除 故障 。 
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图 7-17 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 C104 相关 


※ 知 识 链接 ※ 


表 7-2 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 故 障 代码 


显示 代码 








R103 
39k 150k 
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疼 硅 压 值 为 50V 的 瓷 片 电容 器 C104, 需 要 用 万 用 表 
Rx20M 量 程 来 测试 其 好 坏 ， 表 笔 换 位 测量 由 

有 数字 变化 到 溢出 为 好 件 ， 没 有 数字 变化 或 

不 变 大 到 溢出 的 则 为 电容 量 不 够 或 电容 器 漏电 





代码 含义 














路 








九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 7-2， 供 检修 时 参考 。 


原因 











无 显示 


插 上 插头 时 无 “ 哗 ” 声 ， 所 有 指 


示 灯 和 数码 管 不 亮 





插头 是 否 脱 落 ， 插 座 


线 是 否 完好 ， 是 否 停电 








定 温 模式 下 温度 无 法 控制 

















“ 鹿 炸 ”指示 灯 是 否 亮 ， 所 使 用 的 锅 


底 是 否 凹 凸 或 中 心 部 位 凹陷 














EO 


发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 


中 突然 停止 加 热 ， 机 需 连 续 














使 





Ee 


机 器 内 部 电路 故障 





El 


“ 哗 ?” 声 








开机 后 机 絮 连 续 发 出 短促 的 








次 面板 中 部 





























Ee 
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( 续 ) 
显示 代码 代码 含义 原因 
入 让 册 失信 让 用 六。 机 沾 和 统 | 四 辣 刘 度 是 理 委 高， 进 风口 、 排 风 
突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 是 否 堵 塞 
发 出 短促 的 “ 哗 ” 直 
E3 或 E4 网 电压 是 否 过 高 或 过 低 
洲 开机 后 机 器 连续 发 出 短 优 的 | 内 部 温度 传感器 是 否 出 现 开路 
办” 击 
锅 具 温度 是 否 过 高 ， 锅 具 是 否 发 生 
B6 使 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 
干 烧 
发 出 短促 的 “ 哗 ” 志 
E7 线 盘 温度 是 否 过 高 





十 四 、 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 加 热 10min 后 显示 故障 代码 “E7” 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 风扇 驱动 电路 ， 具 体 主要 检测 晶体 管 Q501 ( SS8050 ) 
是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 7-18 所 示 。 确 认 后 更 换 Q501 即 可 排除 故障 。 


M5 "Ty EF” 


i 














” 风 遍 
当 风 扁 不 转 时 ， 除 故 ， 
对 驱动 晶体 管 检测 障 ! 八 5 -ecN2 








外 ， 还 应 对 风扇 的 点 2 
连接 线 ， 特 别 是 与 



































图 7-18 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 风 扇 驱 动 电路 
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※ 和 知识 链接 ※ ”该 机 显示 错误 代码 “E77” 是 线 锚 温度 过 高 或 者 机 内 温度 过 高 ， 应 排 
查 风 扇 、 散 热 器 、 线 盘 温 度 传感器 等 。 特 别 是 检查 风扇 的 连接 线 ， 以 及 与 风 扁 的 连接 焊 点 
是 否 脱 焊 。 


十 五 、 九 阳 JYC -21BS5 型 电磁 炉 一 会 儿 加 热 ， 一 会 儿 显示 故障 代码 “E1” 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 ， 具 体 主 要 检测 互感 器 CT1 是 否 断 路 ， 相 
关 电 路 如 图 7-19 所 示 。 确 认 后 更 换 互 感 器 即 可 排除 故障 。 



































i… 畏 用 万 用 表 Rx1k 档 济 
量 ， 正 常 应 互感 器 二 次 侧 
阻 值 为 0"2，( 引 脚 较 粗 的 
一 端 )， 二 次 侧 约 1009 














图 7-19 ” 九 阳 








JYC -21BS5 型 电磁 炉 互 感 器 相关 电路 














※ 知 识 链 接 ※” 九 阳 JYC -21BSS 型 电磁 炉 主 控制 板 型 号 为 JYCP -21P， 显 示 板 型 


号 为 JYCD -21BSS， 其 主 控制 板 与 JYC -21BS3 -L、JYC -20BS3、JYC -20BS2 - 工 
可 通用 。 


十 六 、 九 阳 JYC -21BS5 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “E0” 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 同步 电路 ， 具 体 主 要 检测 电阻 器 R20 ( 1W、330kQ ) 是 
否 失效 ， 相 关 电 路 如 图 7-20 所 示 。 确 认 后 更 换 电阻 器 R20 即 可 排除 故障 。 




















※ 和 知识 链 接 ※ 电阻 器 R20 对 阻 值 要 求 非常 严格 ， 更 换 时 阻 值 必须 一 致 。 如 手中 没 
有 相同 阻 值 的 电阻 器 ， 也 可 采用 两 个 165kQ 电阻 器 串联 代 换 。 


十 七 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “E3” 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电压 检测 电路 ， 具 体 主 要 检测 电阻 器 R202 ( 0805、 


13kQ ) 是 否 不 良 ， 相 关 电 路 如 图 7-21 所 示 。 确 认 后 把 电阻 器 R202 换 成 20kQ 的 可 调 电位 
器 ， 并 调节 至 适当 的 电阻 值 即 可 排除 故障 。 
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种 问 芋 


R19 
1W-330k 






























































R17 R18 R45 R50 
1W-180k 1W-180k 1W-180k 1W-180k 
































| | |， 
| | 
C12 R25 
1x104h 6k2 
汪汪 | 
: C10 C13 
全 用 电阻 档 二 
测量 ， 如 其 阻 值 为 无 穷 大 ， V| U3C 





说 明 断 路 损坏 。 也 可 在 
路 带电 测 其 电流 ， 如 电流 
为 零 也 说 明 该 电阻 器 已 失效 


图 7-20” 九 阳 JYC -21BS5 型 电磁 炉 电 阻 R20 相关 电路 





下 
上 ~ 























排 线 XP 口 
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R200 R201 




















三 全 
1/2W-330k 1/2W-330k 


> C200 | 
了 


R202 10H16 | 
0805—13k 














针对 电压 的 高 低 
情况 ， 可 将 该 电 
阴 器 换 成 20k@ 的 

可 演 电 位 顺 ， 调 人 
节 适 当 的 电 阳 值 
可 排除 显示 "B3* 
或 "E4 的 故障 


7-21 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 电压 检测 电路 














Es 
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※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 电压 检测 电路 的 工作 原理 如 下 : 

1 ) AC220V 经 二 极 管 整流 ， 经 电阻 器 及 200、R201 降 压 ， 再 经 电阻 器 R202 接地 分 压 
后 经 电解 电容 器 C200 洲 波 ， 最 后 送 入 微 处 理 器 。 

2 ) 微 处 理 器 通过 判断 此 电压 来 检测 市 电 电压 正常 与 否 ， 及 市 电 电 压 值 。 


十 八 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 开机 显示 故障 代码 “E0” 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 振荡 电路 ， 具 体 主 要 检测 耦合 电容 器 C403 是 否 正常 ， 
相关 电路 如 图 7-22 所 示 。 确 认 后 更 换 C403 即 可 排除 故障 。 
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DV 18V 
R418 Caogll' 
0805-—2k 0.1lp 
U2C LM339 R412 i 

s| 请 =” 0805200 0805-62k 检 
| 14 = 钢 
9 一 一 | 上 一 一 一 一 一 及 
外 驱动 信号 波形 、 5403 驱动 信号 波形 | jw 冲 

昱 羡 / 
- 区 车 反 
了 出 接 

又 狗 口 





@ 中 LM339 发 册 
一 个 宽度 为 6us 脉 
冲 通过 R412 送 入 电 
容器 C403, 振 荡 超 
振 ， 送 至 10 脚 比较 
输出 驱动 信号 波形 


Mi 
26-Sep-05 13:18 


























图 7-22 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 振 荡 电 路 











淡 知 识 链 接 ※ ”该 机 振荡 电路 工作 原理 如 下 : 

1) 根据 LM339 的 14 脚 脉冲 变化 ， 通 过 C403 耦合 ( 电阻 器 、 电 容器 、 二 极 管 组 成 
了 锯齿 波 产生 回路 )， 来 回 充 放电 ， 产 生 锯齿 波 ， 送 至 直 M339 的 10 脚 ， 此 脉冲 变化 与 14 
脚 的 脉冲 变化 同步 ， 从 而 使 驱动 波形 驱动 JGBT 导 通 /截止 和 线 盘 电 压 波 形 相 同步 。 

2 ) 另 一 端 通过 电阻 器 R412 耦合 送 入 LM339 作为 检 锅 信号 反馈 端 。 

3 ) 检 锅 反馈 端 又 作 检 锅 试 验 脉 冲 输出 ， 由 微 处 理 器 发 出 一 个 视 度 为 6hs 的 脉冲 通过 
R412 送 入 电容 器 C403， 振荡 起 振 ， 送 入 到 LM339 的 10 脚 与 PWM 比较 ， 输 出 驱动 信号 
波形 。 
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十 九 、 九 阳 JYC -21ESS5C 型 电磁 炉 通 电 开 机 显示 故障 代码 “FE4” 
图 详解 说 此 类 故障 应 重点 检查 电压 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 取样 检测 电阻 R201 

















(1MOZIW ) 是 否 开 路 ， 相 关 电 路 如 图 7-23 所 示 。 确 认 后 更 换 R201 即 可 排除 故障 。 























焊 下 可 疑 电 阻 器 的 一 端 ， 如 测 
得 阻 值 偏 大 或 无 穷 大 ， 说 明 








i 
I 











3 
ED 
DB1 
D20XB60 开路 @@… 
AC AC 
1 2 
D200 
17007 他 La Row 
D201 
4007 呈 | Ne 
A 
D500 
平 IN4oo7 四 
K 
R503 
47/2W 
图 7-23” 九 阳 JYC -21ES55C 型 电磁 炉 电 压 取 样 检测 



























































电阻 R201 相关 


+C202 


R202 3.3W50V 


1206-18k 




















电路 








淡 徊 识 链接 ※” 九 阳 JYC -21ES55C 型 电 磋 炉 故障 代码 见 表 7-3， 供 检修 时 参考 。 













































































































































































表 7-3 九 阳 JYC -21ESSSC 型 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 故障 现象 原因 
Ss 插 上 插头 时 无 “ 哗 ” 声 ， 所 有 指 | ”插头 是 否 脱 落 ， 插座 是 否 有 电 ， 电 源 
Tn 示 灯 和 显示 屏 均 不 亮 线 是 否 完好 
使 用 中 突然 停止 加 热 ， 电 磁 炉 连 
FO 和 磁 类 内 部 电路 故障 ， 需 要 拆 机 检修 
Ase 电磁 炉 内 部 电路 故障 ， 需 要 拆 机 检 人 
次 机 后 电磁 炉 连续 发 出 短促 的 | “是 否 有 提 锅 ， 锅 具 材质 大 小 、 形 状 是 
“ 哗 ” 声 否 合适 ， 锅 具 是 否 置 于 微 晶 面板 中 部 
a 使 用 中 突然 停止 加 热 ， 电 磁 炉 连 | ”四 周 温度 是 否 很 高 ， 进 风口 、 排 风口 
续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 是 否 阻 塞 
E3 或 E4 电网 电压 是 否 过 高 或 过 低 
机 后 电磁 炉 连 续 发 出 短促 的 
ES < 时 ” 声 面板 温度 传感器 开路 
E6 使 用 中 突然 停止 加 热 ， 电 磁 炉 连 
加 接 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 线 盘 温度 过 高 
按 下 按键 后 开 不 了 机 或 机 器 不 启 | ”按键 时 间 是 否 过 长 ， 内 部 是 否 潮湿 或 
动 ， 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 | 有 脏 物 
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二 十 、 东 芝 088 系列 电磁 炉 插 入 电源 ， 加 热 2min 后 显示 故障 代码 “E4” 
图 袍 解说 引 此 类 故障 应 重点 检查 IGBT 温度 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 安江 














在 散热 器 的 传 


感 咒 TH ( 即 负 温 系数 热 敏 电阻 器 ) 是 否 开 路 ， 相 关 电 路 如 图 7-24 所 示 。 确 认 后 更 换 TH 即 





可 排除 故障 。 















































和 下 障 点 和 
\ 
fm : 
( ra zs 2 : 
3 : TIGBT 
1 1 
i 
该 脚 电压 情况 判断 
古谷 此 全 
2 
微 处 理 器 





图 7-24 东芝 088 系列 电磁 炉 温度 检测 电路 








※ 知 识 链 接 洲 ” 东 兰 088 系列 电磁 炉 故 障 代码 见 表 7-4， 供 检修 时 参考 。 


表 7-4 东芝 088 系列 电磁 炉 故 障 代码 













































































显示 代码 代码 含义 

F12 电压 过 低 

F11 电压 过 高 

FO1 炉 面 传感器 开路 

F03 炉 面 传感器 短路 

F07 IGBT 传感器 开路 

F09 IGBT 传感器 短路 
长 时 间 亮 调 

关机 锅 空 烧 
炉 面 温 度 过 高 

C10 通气 口 堵塞 

C4 炉 面 电阻 器 感应 不 到 温度 
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二 十 一 、 东 芝 088 系列 电磁 炉 插 入 电源 ， 加 热 2min 后 显示 故障 代码 “E2” 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 习 

















E 点 检查 锅 底 温度 监测 电路 ， 具 体 主要 检测 安装 在 微 晶 玻 璃 板 底 








的 锅 传 感 器 〈 即 负 温 系 数 热 敏 电 阻 器 ) 是 否 开 路 ， 相 关 电路 如 图 7-25 所 示 。 确 认 后 更 换 负 




















温 系数 热 敏 电阻 器 即 可 排除 故障 。 


R29 











































































































0 © \、_TMAN | 5 = 
篇 -天 3 
1 Ec7 A 
感 R28 He 
器 
笋 还 理 器 很 据 该 到 生 光 
压 情 况 判断 锅 的 温度 过 
及 热 敏 电阻 是 否 开路 6 
或 短路 ea. : 微 处 理 器 
图 7-25 东芝 088 系列 电磁 炉 锅 底 温 度 监测 电路 
※ 知 识 链 接 ※ 东芝 088 系列 电磁 炉 主 板 各 测试 点 电压 值 见 表 7-5， 供 维修 检测 时 参 
者。 
表 7-5 东芝 088 系列 电磁 炉 主 板 各 测试 点 电压 值 
测试 点 标准 电压 /V 备注 
OUT2 >305 
18V DC18 +1 
5V 5+0.1 
Q1G 极 <0.5 
V16 SS 
待机 测试 〈 不 接 入 线 盘 ， 接 入 电源 后 
V 点 (VA/D) 2.35 +0.1 
不 按 任 何 键 ) 
V6 1.2+0.1 
V7 0.65 +0.1 
Vl 0.7 +0.1 
EC7 正极 2.5 +0.05 
EC8 正极 2.5 +0.05 
IGBT- G 极 间隔 出 现 幅 度 5V、16. 8ps 的 脉冲 动 检 ( 不 接 人 线 盘 ， 接 人 电源 后 按 开 
CON4 两 端 18 +1 机 键 ) 
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二 十 二 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 开 机 后 数码 管 立 即 显 示 故 障 代码 “E8” 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 IGBT 温度 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 C721 是 否 短路 ， 相 
关 电 路 如 图 7-26 所 示 。 确 认 后 更 换 C721 即 可 排除 故障 。 
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用 万 用 表 二 极 管 测 极 性 档 
测量 电容 器 两 端 是 否 短路 ， 如 显示 为 
“0”， 说 明 内 部 有 可 能 短路 损坏 


























图 7-26 海尔 CH2003 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 相关 截图 


※ 和 知识 链 接 ※ ”该 机 IGBT 温度 检测 电路 由 CPU ( LM339 ) 的 1 脚 控 制 , 正常 时 电 
压 应 为 3.3V 左右 (环境 温度 2S$%C 时 )， 如 测 得 该 脚 电 压 异 常 ， 应 对 IGBT 温度 检测 电路 
中 的 电阻 器 RT1、R720、R730， 电 容器 C721、C731， 排 线 CONA 等 元 器 件 进 行 排查 。 


二 十 三 、 海尔 CH2010/01 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “ES” 


图 文 解 说 | 此 类 故障 应 重点 检查 ICBT 温度 、 炉 面 温度 检 知 电路 ， 有 具体 主要 检测 IGBT 热 
敏 电 阻 器 RT]1 是 否 正 常 ， 相 关 电 路 如 图 7-27 所 示 。 确 认 后 更 换 RT1 即 可 排除 故障 。 








※ 和 知识 链 接 ※ ”该 故障 可 按 如 图 7-28 所 示 流 程 进行 检修 。 海尔 CH2010/01 型 与 海尔 
CH2010/02 型 电磁 炉 主 板 电 路 原理 基本 相同 ， 故 障 的 检修 方法 可 相互 参照 。 两 种 型 号 电 
磁 炉 故障 代码 见 表 7T-6， 供 检修 时 参考 。 


问 诊 7 电磁 炉 无 故 报警 检修 专题 


| 95 



























































UIl 
- SURGE VPA 一 一 
了 PORT3 VPB 和 
4— EXP VOLH 和 
5—| PORT4 CURR 76 
5— PORTS REAC 
FAN/BZ PORT2 
地 INPHA PORTI1 HE 
9 |GND VDD 全 
1 PORTO TEMP2 各 
VOLC TEMP1 
CHK-S007B 
5V 
R27 
Skl 
(站 首先 将 热 敏 电阻 器 从 电路 板 上 拆 “ 
下 ， 然 后 用 万 用 表 电 阻 档 测量 中 
阻 值 
e a C24 
. (Q) 边 测量 边 用 电 烙 铁 给 电阻 器 加 热 ,， RTI 由 
观察 热 化 电阻 器 阻 值 变化 情况 下 


正常 情况 下 ， 阻 值 能 够 随 着 电 
阻 器 的 加 热 而 慢 慢 下 降 ， 且 在 
下 降 到 0Q( 或 接近 0 后 ， 将 电 
烙铁 移 开 停止 加 热 ， 电 阻 器 的 
阻 值 将 会 慢 慢 回升 ， 并 能 够 恢 
复 到 原来 的 阻 值 





ol 


图 7-27 海尔 CH2010/01 型 电磁 炉 IGBT 温度 检 知 电路 






IGBT 处 热 敏 电阻 
器 的 阻 值 是 否 在 
10~100kQ 之 间 ? 


更 换 热 敏 电阻 器 
并 开机 调试 












更 换 CPU 
后 开机 调 
试 







清洗 PCB, 盖 
上 维修 日 期 ， 


维修 完毕 







图 7-28 海尔 CH2010/01 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “EE5” 时 的 检修 流程 
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表 7-6 海尔 CH2010 系列 电磁 炉 故 障 代码 










































































故障 代码 代码 含义 
EO IGBT 高 温 保 护 
El 无 锅 
E2 电压 过 低 
E3 色 压 过 高 
FE6 干 烧 保护 、 炉 面 过 热 保护 
FE7 IGBT 处 温度 传感器 开路 
FE8 IGBT 温度 传感器 短路 
FE9 炉 面 温度 传感器 开路 
EE 炉 面 温度 传感器 短路 
E10 炉 面 温度 传感器 失效 











二 十 四 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 放 了 合适 的 锅 具 ， 开 机 后 数码 管 显示 故障 代码 “El1” 

图 文 解 说 ! 此 类 故障 应 重点 检查 同步 反馈 电路 ， 具 体 主 要 检测 IC2( LM339 ) 的 14 脚 同 
步 反 馈 信 号 是 否 正 常 ， 品 体 管 Q402 是 否 损 坏 ， 相 关 电 路 如 图 7-29 所 示 。 确 认 后 更 换 Q402 
即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 ※ ”检测 主板 重点 测试 点 电压 时 ， 将 别 注意 表笔 不 要 与 被 测量 点 附近 的 点 
短路 ， 反 之 极 易 损 坏 元 器 件 ， 扩 大 故障 范围 ， 同 时 还 应 注意 对 CPU 的 保护 。 该 机 在 将 加 
热 盘 从 机 器 上 拆 下 接 通 220V 市 电 后 电路 板 上 各 重点 测试 点 参 者 电压 见 表 7-7， 供 维修 时 
参考 。 


二 十 五 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 开 机 约 Smin 后 数码 管 显 示 故 障 代码 “E0” 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 是 否 因 风扇 不 转 或 转速 较 低 导致 IGBT 过 热 保 护 ， 具 体 
主要 检测 风扇 驱动 电路 电阻 器 R404、R405， 唱 体 管 Q401 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 7-30 所 
示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 电阻 器 或 晶体 管 即 可 排除 故障 。 


淡 细 识 链接 潍 “ 当 散热 风扇 入 风口 或 出 风口 有 杂 物 堵 住 ， 造 成 IJGBT 散热 不 良 也 会 出 
现 类 仅 故 障 ， 此 时 清除 杂 物 即 可 。 















































二 十 六 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 显示 故障 代码 “E7” 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 IGBT 温度 、 炉 面 温度 检 知 电路 ， 具 体 主 要 检测 电 
阻 器 RT1、R28 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 7-31 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排 
除 故 障 。 
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> 茵 要 油 一 > 兽 册 囊 
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FAN 
CN401 
Q401 


CD cpu 将 风扇 驱动 和 同步 反馈 共用 一 个 


端口 处 理 ， 检 测 同步 信号 时 将 此 端口 
置 为 答 入 口 ， 驱 动 风 肩 时 置 为 输出 口 


折 掉 线 盘 ， 测 量 LM339、LM358、TH 
202 电 源 模块 、IGBT 的 各 点 电压 是 否 
正常 ，LM339 的 14 肢 应 为 0V。 如 
测 得 各 主要 测试 点 电压 异常 ， 应 检测 
同步 电路 元 器 件 是 否 存在 故障 


同步 反馈 由 路 主要 由 电阻 器 R401、R406， 
晶体 管 Q402 组 成 















S8050D 




















触摸 电路 








图 7-29 海尔 CH2003 型 
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磁 炉 同步 反馈 电路 


一 记忆 oo ~ 上 OOD 一 
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表 7-7 海尔 CH2003 型 电磁 炉 电 路 各 重点 测试 点 参考 电压 
测试 点 ”|1C2 (LM339 ) 的 1 脚 IC2 的 2 脚 IC2 的 3 脚 IC2 的 4 脚 IC2 的 5 脚 
电压 值 /V 0 人 16.2 2.5 4.5 
测试 点 IC2 的 6 脚 IC2 的 7 脚 IC2 的 8 脚 IC2 的 9 脚 IC2 的 10 脚 
电压 值 /V 0 2.45 3.4 0 4.9 
测试 点 IC2 的 11 脚 IC2 的 12 脚 IC2 的 13 脚 IC2 的 14 脚 0 | 
电压 值 /V 0 0 0 0 0.5 
测试 点 IC601 的 2 脚 IC601 的 3 脚 IC601 的 4 脚 IC601 的 5 脚 IC601 的 6 脚 
电压 值 /V 0 0 0 9 0 
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( 续 ) 
ee IC902 ( TH202 ) 
测试 点 IC601 的 7 脚 IC601 的 8 脚 的 1 胸 IC902 的 2 脚 IC902 的 3 脚 
J 四 

电压 值 /V 0 15.6 0. 05 0. 16 0 
测试 点 IC902 的 4 脚 IC902 的 5 脚 IC902 的 6 脚 IC902 的 7 脚 IC902 的 8 脚 
电压 值 /V = 10.0 一 310 310 
测试 点 ZD903 两 端 C003 两 端 IGBT 的 G 极 对 地 电压 尘 等 
电压 值 /V 5.6 310 0 

LM339 的 14 脚 

由 a 
-A 
DT (DD CPU 将 风扇 驱动 和 同步 反馈 共用 一 个 











兹 口 处 理 ， 检 测 同 步 信号 时 将 此 端口 
轧 为 输入 口 ， 驱 动 风扇 时 壮 为 输出 吕 


R404、Q401、CN401、R405 构 成 风扇 

























































































一 一 忆 0 ~ 上 上 mi 一 





图 7-30 海尔 CH2003 型 电磁 炉 风扇 驱 动 电路 





※ 和 知识 链 接 ※ ”该 机 IGBT 温度 、 炉 面 温度 检 知 电路 如 有 元 器 件 损 坏 ， 主 要 故障 表现 
为 电磁 炉 不 工作 伴随 报 人 区， 或 工作 几 分 钟 后 报 交 等 ， 并 同时 显示 错误 代码 “EBE2”“ES” 
0 Dy Le 


二 十 七 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 显示 故障 代码 “E2” 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 风机 、 蜂 鸣 器 控制 部 分 ， 具 体 主 要 检查 晶体 管 Q2 B -E 
极 是 否 开路 ， 相 关 电 路 如 图 7-32 所 示 。 确 认 后 更 换 唱 体 管 Q2 即 可 排除 故障 。 
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图 7-31 海尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 IGBT 温度 、 炉 面 温度 检 知 电路 
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晶体 管 Q2 B- 王 极 开路 ， 
会 导致 风机 无 法 控制 ， Ea 
造成 加 热 过 程 中 IGBT | 2” 
过 热 保护 ， 显示 故障 。， | 
代码 “E2” 
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风机 驱动 电路 





微 处 理 器 
图 7-32 海尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 风机 、 蜂 鸣 器 控制 部 分 
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海尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 故 障 代 码 含义 见 表 7-8， 供 检修 时 参考 。 
表 7-8 海尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 故 障 代码 含义 

























































































































































































显示 代码 代码 含义 

EO 内 部 电路 故障 

El 没 放 锅 具 ， 请 放 合 适 的 锅 具 

E2 IGBT 温度 过 高 ， 等 一 会 再 使 用 

FE3 电压 过 高 ， 待 电压 恢复 后 再 使 用 

FE4 电压 过 低 ， 待 电压 恢复 后 再 使 用 

ES 炉 面 温度 传感器 开路 或 短路 

E6 IGBT 温度 传感器 开路 或 短路 

E7 炉 面 温度 过 高 或 NTC2 失效 保护 


二 十 八 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 开机 后 显示 故障 代码 “El1” 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检查 同步 控制 电路 ， 具 体 主要 检测 电阻 器 R4、R5 、R32、 
R37、R3、R19、R15、R17 是 否 正 常 ， 相 关 电 路 如 图 7-33 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 电阻 器 
即 可 排除 故障 。 

















R3 R4 
200K/0.5W 200K/0.5W 








0 BS ， 检测 这 些 电阻 器 的 阻 值 是 否 与 

人 标 称 阻 值 相符 ， 如 果 阻 值 变 化 

均 会 影响 微 处 理 器 20 脚 、19 脚 

es 的 分 压 ， 这 两 脚 电压 的 差 什 直 

200K/0.5W 接 影响 检 锅 和 主 振 电 路 的 起 振 ， 
具 。 正 常 差 值 要 求 控制 在 30~200mV 
区 之 间 . 

省 
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| ICLCKMOoUVCKMo02-1 : 

二 | C3NPA5 C2P/PA4 | 一 知 

3—| C3P/PB2 C2N/PA3 | 一 舅 

2 PPWM/PA6 。。 EAOC4N | 村 

了 了 和] BZDR/TCCIPA7_PAZETN 
。 _ 7 | VSS PB1/C1P 一 一 一 
微 处 理 器 和 | oSeypB4 ol 上 也 | 
图 7-33 海尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 同 步 控 制 电路 


※ 和 知识 链 接 ※ ”该 机 同步 控制 电路 如 有 元 器 件 损 坏 ， 主 要 故障 表现 为 电磁 炉 出 现 检 锅 
错误 ( 显示 故障 代码 “El1”) 和 无 法 正常 启动 。 
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二 十 九 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “E3” 
图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检查 电源 电压 检 知 电路 ， 具 体 主 要 检测 电阻 器 RI1、R29、 
R12 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 7-34 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 电阻 器 即 可 排除 故障 。 










































































































































re | 排查 点 
200Kk/0.5W | 
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| i 
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10k 
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ED 
C14 | D4 R21 
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2 3 C3P/PB2 
i 3 PPWMI/PAG 
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9 OSCIPB4 
OSCO/PB3 
9 RESRT/PCS 
16— CO2/PB7/ADC7 
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a PB5/CO4/ADCS 
理 
微 处 理 器 12 | peayINT/ADCA 





图 7-34 海尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 电 源 电压 检 知 电路 





潍 知 识 链接 潍 ”该 机 电源 电压 检 知 电路 元 器 件 如 损坏 ， 主 要 故障 表现 为 高 、 低 压 保护 
点 不 准确 ,很 容易 出 现 过 电压 或 人 电压 保护 和 功率 过 大 或 过 小 等 。 如 出 现 过 电压 或 久 电 压 
保护 和 功率 过 大 或 过 小 故障 ， 则 会 显示 故障 代码 “FE3” ( 电压 过 高 ) 或 “E4”( 电压 过 
低 )。 

三 十 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 开机 后 显示 故障 代码 “E3” 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 ICBT 温度 检 知 电路 ， 具 体 主要 检测 IGBT 处 热 敏 电阻 器 
RT1 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 7-35 所 示 。 确 认 后 更 换 新 的 热 敏 电阻 右 即 可 排除 故障 。 

淡 知识 链接 泊 ”该 机 显示 “E3” 为 IGBT 温度 检测 异常 代码 ， 应 着 重 检测 IGBT 热 
敏 电阻 器 是 否 短 路 或 开路 ， 以 及 微 处 理 器 是 否 不 良 ， 和 导致 不 能 检测 到 正确 的 电压 信号。 

三 十 一 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 开 机 后 显示 故障 代码 “El” 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电压 检 知 电路 ， 具 体 主 要 检查 电阻 器 R26 、R29、 
R12 是 否 正常 ， 相 关 电路 如 图 7-36 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 
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图 7-35 海尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 温 度 检 知 上 
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图 7-36 海尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 电 源 电 压 检 知 电路 
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※ 知 识 链接 ※ ”该 机 开机 后 显示 “El1” 或 “E2” 分 别 是 久 电 压 和 过 电压 保护 的 故障 
代码 ， 且 两 种 故障 代码 的 检修 方法 相同 。 

三 十 二 、 美 的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 开 机 显示 故障 代码 “E6” 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 温度 检测 电路 ， 具 体 主 要 检查 热 敏 电阻 器 RT2 是 否 短 
路 ， 相 关 电 路 如 图 7-37 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 RT2 即 可 排除 故障 。 





IGBT 温 度 进 行 实时 检测 ， 以 防 过 热 
和 损坏。 如 损坏 会 造成 整 机 不 工作 并 显 
元 政 认 代码 "B6 





图 7-37 美的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 温度 检测 电路 








美的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 7-9， 供 检修 时 参考 。 
表 7-9 美的 C21 -RK2101 型 电磁 炉 故 障 代码 











































































































代码 代码 含义 备注 
E6 炉 内 温度 过 高 保护 电磁 炉 内 部 温度 过 高 ， 等 温度 下 降 后 按 “ 开 / 关 ” 键 可 正常 加 热 
E3 
一 一 一 一 处 面 板 温度 过 识 保 护 灶 面 板 温 度 过 高 ， 等 温度 下 降 后 按 “ 开 / 关 ” 键 可 正常 加 热 
E7 
不过 高 或 过 低 保护 待 供电 电压 正常 后 ， 可 自行 恢复 加 执 
El 
E2 
一 一 一 一 电磁 炉 使 用 环境 温度 过 低 会 自动 保护 ， 重 新 开机 或 对 产品 简单 预 扫 
FE4 到 部 传 感 
| 电机 仿 内 部 传感器 异常 保护。 | 后 ， 可 自动 恢复 正常 工作 
上 5 
Eb 
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电磁 炉 不 开机 及 开机 工作 异常 故障 通常 表现 为 以 下 几 种 情况 : 

1 ) 通电 无 任何 反应 。 

2 ) 通电 后 指示 灯亮 ， 自 检 正 常 ， 按 开关 键 不 能 开机 。 

3 ) 通电 后 指示 灯亮 ， 但 听 不 到 蜂 鸣 器 响声 ， 风 扇 不 转 〈 即 不 自 检 )， 不 开机 。 

4) 通电 后 能 自 检 ， 指 示 灯 全 亮 ， 但 按 开关 键 不 能 开机 。 

电磁 炉 电源 电路 、CPU 复位 电路 、 唱 体 振 荡 电 路 、 键 控 电 路 等 存在 故障 ， 均 会 导致 电 
磁 炉 出 现 上 述 不 开机 故障 。 


※Q1 检修 电磁 炉 不 开机 及 开机 工作 异常 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 


1. 检修 熔 丝 熔断 ， 但 IGBT 正常 的 方法 

此 类 故障 应 先 查看 燃 丝 管 损 坏 情 况 ， 若 熔 丝 管 瀑 裂 或 熔 丝 发 黑 、 和 熔断 ， 表 明 高 压 供电 电 
路 有 严重 短路 故障 ; 若 熔 丝 管 中 熔 丝 常规 性 熔断 ， 通 常 表 明 电 路 不 存在 短路 性 故障 ， 仅 存在 
一 般 过 电流 故障 ， 这 时 应 重点 检查 LC 振荡 及 同步 比较 电路 。 具 体 可 按 以 下 步骤 操作 : 

1 ) 首先 用 万 用 表 电 阻 档 或 二 极 管 档 测 量 IGBT 是 否 击 穿 。 

2) 若 ICBT 正 常 ， 则 检测 整流 桥 全 桥 是 否 损坏 ， 帮 整流 桥 损坏 应 予以 更 换 。 

3 ) 若 整 流 全 桥 正常 ， 则 检查 高 压 供电 电路 是 否 正 常 ， 具 体 主要 排查 谐 波 吸 收 电 容器 及 
300V 滤波 电容 器 是 否 损坏 。 

4 ) 若 高 压 供电 正常 ， 则 检查 同步 比较 电路 ， 具 体 主 要 排查 降 压 电阻 器 及 双 运 算 放 大 器 





















































是 否 损坏 。 
5 ) 知 同步 比较 电路 正常 ， 则 说 明 故 障 为 LC 振荡 电路 存在 元 器 件 损 坏 ， 更 换 损 坏 的 元 
器 件 即 可 排除 故障 。 


2. 检修 通电 无 任何 反应 ， 所 有 面板 上 指示 灯 均 不 亮 的 方法 

电磁 炉 在 接 通 市 电 后 ， 只 有 在 单片机 的 5V 供电 、 复 位 及 时 钟 振荡 均 正常 的 情况 下 ， 单 
片 机 才 会 运行 相关 程序 ， 对 市 电 、 锅 具 、 热 敏 电 阻 等 进行 检测 。 指 示 灯 板 不 亮 ， 说 明 无 5V 
工作 电压 ， 此 故障 需 首 先 检查 市 电 输 入 、 市 电 输 入 线路 。 具 体检 修 操 作 可 按 以 下 步 又 进行 : 

1 ) 首先 检查 市 电 输 入 是 否 正常 ， 具 体 主 要 检查 市 电 输 入 线路 是 否 良好 。 

2 ) 若 市 电 输 入 正常 ， 则 检查 熔 丝 管 是 否 熔 断 ， 大 熔 丝 管 熔断 ， 则 查看 熔 丝 管 为 常规 性 
熔断 还 是 短路 性 故障 所 致 ， 若 为 短路 性 故障 ， 则 重点 检查 供电 电路 、LC 振荡 电路 、 同 步 电 
路 是 否 存 在 严重 短路 故障 。 

3 ) 若 熔 丝 管 正常 ， 则 检查 5V 供电 是 否 正 常 ， 具 体 主 要 排查 辅助 电源 电路 是 否 存在 元 
器 件 损坏 。 

4) 若 SV 供电 正常 ， 则 检查 单片机 复位 端 电 压 是 否 正 常 ， 具 体 主 要 排查 复位 电路 是 否 
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存在 元 器 件 损坏 。 

5 ) 若 单 片 机 复位 端 电 压 正 常 ， 则 检查 晶体 振荡 器 电路 是 否 正 常 ， 具 体 主要 排查 晶体 振 
荡 器 及 外 围 元 器 件 是 否 损坏 。 

6 ) 若 上 述 部 位 均 正 常 ， 则 说 明 故 障 有 可 能 为 单片机 本 身 不 良 ， 可 采用 代 换 单片机 的 方 
法 排除 故障 。 

3. 电磁 炉 通电 后 按 面板 键 无 任何 反应 的 检修 技巧 

电磁 炉 通电 按 面板 键 无 任何 反应 时 ， 可 按 以 下 操作 步 又 修复 : 

1 ) 首先 上 电 ， 查 看 指示 灯 是 否 能 显示 ， 若 指示 灯 能 显示 ， 则 检查 面板 按键 、CPU 芯片 
引 脚 及 IC (如 74HC164 ) 是 否 存在 故障 。 

2 ) 和 若 上 电 时 无 任何 反应 ， 则 检查 熔 丝 管 、 整 流 桥 、IGBT、 压 敏 电阻 器 等 是 否 损坏 。 

3 ) 知 熔 丝 管 、 整 流 桥 、IGCBT、 压 敏 电阻 器 等 均 正 常 ， 则 检查 传感器 、 散 热 器 、 线 盘 及 
其 端子 等 之 间 是 否 有 打 火 痕迹 ， 机 器 内 部 是 否 进 过 水 。 

4 ) 若 传感器 、 散 热 器 、 线 盘 等 均 无 异常 ， 则 检测 连接 排 线 等 接 插 件 是 否 不 良 。 

5 ) 若 排 线 良 好 ， 则 检查 电源 5V、18V 电压 是 否 正常 。 

6 ) 若 电 源 电压 异常 ， 则 故障 多 因 开关 电源 损坏 所 致 。 

4. 检修 电磁 炉 熔 丝 管 正常 但 不 通电 的 技巧 

电磁 炉 熔 丝 管 正常 ， 但 不 通电 ， 多 为 开关 电源 损坏 所 致 (用 电源 变压器 的 电源 则 损坏 
概率 较 小 )。 其 常见 原因 和 检修 方法 如 下 : 

1 ) 开关 电源 IC 损坏 。 电 磁 炉 的 电源 IC 损坏 后 一 时 难以 购买 到 原型 号 的 ， 这 时 也 可 改 
用 电源 变压器 代替 开关 电源 。 一 般 开 关 电 源 只 有 两 组 电压 输出 : 一 组 为 DC 15 ~ 18V; 另 一 
晶 为 DC 10 ~12V， 变 压 为 5V 供 CPU 工作 。 代 换 时 ， 外 下 原 IC ， 找 一 个 功率 合适 ， 且 有 两 
日 交流 输出 的 变压器 ， 一 组 8V 左右 ， 另 一 组 13 ~1SV， 再 装 上 两 上 只 桥 堆 即 可 。 

2 ) 开关 电源 二 次 侧 两 个 脉冲 整流 二 极 管 损坏 。 通 常任 意 其 中 一 只 脉冲 整流 二 极 管 损 
坏 ， 会 导致 电磁 炉 不 通电 故障 ， 检 测 并 确诊 后 更 换 损坏 的 整流 二 极 管 即 可 。 

3 ) 开关 电源 采用 开关 管 的 。 开 关 管 为 常用 元 器 件 ， 容 易 买 到 ， 确 诊 后 更 换 损坏 的 开关 
管 即 可 。 

4 ) 还 有 部 分 电磁 炉 是 由 于 主板 或 面板 受潮 、 漏 电导 致 不 通电 。 检 修 此 类 故障 ， 只 需 用 
无 水 酒精 清洗 主板 或 面板 ， 用 电 吹 风 吹 干 即 可 。 


※Q2 检修 电磁 炉 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 


1. 检修 市 电 输 入 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 部 位 和 注意 事项 

检修 市 电 输入 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 部 位 和 注意 事项 如 图 8-1 所 示 。 该 电路 
中 的 熔 丝 管 、 压 敏 电阻 器 损坏 会 导致 电磁 炉 出 现 不 开机 故障 。 实 际 维修 中 ， 熔 丝 管 常规 性 损 
坏 的 概率 比较 小 ， 主 要 是 因 IGBT、 整 流 桥 堆 击 穿 等 造成 机 内 严重 短路 所 致 。 

2. 检修 电源 供电 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 电源 供电 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 8-2 所 示 。 该 
电路 53V、18V、300V 三 路 供电 电压 无 输出 ， 均 会 导致 电磁 炉 不 开机 故障 。 
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LN 和 本 加 遇 现 无 反应 政 计时， 先 检查 电源 、 插 座 有 无 电压 ， 电 
源 引线 有 无 断路 或 接触 不 良 现象 ， 若 电源 和 电源 线 完 好 ， 再 
打开 电磁 炉 检 测 电路 或 控制 面板 引起 故障 的 具体 部 位 


I 若 电 路 板 上 的 熔 丝 管 烧 坏 ， 要 查 明 故 障 原 因 ， 再 更 换 新 熔 丝 
管 试验 。 更 换 熔 丝 管 时 ， 不 能 用 比 原 型 号 大 的 熔 丝 管 或 金属 
导线 代 换 ， 以 免 使 故障 扩大 或 发 生火 灾 


AN 在 拆 印 旧 元 器 件 或 更 换 新 元 器 件 时 必 
须 切断 电源 ， 以 防 造成 电击 


观察 熔 丝 管 是 否 爆 裂 或 熔 丝 发 黑 性 熔断 ; 也 可 使 用 万 用 表 二 
极 管 档 测量 判断 





“种 《2 ) 观察 压 化 电阻 器 的 外 表 有 无 烧 黑 、 烧 焦 、 黑 炭 点 等 现象 


















































图 8-1 检修 市 电 输入 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 部 位 和 注意 事项 





3. 检修 复位 及 晶体 振荡 器 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 复位 及 晶体 振荡 器 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 8-3 
所 示 。 复 位 电路 PNP 型 晶体 管 性 能 不 良 ， 会 导致 电磁 炉 开 机 后 出 现 “ 哗 ”一 声 ， 按 各 操作 
键 均 无 反应 ， 面 板 显示 不 正常 故障 。 蝇 体 振 荡 器 不 良 故障 表现 为 开机 不 启动 ， 按 任何 键 无 
反应 。 
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LA 裕 修 电磁 炉 时 最 好 在 电源 与 电磁 炉 之 间接 一 只 隔离 变压器 ， 防 止 在 检修 中 入 
体 接触 电路 板 金属 部 分 而 造成 电击 





人 人 在 通电 情况 下 打开 电磁 炉 外 过 时 ， 不 能 碰 触 电磁 炉 内 部 金属 部 分 、 大 功率 此 
件 的 散热 板 、 电 路 板 上 的 焊 点 和 元 器 件 引 脚 ， 以 免 遭 受 电击 








LA 志 慑 炉 出 现 异常 故障 时 ， 应 党 梳 查 电源 部 分 的 工作 是 否 正常 ， 然 后 检查 其 他 部 分 
的 电路 。 电 源 电 路 用 于 为 各 负载 电路 提供 电能 ， 若 电源 输出 电压 不 正常 ， 其 他 电 
路 则 不 能 正常 工作 。 在 确认 电源 输出 电压 正常 后 ， 再 对 其 他 电路 进行 检修 


























-ee 人 TD) 将 电磁 炉 上 电 待机 ， 用 万 用 表 500V 直 流 电压 档 测量 开关 电源 高 压 供电 电路 
> EC90 对 地 305V 电 压 是 否 正常 














0 用 万 用 表 50V 直 流 电压 档 测量 EC92 对 地 18V 电 压 是 否 
而 

















i 用 万 用 表 10V 直 流 电 压 档 测量 C91 对 地 5V 电 压 是 否 
前 
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图 8-2 检修 电源 供电 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
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全 Et 检测 音 片 E 若 为 0V、5Y 或 与 正常 值 关 
别 较 大 ， 说 明 品 休 振 洲 电 路 存在 禾 障 





本 上 电 检 测 晶 体 管 发 射 极 电 压 为 5SV 而 单片机 11 脚 电压 为 0V， 
说 明 复 位 电路 出 现 故障 


人 检修 电磁 炉 故 障 时 ， 应 根据 故障 现象 ， 先 从 易 损坏 的 部 
位 进行 检查 ， 然 后 检测 比较 复杂 的 故障 部 位 


A 晶体 振荡 元 件 的 性 能 容易 劣化 ， 判 断 其 是 否 损 坏 时 ， 
在 没有 示波器 的 情况 下 ， 最 好 用 同 规格 、 型 号 的 品 
体 振荡 器 代 换 














图 8-3 检修 复位 及 晶体 振荡 器 电路 不 开机 及 开机 工作 异常 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 





※Q3 ”电磁炉 不 开机 及 开机 工作 异常 故障 检修 实例 


一 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 显 示 屏 显示 内 容 不 全 ， 不 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 是 否 因 IC1 或 IC4 引 脚 周围 受潮 或 有 油污 所 致 ， 相 关 电 
路 如 图 8-4 所 示 。 确 认 后 先 用 香蕉 水 将 电路 板 上 的 油污 清洗 干净 ， 再 用 吹风 机 将 电路 板 吹 干 
即 可 排除 故障 。 

VIPer22ADIP 电源 模块 的 引 脚 定义 如 图 8-5 所 示 ， 各 引 脚 功能 见 表 8- 1 。 
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“e 电源 模块 IC4 引 脚 周围 受潮 
“或 有 油污 ， 导致 5SV 电 源 异 常 ， 















































从 而 造成 显示 板 无 显示 或 显示 
不 全 故障 
故障 点 “… IC4 24V 
DCsv+DC24V 5 | 4 Dal 
6 3 
7 2 
2 8 1 不 
470p 
— C30 VIPerD3ADIP 
224/330V C31 _| 
0.1u/50V 一 
R60 二 
22/2W 




















图 8-4 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 IC4 
( VIPer22ADIP ) 相关 电路 








| 8 |DRAIN 


DRAIN 


| 6 |DRAIN 


DRAIN 


VIPer22ADIP 


图 8-5 VIPerz22ADIP 电源 模块 的 引 脚 定义 


表 8-1 VIPer22ADIP 电源 模块 的 引 脚 功能 








引 脚 序号 引 脚 名 称 引 脚 功能 
1、2 SOURCE 功率 MOSFET 的 源 和 参考 地 
3 FB 反馈 输入 ， 有 效 电 压 范围 为 0~1V 

















电源 电压 值 


VDDorm : 通常 为 8V 称 为 停止 电源 电压 值 


电源 的 控制 电路 。 连 接 到 DRAIN ， 有 两 个 阔 值 : 
4 VDD VDD, : 通常 为 14. 5SV 称 为 启动 




















功率 MOSFET 的 漏 极 ， 也 


5 ~8 DRAIN 
器 充电 








万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 开机 面板 
显示 灯 全 亮 ， 但 立即 转 为 待机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 功率 管 
( IKW25N120 ) 性 能 是 否 不 良 ， 具 体 主 要 检测 功 
率 管 集 电 极 〈C ) 与 发 射 极 (下) 是 否 有 漏电 现 
象 ， 相 关 电 路 如 图 8-6 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 
功率 管 即 可 排除 故障 。 

淡 细 识 链接 泊 ”更换 功 率 管 时 ， 需 均匀 地 
涂抹 导热 硅 脂 ， 并 经 过 详细 检查 ， 确 认 无 误 后 
再 通电 。 

三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 显 示 屏 上 
的 字符 快 内 且 各 按键 失控 ， 开 不 了 机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 5V 电压 产 
































于 内 部 高 














玉 电 流 源 在 启动 阶段 时 外 部 VDD 的 电容 

















e 万 用 表 红 表笔 
接 “E" 极 , 黑 
表笔 接 “C” 极 ， 
如 有 0.4V 左 右 
的 电压 降 为 正常 
C RJ—150/1/2W 
R49 
一 二 


R48 | 一 一 一 
RJ—10/1/2W 


D17 
FR106 个 





IGBT 
IKW25N120 








万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 功 率 管 
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生 电 路 ， 具 体 主 要 检测 稳 压 二 极 管 DZ1 是 否 浙 


即 可 排除 故障 。 




















电 ， 相 关 日 









































电路 如 图 8-7 所 示 。 确 认 后 更 换 DZ1 












































24V 5V 
1C4 /2MAV\ TW” 1 IC5_7805 人 
5 4 EA 后 vi vo 
6 > 可 470p R61l G 
7 C32 2002W 
8 | 1 人 不 1u/S0V 2 
PE -一 | C20 i 
VIPer22ADIP| 。。 mv TOs0v 
C31 oe L2 Im _|+C33 A +C34 
0.11/50V 了 100W35V 下 100uw16V 
i D1 BYV26C 二 
2217330V 
站 上 小 
= 
3 
I 
首先 检测 5V 电压 是 否 正 常 ， 
60 
| 22/2W 如 5V 电 压 异 常 ， 则 检测 二 极 管 DZ1 是 否 漏电 
D21 D22 | 
IN4007 小 个 IN4007………(Q ) 用 万 用 表 二 极 管 档 测 DZ1, 黑 表笔 接 人 负极 ， 
红 表 笔 接 正 极 ， 正 常 值 为 650O 左 右 ; 红 








表笔 接 人 负极 ， 黑 表笔 接 正极 ， 正 常 值 为 
无 穷 大 





图 8-7 万利达 MC18 - C10 型 电磁 炉 5V 产生 


※ 知 识 链接 ※ 


电路 


二 极 管 D21、D22 正 向 电阻 变 大 或 性 能 不 良 ， 电 阻 器 R60、R61， 电 


感 器 1L2、L3、L4， 电 涯 芯片 IC4、ICS 各 脚 虚 焊 或 性 能 不 良 ， 电 容器 C30、C33、C20、 


C34 电容 量 下 降 ， 均 会 导致 无 SV 电压 而 造成 类 似 故 障 。 


四 、 尚 朋 堂 SR - CH2008W 型 电磁 炉 指 示 灯 不 亮 ， 按 键 也 不 起 作用 














图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电脑 板 唱 体 振荡 器 电路 ， 具 体 主 要 检测 晶体 振荡 器 
Yl (8MHz ) 是 否 正 常 ， 相 关 电 路 如 图 8-8 所 示 。 确 认 后 更 换 8MHz 品 体 振荡 器 即 可 排除 








故 障 。 
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9 
:~……e 拆 机 后 应 首先 排查 HF vss PDI 
: 18V 和 5V 电 源 是 否 正常 











o— PCO PDO 






































图 8-8 尚朋堂 SR - CH2008W 型 电磁 电脑 板 唱 体 振荡 器 电路 




















※ 知 识 链 接 ※ ”该 故 陈 的 检修 步骤 如 下 : 

1 ) 首先 拆 机 检查 18V、5V 是 否 正 常 。 

2 ) 如 果 18V、SV 电压 正常 ， 则 测量 按键 是 否 正 常 。 

3 ) 如 果 按 键 均 正常 ， 则 见 下 晶体 振荡 器 电路 中 的 8MHz 晶体 振荡 器 ， 用 同类 型 
8MHz 晶体 振荡 器 代 换 ， 一 般 可 排除 故障 。 


五 、 苏 泊 尔 C21S17 -了 型 电磁 炉 数码 屏 显 示 “8888”， 亮 一 下 即 灭 ， 变 成 电源 灯 闪 烁 ， 
触摸 开机 键 或 其 他 任何 按键 均 无 反应 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电 路 ， 具 体 主 要 检测 键 控 电路 按键 K1 ~ K7 是 否 
漏电 ， 相 关 电 路 如 图 8-9 所 示 。 确 诊 后 更 换 全 部 按键 ， 并 用 无 水 酒精 清洗 电路 板 ， 待 晾 干 后 
试 机 ， 一 般 可 排除 故障 。 
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人 用 短 催 线 短 接 可 峰 
按键 触 点 ， 如 能 开机 ， 
说 明 按键 漏电 损坏 


@ 接 刍 径 微 漏电 ， 用 
万 用 表 通 常 难以 检测 出 
来 ， 可 直接 将 所 有 按键 
全 部 更换 
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※ 和 知识 链 接 ※ ”该 机 数码 驱动 世 片 U2 (74164 ) 损坏 也 会 出 现 类 仅 故 障 ， 相 关 电 路 
如 图 8-10 所 示 。 

































































5V 
D7 
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SDAT 1 Oy 3 SEGH 
A 0 
2 S Q 4 SEGG 
5 8 S 5 SEGB 
0805-101J Q2 
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on a] Li 
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BR 
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图 8-10 苏泊尔 C21S17 - B 型 电磁 炉 数 码 驱 动 电路 








六 、 苏 泊 尔 C19S08 型 电磁 炉 插 电 发 出 “ 哗 ” 声 后 无 反应 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电 路 ， 具 体 主 要 检测 10 个 按键 ( 轻 触 开关 ) 是 
否 不 良 ,该 机 显示 板 如 图 8-11 所 示 。 确 诊 后 维修 或 全 部 换 新 轻 触 开关 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链接 ※ ”这 一 类 轻 触 开关 校 键 的 铁 质 触 点 容易 氧化 新 路， 使 用 寿命 短 ， 更 换 新 
件 时 应 选择 铜 质 触 点 的 开关 。 

七 、 艾 美 特 CE2076H 型 电磁 炉 不 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电路 、 驱 动 电路 、 电 流 检 测 电路 等 相关 部 位 ， 具 体 
主要 检测 电源 模块 IC901 、 高 频 变 压 器 T9001 、IGBT、 二 极 管 D103、 稳 压 管 ZD901 ( 18V )、 
驱动 管 S8050、 电 压 比较 器 LM339 是 否 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 8-12 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 
元 右 件 即 可 排除 故障 。 
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。 轻 般 开 关 多 因 进 水 或 受潮 氧化 损坏 ， 将 其 印 下 ， 去 掉 上 盖 4 个 固定 胶 ， 
拆 开 后 用 3000 号 水 砂 除去 氧化 层 ， 清 理 干净 后 ， 喷 上 WD40 万 能 润滑 防 锈 
剂 ， 最 后 复原 ， 即 可 修复 
图 8-11 苏泊尔 C19S08 型 电磁 炉 显示 板 
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e 该 机 故障 是 因 电路 板 进 水 后 
造成 电源 块 IC901 短 路 ， 从 而 
造成 变压器 T901 一 次 绕组 发 热 
形成 熙 间 短 路 ，ZD901、S8050、 
LM339 等 也 一 同 损坏 ， 将 点 画 
线 标注 的 元 器 件 全 部 换 新 即 可 
排除 故障 
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图 8-12” 艾 美 特 CE2076H 型 电磁 炉 整 机 不 通电 故障 点 
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※ 知 识 链接 汉 ”高 频 变 压 器 T901 为 难 购 元 器 件 ， 可 采用 如 下 方法 修复 : 

1 ) 首先 将 其 却 下 ， 用 吹风 机 加 热 ， 待 胶带 变 软 时 慢 慢 揭 开 ， 轻 轻 摇动 卫 形 磁 必 ， 从 
上 、 下 方向 分 别 有 退出。 

2 ) 把 最 后 一 层 T901 一 次 绕组 拆 下 ， 痢 测 其 直流 电阻 为 3.3Q， 且 仔细 观察 有 多 处 已 
露出 鲜亮 铀 色 ， 则 应 是 重 间 短路 。 

3 ) 用 相同 线 径 漆包线 重 绕 T901 一 次 绕组 ， 二 次 绕组 仍 用 原 线 圈 ， 浸 漆 风 干 后 上 机 
EPE 本 


八 、 格 兰 仕 CH2122F 型 电磁 炉 指示 灯 全 亮 ， 但 不 能 开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 控制 板 电 路 ， 具 体 主 要 检测 是 否 因 进 水 造成 控制 板 电 路 
元 器 件 不 能 正常 工作 所 致 ， 该 机 控制 板 如 图 8- 13 所 示 。 确诊 后 用 无 水 酒精 清洗 控制 板 即 可 
排除 故障 。 





























该 机 控制 板 按键 采用 电容 触摸 感应 式 
控制 ， 用 了 专用 的 CPU 产生 一 定 频率 
的 电压 ， 工 作 时 经 电容 将 触摸 键 产生 
的 变化 电压 送 至 CPU 内 部 ， 经 CPU 处 
理 控制 电磁 炉 主 板 上 的 工作 状态 

















图 8-13 格兰仕 CH2122F 型 电磁 炉 控 制 板 正 、 反 面 实物 


























淡 徊 识 链接 潍 “ 兰 控 制 板 电路 有 了 污点， 造成 18V 电压 到 CPU 供电 端 断 路 ， 导 致 18V 
电压 不 能 到 CPU， 引 起 CPU 不 动作 处 于 保护 状态 ， 也 会 出 现 类 似 故障 。 处 理 方 法 是 : 清 
洗 控 制 板 ， 用 万 用 表 测 量 上 断路 处 ， 如 上 断路， 重新 连接 断路 处 即 可 。 


九 、 格 兰 仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 接 通电 源 发 出 复位 声音 ， 但 按键 不 能 用 ， 无 法 开机 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 控制 板 电 路 ， 有 具体 主要 检测 薄膜 按键 开关 是 否 损坏 ， 该 
机 薄膜 按键 开关 如 图 8-14 所 示 。 确 认 后 更 换 薄 腊 按 键 开关 即 可 排除 故障 。 
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图 8-14 格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 薄膜 按键 开关 





※ 和 知识 链 接 ※ ”格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 薄膜 按键 开关 与 格兰仕 C18 -F6B 型 电磁 
炉 可 通用 。 
十 、 格 兰 仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 通 电 即 跳闸 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 抗 干扰 滤波 电路 ， 具 体 主 要 检测 电容 器 C3 (2pF、 
275V ) 是 否 漏电 ， 相 关 电 路 如 图 8- 15 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 C3 即 可 排除 故障 。 














en 。 如 测 得 阻 值 为 零 或 不 为 
~ 无 穷 大 ， 则 说 明 该 电容 器 
已 击 穿 短 路 或 漏电 损坏 
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图 8-15 格兰仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 抗 干扰 滤波 电路 








※ 和 知识 链接 ※ ”电磁 炉 本 身 就 是 一 个 干扰 源 ， 特 别 是 在 类 功率 电磁 炉 电 路 中 ， 功 率 器 
件 整 流 桥 、 绝 缘 栅 双 极 型 晶体 管 ( IGBT ) 会 产生 大 量 电磁 干扰 信和 号， 这 些 干 扰 信 号 能 够 
影响 到 其 他 电路 以 及 电网 中 其 他 设备 的 正常 运行 ， 同时 也 会 影响 到 电网 的 用 电 安 全 。 


十 一 、 格 兰 仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ，5V 电压 正常 (一 ) 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 控制 板 电路 ， 具 体 主 要 检测 晶体 振荡 器 X1 ( 8MHz ) 是 
否 不 良 ， 相 关 电 路 如 图 8-16 所 示 。 确 认 后 更 换 同 规格 晶体 振荡 器 即 可 排除 故障 。 
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本 i @ 如 测 得 5V 电 压 异常 ， 说 
和 明 品 体 振荡 有 可 能 损坏 ， 
采用 代 换 法 即 可 加 以 判断 
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53F9498XZZ 一 A98 


图 8-16 格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 时 钟 振荡 相关 电路 


加 





淡 知识 链接 泊 ”格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 8-2， 供 维修 时 参考 。 
表 8-2 格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 故 障 代码 

















































































































故障 代码 代码 含义 故障 点 

电阻 器 R18 ~ R20、R31， 电 流 互感 器 CT1，EC5，C25 ，300V、 

EO 内 部 电路 故障 帮 
18V、5V 电源 
El IGBT 过 热 风扇 ，IGBT 传感器 ， 电 阻 器 R4， 电 容器 C4 
FE2 电网 电压 超过 250V 二 极 管 D8， 电阻 器 R10 
E3 电网 电压 低 于 270V 电阻 器 R9， 二 极 管 D3 、D4， 电 容器 EC8、C5 
E4 炉 面 温度 传感器 开路 传感器 ,插头 CN4 
E5 炉 面 温度 传感器 短路 
二 传感器 ,电阻 器 R5 ,插头 CN3 的 TMAIN 脚 ， 电 容器 C6 

E6 炉 面 超 温 或 锅 具 干 烧 
E7 IGBT 温度 传感器 开路 传感器 
E8 IGBT 温度 传感器 短路 

传感器 ， 电 阻 器 R4， 电 容器 C4 
E9 IGBT 过 热 

每 3s 响 一 声 无 锅 电流 互感 器 CT1， 整 流 桥 ( D10 ~ D13 )， 电 容器 EC5 、C7 











十 二 、 格 兰 仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ，5V 电压 正常 ( 二) 

图 文 解说 i 此 类 故障 应 重点 检查 控制 板 电 路 ， 具 体 主 要 检测 微 处 理 吉 IC1 ( 53F9498XZZ - 
A98 ) 内 部 是 否 损 坏 ， 相 关 电 路 如 图 8-17 所 示 。 确 诊 后 更 换 微 处 理 器 IC1 或 控制 板 总 成 即 
可 排除 故障 。 
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+ [es 
0 下 100n 
iD es 
IC1 
如 测 得 CPU 的 5V 供 电 电压 正 
常 ， 人 一 
| 日 | 由 
奈 ， 则 说 明 i CpU 内 部 损坏 3 
27 上 一 一 一 
二 26 广 一 一 
N ee 
12 一 
11 本 
10 六 一 一 
9 ee 
8 Pi 
本 
6 
了 S3F9498XZZ 一 A98 
3 —— C4 
1 {13 C7 C6 C5 100n 
Toon| 100n [Loon 
图 8-17 格兰仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 控 制 电路 
※ 知 识 链 接 ※ 格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 芯 片 测 斌 数据 见 表 8-3 ~ 表 8-5， 供 维修 
检测 时 参考 。 
表 8-3 LM339 比较 器 测试 数据 
电压 值 /V 电压 值 /V 
测试 点 〈 引 脚 ) -一 测试 点 ( 引 脚 ) - 
裸 板 待机 无 锅 裸 板 待机 无 锅 
1 膨 0 4 全 2 鹏 1.2 4 2A 
3 鹏 18 18 18 4 膨 0 未 1.4 
5 胸 4.2 4.2 4.2 6 鹏 4.2 4.4 4.4 
7 鹏 0 4.6 4.6 8 膨 $ 4.2 4.2 
9 月 0.4 0.45 0.45 10 鹏 0.2 0.4 0.4 
11 膨 1.8 2 12 鹏 0 0 0 
13 膨 4.9 号 4.9 14 鹏 0 0 0 
表 8-4 FSD20C 电源 块 测试 数据 
电阻 值 /kQ 
测试 点 ( 引 脚 ) 电压 /V 
红 表 笔 黑 表 笔 
1~3 脚 0 
4 及 0 
5 胆 3.6 200 2 
6 脚 ( 空 脚 ) 二 = 二 
7 及 3.4 
无 穷 大 320 
8 朋 本 
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表 8-5 53F9498XZZ - A98 CPU 测试 数据 


























































































































电压 /V 电压 /V 
测试 点 ( 引 脚 ) 测试 点 ( 引 脚 ) 
待机 “| 无 锅 开 机 | ”加热 待机 “| 无 锅 开 机 | ”加热 
1 及 0 0 0 2 脚 2.6 2.6 2.6 
3 膨 Li2 1.2 二 六 4 脚 ( 空 脚 ) 二 和 
5 胸 4.4 4.4 4.4 6 脚 ( 空 脚 ) > 一 
7 及 0 0 4.4 8~9 脚 0 0 0 
10 及 2 5.2 11 有 4.9 4.9 4.9 
12 及 0.4 0.4 3 13 及 4.4 4.4 4 
14 及 3.4 3.4 3.2 15 有 4.4 4.4 4.2 
16 及 $2 5.2 2 17 及 0 4.4 4.4 
18 及 5 5 5 19 有 0 0 0 
20 及 0 1.3 0 21 及 0 0 0 
22 及 0 0 1.4 23 及 0 0.5 0 
24 ~25 脚 0 0 0 26 及 5 3 5 
27 及 5 2 5 28 及 0.6 0.6 3.4 
29 及 1.8 让 0 30 及 1.6 1.6 1.6 
31 及 1.6 1.6 1.6 32 及 5.2 9 5.2 
十 三 、 格 兰 仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 通电 后 无 反应 ，SV 电压 异常 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电路 ， 上 具体 主要 检测 电阻 器 R103 ( 680kQ ) 是 否 




















损坏 ， 相 关 电 路 如 图 8-18 所 示 。 确 认 后 采用 同 规格 680kQ 电阻 器 更 换 即 可 排除 故障 。 
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阻 器 R103 是 否 损坏 

















图 8-18 格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 电源 电路 
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※ 知 识 链接 ※ 当 高 频 变 压 器 CT101， 晶 体 管 Q101， 二 极 管 ZD104、D103， 电 阻 器 
R105、R108 任意 之 一 损坏 也 会 出 现 类 似 故 障 。 

十 四 、 格 兰 仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 通 电 后 无 反应 ， 熔 丝 管 损坏 ( 一 ) 

图 文 解说 ;上 此 类 故障 应 重点 检查 市 电 输 入 及 LC 振荡 电路 ， 具 体 主要 检测 功率 管 是 否 正 
常 ， 相 关 电 路 如 图 8-19 所 示 。 确 认 后 更 换 相 同 规格 功率 管 及 熔 丝 管 即 可 排除 故障 。 















































A 
此 故障 可 能 是 功率 管 击 穿 名 
损坏 所 致 。 检 修 时 ， 测 量 Es 
功率 管 的 3 个 极 间 的 阻 值 ， 
如 为 零 ， 则 说 明 功率 管 已 了 IJ6 | 于 
击 穿 损坏 Wa | : 接线 盘 



































图 8-19 格兰仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 市 电 输 入 及 LC 振荡 电路 











※ 知 识 链接 淡 ”功率 管 损坏 后 ， 有 必要 先 对 驱动 电路 、 高 压 保 护 电 路 、 同 步 电 路 及 


300V 滤波 电容 器 和 谐振 电容 器 进行 排查 ， 不 要 盲目 更 换 、 试 机 ， 以 免 换 上 的 元 器 件 再 次 
损坏 。 


十 五 、 格 兰 仕 C20 -F6B 型 电磁 炉 通电 后 无 反应 ， 熔 丝 管 损坏 ( 二 ) 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 市 电 输 入 电路 ， 具 体 主 要 检测 压 敏 电阻 器 ZNR1 是 否 击 
穿 ， 相 关 电 路 如 图 8-20 所 示 。 确 认 后 更 换 ZNR1 及 熔 丝 管 FUSE1 即 可 排除 故障 。 









































※ 和 知识 链 接 ※ ” 压 敏 电阻 器 的 作用 是 防止 电压 过 高 ， 起 到 限 压 的 作用 ， 当 高 电压 来 临 
时 击 穿 ， 对 电路 起 到 保护 作用 。 
十 六 、 乐 邦 LP -20 型 电磁 炉 按 键 失 灵 ， 无 法 开机 


图 文 解说 5 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电 路 ， 具 体 主要 检测 按键 ( 轻 触 开关 ) 是 否 损 
坏 ， 该 机 显示 板 如 图 8-21 所 示 。 确 诊 后 更 换 全 部 按键 即 可 排除 故障 。 
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有 观察 压 敏 电阻 器 ZNR1 的 
”外 表 ， 有 无 烧 黑 、 烧 焦 、 
| 要 类 点 等 现象 





















































。 轻 触 开关 距离 较 大 的 一 组 引 脚 为 导 通 ， 距 离 较 短 的 一 
组 引 脚 为 断 开 状态 ， 正 常情 况 下 ， 当 拧 下 按键 时 距离 
较 短 的 引 脚 导 通 。 轻 触 开 关 损坏 主要 是 因 受潮 、 氧 化 
导致 接触 不 恨 所 致 ， 如 某 一 个 按键 损坏 会 造成 整个 按 
键 失灵 现象 ， 因 此 最 好 全 部 换 新 





图 8-21 乐 邦 LP -20 型 电磁 炉 显示 板 


淡 知识 链接 泊 。” 因 氧化 损坏 的 轻 触 开关 ， 最 好 是 拆 开 后 用 3000 号 水 砂 除去 和 气 化 层 ， 
清理 干净 后 ， 喷 上 WD40 万 能 润滑 防 锈 剂 ， 经 这 样 处 理 过 的 按键 不 易 再 氧化， 甚至 比 新 
的 耐用 。 
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十 七 、 美 的 SY191 型 电磁 炉 无 反应 ，LED 和 发 光 数 码 管 均 不 亮 ， 所 有 按键 均 不 起 作用 
图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 控制 电路 ， 具 体 主要 检测 电阻 器 R23 ( 330kQ ) 是 否 不 
良 ， 相 关 电 路 如 图 8-22 所 示 。 确 诊 后 更 换 R23 即 可 排除 故障 。 
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下 该 电阻 器 ， 用 万 用 

表 电 阻 档 测量 电阻 值 ， 

正常 应 在 标示 阻 值 与 允 

许 偏差 范围 内 























图 8-22 美的 SY191 型 电磁 炉 控 制 电路 电阻 右 R23 相关 电路 


潍 徊 识 链接 潍 “控制 电路 电阻 器 了 22、R24、R27， 晶 体 管 Q9 ( S8050 )， 集 成 电路 
U2 ( LM339 ) 不 良 也 会 出 现 类 仅 故 障 。 

十 八 、 美 的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 熔 丝 熔断 

图 交 解 说 :| 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 具 体 主要 检查 电源 二 极 管 D1、D2 是 否 击 
穿 ， 如 图 8-23 所 示 。 确 认 后 采用 1N4007 二 极 管 代 换 即 可 排除 故障 。 











※ 和 知识 链接 ※ 该 机 主板 型 号 为 TM -Sl-01-A, 主 榨 半 片 为 HIGHWAY09A。 
C21 -RK2101、C21 - FK2101、C21 - RK2102 型 美的 电磁 炉 的 主板 ( TM -Sl -01A、 
TM-S1-01A-A、TM -Sl1-01A-B、TM -Sl-01A -EE) 一 般 情况 下 可 互相 代 换 。 


十 九 、 美 的 C21 - RT2121 型 电磁 炉 不 亮 灯 ， 和 触摸 无 提示 音 ， 完 全 不 能 操作 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检查 触 控 板 电 路 ， 具 体 主要 检测 集成 电路 SM1668 的 2 脚 相 
连用 于 跳 线 的 00 电阻 器 RJ001 是 否 断 路 ， 相 关 电 路 如 图 8-24 所 示 。 确 认 后 更 换 RJO01 即 
可 排除 故障 。 
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务 下 可 锋 极 管 ， 用 万 用 直 RxIk 档 。 忆 
测量 ， 如 测 得 正 、 反 向 阳 值 为 无 穷 大 ， 

说 明 已 击 穿 短路 : 
y 电源 二 极 管 
了 
















图 8-23 美的 C21 - RK2101 型 电磁 炉 电 源 电路 
ae e 如 用 铜 线 短路 用 于 跳 线 


























的 09 电阻 器 RJ001 故 障 
a 电阻 器 已 损 SMI 668 集成 电路 





图 8-24 美的 C21 - RT2121 型 电磁 炉 触 摸 板 相 关 电 路 
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※ 知 识 链 接 ※ ”SIMI1668 集成 电路 是 一 种 带 键 番 扫 描 粮 口 的 LED 驱动 榨 制 专用 电路 ， 
采用 SOP24、SSOP24， 内 部 集成 有 MCU 数字 接口 、 数 据 锁 存 器 、LED 驱动 、 键 盘 扫 描 
等 电路 ， 且 在 输入 端口 内 置 上 拉 电 阻 ， 可 在 应 用 方案 中 省 去 外 部 上 拉 电 阻 。 集 成 电路 
SM1668 内 部 功能 框图 如 图 8-25 所 示 ， 各 引 脚 定义 及 功能 见 表 8-6， 供 检修 时 参考 。 
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图 8-25 SM1668 集成 电路 内 部 功能 框图 
表 8-6 SM1668 集成 电路 引 脚 定 义 及 功能 
引 脚 名称 ( 序号 ) 引 脚 定 义 引 脚 功能 ( 说 明 ) 
内 置 上 拉 电 阻 。 在 时 钟 下 降 沿 输出 串 行 数据 ， 
OO (1 脚 ) 数据 输入 /输出 从 低位 开始 ; 在 时 钟 上 升 沿 输入 串 行 数据 ， 从 低 
位 开始 
内 置 上 拉 电 阻 。 在 上 升 沿 读 取 串 行 数据 ， 下 降 
CLK (2 脚 ) 时 钟 输入 
人 沿 输 出 数据 
内 置 上 拉 电 阻 。 在 下 降 沿 初始 化 串 行 接口 ， 随 
STB (3 脚 ) 数据 传输 控制 肢 后 等 待 接收 指令 。STB 为 低 后 的 第 一 个 字 节 作为 
接收 指令 ， 当 STB 为 高 时 ，CLK 被 忽略 
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( 续 ) 
引 脚 名 称 ( 序号 ) 引 脚 定义 引 脚 功能 ( 说 明 ) 

KEY1 ~KEY2 (4~5 脚 ) 键 扫描 信号 输入 键 扫 信 号 在 显示 周期 结束 后 被 锁 存 
0 ~ SEGIO/KS10 (7 ~ 16 段 答 出 Pp 管 开 漏 输出 ， 引 脚 也 用 于 键 扫描 

SEG12/GRID7 ~ SEG14/GRIDS (17 ~ 
19 商 ) 段 /位 输出 段 / 位 驱动 输出 

VDD (6 脚 ) 逻辑 电源 5V ( +10% ) 

GRID3 ~ GRID4 ( 20 ~21 脚 ) 位 输出 N 管 开 漏 输出 

CND 逻辑 地 芯片 地 

GRID1 ~ GRID2 ( 23 ~24 脚 ) 位 输出 N 管 开 漏 输出 


























※ 知 识 链 接 ※ SIM1668 集成 电路 损坏 可 采用 TMI1668、MC2102D 代 换 。 


二 十 、 美 的 C21 - ST2110 型 电磁 炉 加 热 过 程 中 自动 “ 减 ” 温 ， 一 会 儿 关 机 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电 路 ， 具 体 主要 检测 显示 板 是 否 积 留 大 量 油污 ， 
造成 漏电 所 致 ， 该 机 显示 板 清 洗 前 后 对 比如 图 8- 26 所 示 。 确 认 后 用 毛 刷 沾 上 酒精 清洗 显示 
板 ， 并 用 电 吹 风 吹 干 即 可 排除 故障 。 
清洗 前 的 显示 板 清洗 后 的 显示 板 


























图 8-26 ”清洗 受 油污 影响 的 美的 C21 - ST2110 型 电磁 炉 显示 板 
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※ 和 知识 链 接 ※ ”该 机 IGBT 附近 装 的 同步 电阻 器 ( 位 置 一 般 在 散热 片 与 风 遍 进 风 口 
处 ， 见 图 8-27 ) 上 油污 过 多 也 容易 造成 漏电 ， 政 障 表 现 为 断 续 加 热 或 不 加 热 。 拆 机 后 用 
天 那 水 、 汽 油 或 酒精 清洗 一 般 可 排除 故障 。 





。 右上 部 为 散热 风扇 进 风 口 ， 最 
容易 积 留 油污 ， 造 成 漏电 ， 导 
致 软 故障 


图 8-27 美的 C21 - ST2110 型 电磁 炉 主板 受 油 污 影响 位 置 


二 十 一 、 美 的 TD - EH322T 型 商用 电磁 炉 开 机 无 反应 
图 文 解说 :| 此 类 故障 应 重点 检查 面板 控制 电路 ， 具 体 主要 检测 10 档 旋钮 开关 UR2 是 否 
失效 ， 相 关 电 路 如 图 8-28 所 示 。 确 认 后 维修 或 更 换 UR2 即 可 排除 故障 。 




















※ 和 知识 链 接 ※ ”该 机 旋钮 开关 UR2 和 所 串 电阻 等 ， 实 际 等 同 于 一 只 带 开 关 的 步 进 式 
电位 器 的 功能 ， 因 此 ， 如 一 时 找 不 到 同型 号 旋钮 开关 ， 也 可 采用 一 只 义 形 (线性 ) 和 带 
有 开关 ( 可 关 新 ) 型 轴 调 式 27kKQ 左右 的 电位 器 代 换 。 


二 十 二 、 金 肯 B 型 (三 台 机 心 ) 指示 灯 无 显示 ， 且 不 能 开机 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检查 电源 是 否 正 常 ， 具 体 主 要 检测 电源 线 是 否 脱落 ， 该 机 电 
气 接线 图 及 注意 事项 如 图 8-29 所 示 。 确 诊 后 重新 连接 好 电源 线 即 可 排除 故障 。 


淡 知 识 链 接 潍 人 金 肯 商用 电磁 妨 (了 型 ) 故障 显示 及 检修 方法 见 表 8-7， 供 检修 时 
参考 。 
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R445 
10k 








7 旋钮 开关 UR2 既 能 用 空 档 ( 关 断 )， 又 能 应 用 
另外 9 档 来 串 接 阻 值 不 同 的 9 只 电阻 器 ， 并 在 
R445 和 UR2 回 路 各 档 时 ， 再 由 插 排 上 的 1、2 
脚 供电 ， 即 可 在 R445 与 UR2 连 接点 上 产生 不 
同 的 分 压 值 。 此 后 ， 分 压 电压 参数 又 由 R522 
从 插 排 4” 端 输出 到 主板 上 ， 由 主板 上 专 设 功 
> 电路 来 实现 对 电磁 炉 不 同 输出 功率 的 
| 























图 8-28 美的 TD -EH322T 型 商用 电磁 炉 面板 旋钮 开关 UR2 相关 电路 





电气 接线 图 











9L1 9L2 
加 














L3 N GND 
(大 ) -| 小 ) , 绿 











一 人 应 参照 电气 接线 图 和 产品 
技术 参数 表 中 的 电缆 线 规 
格 进行 接线 ， 绝 不 能 把 电 
缆 线 接 错 ， 否 则 会 损坏 主 


CA、 电源 线 务必 良好 接地 ， 否 
则 有 漏电 的 危险 

LN 若 输 入 电线 线 长 度 超过 5m， 
其 线 径 规格 应 提高 一 个 等 级 


图 8-29 人 金 肯 B 型 (三 台 机 心 ) 电气 接线 图 及 注意 事项 











128 | | 电磁 炉 维修 专题 问 诊 





表 8-7 人 金 肯 商 用 电磁 炉 ( B 型 ) 故障 显示 及 检修 方法 























































































































指示 灯 显 示 现 旬 显示 含义 (原因 ) 检修 方法 
无 指示 灯 没有 电源 、 熔 丝 烧 环 检查 电源 、 更 换 熔 丝 
检查 锅 具 是 否 为 供应 商 提 供 的 机 
红 灯 缓 慢 闪烁 无 多 指示 ( 无 钢 具 或 钢 具 不 合适 ) | 人 
的 有 大 
指示 灯 一 下 绿 灯 ， 不 会 转 红 灯 加 热 开关 损 环 更 换 加 热 开 关 
“ 嘟 ”一 声 后 ， 红 绿灯 交 蔡 内 炬 过 热 保护 1GBT 过 热 或 炉 面 过 热 ，| 。 风扇 停 转 、 进 风口 阻塞 
“ 亡 ” 一 声 后 绿灯 闪烁 过 电压 保护 〈 电网 电压 过 高 ) 检查 电网 电压 是 否 过 高 
检查 电网 是 于 有 较 大 的 于 扰 源 、 检 
急促 的 “ 哪 、 哪 、 哪 " 声 过 电流 保护 〔 输出 的 电流 过 大 ) 
四 ee | 查 锅 具 是 否 为 供应 商 提供 的 配套 钢 具 














二 十 三 、 松 桥牌 IC -KH2105 型 电磁 炉 ， 蒜 煮 时 间 过 长 后 出 现 不 通电 情况 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 电源 和 副 电源 电路 ， 具 体 主 要 检测 插件 CNN 内 的 
温度 炊 丝 (1A、150% ) 是 否 熔 断 ， 相 关 电 路 如 图 8-30 所 示 。 确 认 后 更 换 参 数 相同 的 温度 
熔 丝 即 可 排除 故障 。 
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用 万 用 表 检 测 播 件 
CNN 是 否 呈 开路 状 
态 (正常 应 导 通 ) 
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图 8-30 松 桥牌 IC -KH2105 型 电磁 炉 高 压 电源 和 副 电 源 相关 电路 
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※ 知 识 链接 ※ 

1 ) 该 机 副 电 源 由 U3 ( THX202H ) 与 开关 变压器 T2 等 元 器 件 构 成 ， 提 供 本 机 所 需 
的 SV、18V 电压 。 此 类 故障 如 果 检 测 U3 的 8 脚 、CS0 正极 和 R50 两 端 均 无 300V 直流 电 
压 ， 而 D50 两 端 却 有 电压 ， 则 可 判断 故障 部 位 应 为 D50 与 R50 之 间 的 插件 CNN 内 部 的 
温度 熔 丝 。 

2 ) 该 机 的 上 盖 板 用 的 是 类 似 于 光波 炉 用 的 红外 盖 板 ， 盖 板 内 侧 的 四 周 ( 对 应 线 番 的 
位 置 呈 正方 形 的 四 边 ) 有 一 褒 金 属 条 框 ， 用 塑料 卡 固定 ， 在 其 内 侧 的 左上 角 有 一 作 拉 逆 
料 板 条 ，CNN 插件 就 安放 在 塑料 板 条 与 盖 板 之 间 ， 并 用 胺 固定 紧 贴 上 盖 板 。 


二 十 四 、 富 士 宝 IH - H215T 型 电磁 炉 自 检 声 正常 ， 但 触摸 按钮 失灵 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 主板 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 与 7805 稳 压 管 相 接 的 
220kF、167V 滤波 电容 器 是 否 不 良 ， 检 修 步 又 示意 图 如 图 8-31 所 示 。 确 认 后 更 换 220pF、 
16V 滤波 电容 器 即 可 排除 故障 。 





@ 如 测 得 面板 电压 明显 偏 低 ， 

: 应 检测 7895 稳 压 管 端 输入 电 骨 
和 正常 (正常 应 为 7.6V 左 

i 右 ， 实 测 5.3V) 


@ 如 测 得 稳 压 管 输入 端 电压 也 偏 
低 ， 说 明 220hF、16V 滤 波 电容 
器 有 可 能 损坏 























图 8-31 富士 宝 IH - H215T 型 电磁 炉 触 摸 按 钮 失灵 检修 步 又 示意 图 














潍 知 识 链 接 潍 该 机 电源 电路 中 与 7805 稳 压 管 相 接 的 220nF、16V 滤波 电容 器 不 
良 ， 造 成 5V 电压 不 稳定 ( 偏 低 )， 出 现 自 检 声 正常 但 按键 失灵 故障 。 正 常情 况 下 ， 实 测 
SV 电压 滤波 电容 器 输入 端 应 为 7.6V 左右 ， 答 出 端 应 为 4.94V 左右 。 
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二 十 五 、 富 士 宝 IH - P190B 型 电磁 炉 开机 不 久 就 死机 

图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 市 电 输入 电路 、 整 流 滤 波 电 路 、 高 频 谐振 电路 及 门 控 管 
推 挽 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检测 熔 丝 管 FU ( 250V、10A )、 整 流 桥 堆 UR ( D15 x B60 )、IGBT 
(SG40N150 ) 、 驱 动 管 VT1 ( 8550 ) 、VT2 ( 8050 ) 是 否 正常 ， 相 关 排 查 点 如 图 8-32 所 示 。 
确认 后 更 换 上 述 损坏 元 器 件 即 可 排除 故障 。 


FU 10A 锅 具 
5 L2 
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ee | ee @) 首先 拆 盖 检 查 ， 如 发 现 熔 丝 管 FU 已 炸 裂 ， 说 明 电磁 
i 炉 电 路 存在 严重 短路 过 电流 故障 





i A : Nan (2) 印 下 加 热 盘 L2， 检 查 整 流 桥 堆 UR 和 IGBT 是 否 击 穿 


ee (3) 如 整流 桥 维 和 IGBT 击 穿 ， 应 进一步 检查 驱动 管 
VTI、VT2 是 否 击 穿 














图 8-32 富士 宝 IH - P190B 型 电磁 炉 开 机 不 久 就 死机 故障 排查 点 








※ 和 知识 链 接 汉 ”该 机 死机 故障 是 由 于 驱动 管 VT1、VT2 被 击 穿 ， 造 成 IGBT 的 概 极 
(G) 驱动 信号 过 高 而 使 其 击 穿 ， 引 起 UR、FU 也 损坏 。 
二 十 六 、 富 士 宝 IH -P190B 型 电磁 炉 指 示 灯 亮 ， 但 整 机 不 工作 
图 文 解 说 ! 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电路 ， 具 体 主 要 检测 5V 稳 压 管 YLT (7805 ) 是 否 
正常 ， 相 关 电 路 如 图 8-33 所 示 。 确 认 后 更 换 7805 稳 压 管 即 可 排除 故障 。 
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7805 5V 
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GND a 
C25 一 上 二 
100n 
黑 表笔 
< 一 二 黑 表笔 接 稳 压 管 中 间 引 





脚 (接地 端 ). 红 表笔 接 第 二 
个 引 脚 (输出 端 )， 正 常 测 
得 的 电压 应 为 4.8~5V 
图 8-33 富士 宝 IH -P190B 型 电磁 炉 电 源 电 路 中 7805 稳 压 管 相 关 电路 
※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 稳 压 管 VLT (7805 ) 损坏 是 因 电 源 电路 、 系 统 榨 制 电 路 异常 所 
致 ， 故 障 消除 后 ， 有 必要 对 两 电路 元 器 件 进 行 复查 。 
二 十 七 、 格 力 GC -2046 型 电磁 炉 ( 4 系列 ) 开机 后 灯 板 显示 正常 但 不 加 热 
图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 灯 板 电路 ， 具 体 主要 检测 排 线 了 7 第 2 脚 5V 电压 是 否 正 
常 ， 灯 板 IC 是 否 不 良 ， 如 5V 电压 正常 ， 说 明灯 板 或 灯 板 IC 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 8-34 所 
示 。 确 认 后 更 换 灯 板 或 灯 板 IC ， 即 可 排除 故障 。 
※ 知 识 链 接 ※ 
1 ) 该 机 和 杂 板 显示 正常 ， 但 不 加 热 故 障 的 检修 流程 如 图 8-35 所 示 。 
2 ) 实际 维修 中 ，C003 损坏 造成 显示 正常 但 不 加 热 故 障 ， 在 该 机 型 中 时 常 出 现 ， 为 
该 机 通病 。 
二 十 八 、 格 力 GC -16 型 电磁 炉 开 机 后 程序 显示 错乱 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 主 控 电路 ， 具 体 主要 检测 微 处 理 器 IC1 ( 80C49 ) 的 2、 
3 脚 外 接 的 晶体 振荡 器 是 否 漏电 或 不 良 ， 相 关 电 路 如 图 8-36 所 示 。 确 认 后 采用 6. 0kHz 唱 体 
振荡 器 代 换 即 可 排除 故障 。 
※ 知 识 链接 ※ 
1 ) 微 处 理 器 IC1 (80C49 ) 本 身 损 坏 ， 或 其 4 脚 外 接 的 电容 器 C3 (0.1pF ) 性 能 变 
汰 或 类 容 也 会 出 现 类 似 故 障 。 微 处 理 器 IC1 ( 80C49 ) 损坏 概率 较 低 ， 如 损坏 ， 可 采用 同 
类 主 控 达 片 EM8049 代 换 。 
2 ) 格力 GC -16 型 电磁 炉 主 要 元 器 件 的 代 换 见 表 8-8， 供 检修 时 参考 。 
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@ 该 灯 板 的 微 处 
理 器 是 MC80F0 ey 
如 测 得 该 电压 20-4RV0204D， | es 
正常 说 明灯 板 数码 驱动 管 是 : ~ ICI 

或 灯 板 IC 损坏 76HC164 : MC80F020-4R1/0204D 

: R14 AN4 

7| PWMO  RI2/INTI 

71 INTO 
AN5 

R102 47k RIS 

AN6 RD2 

R103 47k > NT 

AN7 RDD 

Ri0T47k 9 | R13 

RJ1 

一 一 1 | KFSET 

16 | VSS VDD 

= 
= C101 C103 C102 = ss 上 二 

OS 
I 




















| 小 XIN XOUT 
13 14 




















图 8-34 格力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 灯 板 电路 


不 加 热 但 灯 板 显示 正常 


半 


查 IC2R302、R303、 


IC2 的 1 脚 是 否 为 0V? R610、R611、C603 





查 R305、C305、IC2 





查 R506、R504、C502 















故障 排除 否 ? 更 换 灯 板 IC1 


图 8-35 格力 GC -2046 型 电磁 炉 灯 板 显 示 正 常 但 不 加 热 检 修 流 程 
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…@ 排查 点 


ER e 用 万 用 表 电 阻 档 测 晶 
体 振荡 器 两 引 脚 ， 可 
粗略 判断 其 好 坏 ， 正 
常 应 测 不 到 电阻 值 ， 
呈 开 路 状态 





图 8-36 格力 GC -16 型 电磁 炉 主 控 电 路 








表 8-8 格力 GC -16 型 电磁 炉 主要 元 器 件 的 代 换 



































原件 型 号 相关 参数 可 代 换 型 号 备注 
40 脚 双 列 直 搬 封 装 ，SV 
IC1 (80C49 ) EM8049 
供电 

IC2 ( DM7407N ) HD7407 、SN7047 、MC7407 、N7407 

IC4 (74LS145 ) N74LA145 
AN6912 、LA6339D 、LM1139、 

IC5 、IC6 ( LM339 ) 14 脚 双 边 排 列 ，10V 供电 |LM239 、LM3901 、TA75339P、 


NJM2901D、MB4024 





BVego >1500V 
代 换 时 须 在 c、e 极 间 








Peu =100W SEC - G40N150D 、SGL40N150D、 | 
IGBT ( GT40T101 ) 接 反 压 三 1300V 快 恢复 二 
lcu =7A 40T301 < 
极 管 一 只 
Hrr =40 





(SW 8W ) 2500r/min; 重新 绕 制 时 ， 应 采用 高 
采用 AC200V 供电 电动 机 ,| i 


及 立 散 热风 扇 代 换 ; 强度 漆包线 ， 并 绝 2 
M ( 散热 风 鹿 ) 0 本 ME 风扇 代 换 ;也 可 | 强度 漆 做 好 绚 缘 
2 、 | 重新 绕 制 处 理 , 绕 制 圈 数 的 
采用 12V 直流 供电 的 电动 机 


为 500T 
电阻 值 为 30 ~400 






























































welll 
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( 续 ) 
原件 型 号 相关 参数 可 代 换 型 号 备注 
BTcpo 三 160V 
Q201、 Q203 、 Q204 、 2SC2383 、2SC3228 、2SD18123 、 
Tew 三 1.0A 
Q703 ( D667 ) DA88C 
Pev =0.3W 





NPN 型 晶体 管 


ER 人 3DG120B 、3DG4312 、DG945 、 
i Pen =0.5W BC546 、 BC547 、 BC582 、 
Tou =0.1A 2N2220 、2N2221 、2N2222 
f=250MHz 











二 十 九 、 格力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 开机 无 反应 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 整流 滤波 模块 ， 具 体 主 要 检测 熔 丝 管 FS001 是 否 烧 断 、 整 流 
桥 堆 BRO01 是 否 击 穿 ， 相 关 电 路 如 图 8-37 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 


NS 
| FS001 
J 


AC220V | ZNR001 















































二 C002 




















Ce 他 用 万 用 表 蜂 鸣 档 检测 是 否 烧 断 这 
@@ 桥 堆 是 由 4 个 二 极 管 组 合 在 一 
”起 的 ， 对 其 4 个 管 脚 任意 组 合 
”进行 测量 ， 如 测 得 正 、 反 向 阻 
值 邦 为 无 穷 大 ， 说 明 已 开交 


图 8-37 格力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 整流 滤波 电路 





※ 知 误 链 接 ※ ”整流 滤波 模块 主要 是 进行 AC -DC 变换 。 其 工作 原理 是 : 220V 交流 
电 经 整流 桥 堆 BR001 变换 成 脉冲 直流 电 ， 经 电感 线 图 L001 和 电容 器 C003 滤波 后 输出 平 
滑 的 直流 电 。 

三 十 、 格 力 GC -16 型 电磁 炉 开 机 即 烧 熔 丝 管 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 主 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 储 能 电容 器 C102 ( SuF、 
400V ) 是 否 击 穿 短路 ， 相 关 电 路 如 图 8-38 所 示 。 确 认 后 更 换 C102 即 可 排除 故障 。 

淡 知识 链接 泊 ”开机 烧 熔 丝 管 ， 首 先 应 观察 熔 丝 烧 损 的 严重 程度 ， 根 据 经 验 一 般 有 两 
种 情况 : 一 是 熔 丝 烧 新 的 痕迹 严重 ， 且 发 黑 或 炸 裂 ， 表 明 电 路 中 存在 着 严重 的 短路 故障 ， 
应 重点 检测 大 功率 高 速 开关 管 IGBT ( GT40T101 )、 主 电源 滤波 电容 器 ( 储 能 电容 器 ) 
C102 (SPE、400V )、 续 流 二 极 管 D01 ( SS53 ) 是 否 击 穿 经 路 等 ， 其 中 IGBT 故障 率 最 
高 ; 二 是 烩 丝 烧 断 的 痕迹 相对 轻 一 些 ， 只 是 烧 断 开 一 段 或 一 定 间 随 。 这 种 短路 故障 现象 表 
明 ， 改 障 的 短路 程度 相对 要 轻 一 些 ， 一 般 故 障 部 位 多 发 生 在 低压 电源 电路 或 相关 负载 电路 
中 ， 应 重点 检测 某 组 稳 压 电路 中 调整 晶 体 管 、 稳 压 二 极 管 、 和 输入 或 输出 端的 滤波 电容 器 等 
其 中 某 一 元 器 件 有 击 穿 短路 。 
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L101 















150h L102 65Su 
I 2 二 | 
RIi03T 7 | Cli02 \ C103 
2W/18kx2 su 024 
400V | DC1500V 








e 用 电 烙 铁 把 该 电容 器 拆 下 ， 用 数 
字 式 万 用 表 测 量 ， 如 果 始 终 显 示 
为 0， 则 说 明 电 容器 内 部 短路 

图 8-38 格力 GC -16 型 电磁 炉 主 电源 储 能 电容 器 C102 相关 电路 























三 十 一 、 奔 腾 PC18D 型 电磁 炉 熔 丝 管 完好 ， 开 机 无 反应 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 二 极 管 D15 是 否 不 良 ， 相 关 电 





路 如 图 8-39 所 示 。 确 认 后 更 换 D15 即 可 排除 故障 。 








C21 
10u/450V 
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IC4 





D22 














Vlpcr 12A 











Z3 
18V/0.5W 






































AC220V 





R4 22/2W 


D12 

















I 
C26 
11/50V 
D14 RD 
C34 平 
100w50V | OD 首先 拆 下 电磁 炉 上 盖 ， 用 万 
Es 用 表 蜂 鸣 器 档 检测 电源 线 ， 
可 表笔 确定 是 否 良好 
加 测 18V 电 压 是 否 正常 ， 如 异常 ， 
…” 则 检测 二 极 管 D15 是 否 不 良 
+ 
Tu/16V 
18Y C24 0.1p 
上 一 7805 | Ul 
' 
15V 


图 8-39 


奔腾 PC18D 型 




















电磁 炉 电 源 电路 
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※ 徊 识 链接 泊 ”电磁 炉 熔 丝 管 完好 ， 说明 机 内 高 压 部 分 无 严重 经 路 ， 应 重点 对 低压 电 
源 部 分 进行 检测 。 将 别 是 低压 控制 部 分 元 器件 损坏 造成 无 18V、5V 电压 ， 包括 电源 集成 
电路 VIPER 12A、 三 端 稳 压 管 7805 损坏 也 会 出 现 类 似 故 障 。 

三 十 二 、 九 阳 21GS08 型 电磁 炉 开机 后 触摸 面板 所 有 指示 灯 全 无 显示 ， 不 能 执行 任何 操作 

图 文 解 说 ! 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电 路 ， 具 体 主要 检测 控制 芯片 是 否 损坏 ， 显 示 板 
如 图 8-40 所 示 。 确 认 后 更 换 控制 芯片 即 可 排除 故障 。 





















控制 尼 片 
( 改 障 点 ) 





。 如 检测 显示 板 上 5V 电 压 正常 ， 用 示波器 
测量 显示 板 控制 芯片 引 脚 上 有 主板 送 来 
的 方 波 数据 波形 ， 按 键 也 正常 ， 说 明显 
示 板 控制 芯片 有 可 能 损坏 





图 8-40” 九 阳 21GS08 型 电磁 炉 显 示 板 


※ 知 识 链接 ※ “该 故障 可 从 以 下 几 个 方面 来 判别 故障 部 位 ; 
1 ) 如 果 开 机 时 能 听 到 “中 ” 上 声 ， 说 明 主 板 电源 、 复 位 、 显 示 板 电路 SV 电压 均 正常 。 
2 ) 用 示波器 测量 显示 板 熙 片 引 脚 上 有 无 主板 送 来 的 方 波 数 据 波形 。 

3 ) 分 别 检测 : 100nF、220pF 几 个 电容 器 的 电容 量 是 否 正常 ; 所 有 发 光 二 极 管 是 否 


正常 ; 4148 二 极 管 是 否 正 常 。 
如 果 测 试 以 上 部 位 均 正 常 ， 则 可 判断 显示 板 控 制 达 片 损坏 ,更 换 新 的 同型 号 显示 板 即 


可 局 
三 十 三 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 通电 “ 咬 ” 一 声 ， 全 部 指示 灯 闪 烁 ， 按 开关 键 不 











开机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电路 ， 具 体 主 要 检测 按键 扫描 芯片 是 否 损坏 ， 相 
关 电 路 如 图 8-41 所 示 。 确 诊 后 更 换 新 的 同型 号 显示 板 即 可 排除 故障 。 
该 机 显示 板 为 六 线 排 线 ， 可 与 九 阳 JYC -21HS10 通用 ， 如 图 8-42 








※ 知 识 链接 ※ 
所 示 。 
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键 扫描 艺 





如 检测 显示 板 上 的 SV 电 压 正 常 ， 
用 示波器 测量 键 扫描 芯片 引 脚 上 
由 主板 来 的 方 波 数据 波形 ， 按 键 
也 正常 ， 说 明 键 扫描 世 片 有 可 能 
损坏 


九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 键 扫描 芯片 























图 8-41 




















九 阳 JYC -21HS10/21ES10 电磁 炉 通 用 显示 板 


8-42 
三 十 四 、 九 阳 JYC -19BES -XX 型 电磁 炉 不 能 开机 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电 路 ， 具 体 主 要 检测 按键 上 拉 电 阻 R20 是 否 断 
路 ， 相 关 电 路 如 图 8-43 所 示 。 确 认 后 更 换 R20( 10kQ ) 即 可 排除 故障 。 


※ 和 知识 链 接 ※ ”该 故障 可 按 以 下 操作 步 叉 进行 检修 : 
1 ) 首先 上 电 检 测 电源 电压 部 分 是 否 正常 。 


2 ) 检测 单片机 工作 条 件 是 否 具 备 。 
3 ) 检测 显示 板 上 的 按键 上 拉 电 阻 R20 是 否 断 路 ， 如 测 得 一 端 有 5V 电压 ， 面 另 一 端 


却 无 电压 ， 应 脱 焊 下 R20， 如 检测 其 阻 值 为 和 无穷大， 表明 已 新 路 。 更 换 R20 (10kQ ) 后 ， 


故障 排除 。 
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2 5V U2 
co | ， S3F84K4 
中 二 VDD TO/P2.0 广 
CN P2.1 [一 
G4 Tc3 Jc2 Tcl 0.lp 1 
i Ot 0.lux4 本 2 三 
10 INT/AOP0.0 ~ P2.3 
9 ET oT INT/AIP0.1 P24— 
8 P2.5 (CC— 
必 障 点 -一 
归队 局 LYN R14 人 | 7 
5 | R32 47k A3/P0.3 RSTP12 | 
: A4/P0.4 
: 4[TIGBT R33 47k 14 区 
: 3| XP BUZ R3447 A5/P0.5 Xo/P/1.1 
: 2 一 | 13 | PWM/AG/P0.6 
: 1 | R35 47k R36 10k 12 A7/P0.7 XiP1.0C— 
: > C8 
: co C6 | 六 -| croAgp26 Vss |— 
: 了 oln 0.1h 0.001p 
: BUZ1 
: 二 4kHz 
: Bl C5 
:| 220W16V 0.In 多 R19 
| 10k 
1 同 如 测 得 一 端 有 5V 电 压 ， 
5V 而 另 一 端 无 电压 ， 说 明 
人 该 电 阳 有 可 能 已 断路 
ZN Le 
“ [R20 放 
| 10k 
: ， R21 R22 R23 R24 R25 
| 3 = 
ES 680 680 820 820 TSK 
EE Kl 人 K2 | K3 本 K4 区 K5 CA EKG 





三 十 五 、 九 阳 JYC -21BS3 型 电磁 炉 通 电 后 显示 板 无 反应 
图 文 解 说 4 此 类 故障 应 习 
否 不 良 ， 相 关 电 路 如 图 8-44 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 晶体 
































图 8-43 九 阳 JYC -19BE5 -X 型 


※ 徊 识 链接 ※ 
1 ) 怀疑 晶体 振荡 器 损坏 ， 最 好 直接 代 换 来 确认 故障 ， 不 要 带电 直接 测量 晶体 振荡 器 
引 肢 电压， 以 免 造成 爆 机 故障 。 可 采用 示波器 测量 其 是 否 起 振 ， 操 作 方 法 是 : 负 探 头 接 
地 ， 正 探头 接 晶体 振荡 器 的 正 端 ， 正 常情 况 下 ,示波器 会 有 相关 频率 的 正弦 波 和 频率 值 。 
2 ) 电磁 炉 电 路 通常 采用 4MHz、8MHz、10MHz、12MHz 晶体 振荡 器 ， 代 换 的 晶体 
振荡 器 型 号 、 参 数 应 一 致 ， 反 之 会 影响 晶体 振荡 器 的 起 振 和 显示 性 。 





EE 点 检查 显示 板 昌 





























电磁 炉 显 示 板 按键 上 拉 电 阻 R20 相关 电路 


有 电路， 具体 主要 检测 显示 板 XL1 ( 4MHz ) 晶体 
必 荡 器 即 可 排除 故障 。 
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5V U1 S3F9498 
32 | ypp SUP3.0 中 
9 家 SO(SDAT)YP3.1 3 
-cl 二 AVREF SCK(SCLKYP3.2 
320W16V “On P33 | 
中 了 | vss P34 上 
TEST(VPpp) P3.5 35 
- 二 xout P3.6 | 为 
人 TICAP/P2.6 
ME ) 
k 人 > Xin 19 
: PO0.0/RxD TAOUT/P2.0 
i — ll p10/ADCONTO TACK/P2.1 20 
: 6 P0.1TxD TACAP/P2.2 | 21 
: 改 12 | pl ADCUINTI TBOUT/P2.3|22 
障 13 | P1.2/ADC2 TICK/P2.4 | 3 
局 14 | P1.3/ADC3 TIOUT/P2.5 [2 
总 P1.4/ADC4 
P2.7/PWM 
7 | P0.2/nRESET ADC7/P1.1 地 
16 | pl yADC5 TDOUTADC6P16 广 一 一 














e 用 万 用 表 电 阻 档 测 晶体 振 
荡 器 两 引 脚 ， 可 粗略 判断 
其 好 坏 ， 正 常 应 测 不 到 电 
阻 值 ， 呈 开路 状态 


图 8-44 九 阳 JYC -21BS3 型 电磁 炉 显 示 板 晶体 振荡 器 相关 电路 
三 十 六 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通 电 后 显示 板 上 的 灯 一 直 亮 


图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电路 ， 具 体 主要 检测 微 处 理 器 是 否 损坏 ， 该 机 显 
示 板 微 处 理 器 如 岁 8-45 所 示 。 确 认 后 更 换 微 处 理 器 即 可 排除 故障 。 


微 处 理 融 














显示 板 





用 万 用 表 电 阻 档 测量 ， 正 
常情 况 下 ， 除 接地 端 外 ， 
其 他 引 脚 不 能 对 地 短路 ， 
即 电阻 不 能 为 堆 


图 8-45 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 显 示 板 微 处 理 器 
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淡 知 识 链接 潍 。 当 数 码 驱 动 臣 片 74LS164 损坏 也 会 出 现 类 似 故 障 。 


三 十 七 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通电 后 显示 板 无 反应 ， 但 SV、18YV 电压 正常 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 电 路 ， 具 体 主 要 检测 显示 板 与 主板 排 线 是 否 不 
人 














电源 通 路 正 党 ,说明 压 障 有 ， 
可 能 是 显示 板 电路 排 线 、 微 | 
处 理 器 、 品 体 振荡 器 : 


显示 板 排 线 


HAL 
LULL 











图 8-46 ” 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 显 示 板 排 线 














※ 知 识 链接 ※” 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 关键 点 测试 数据 见 表 8-9， 供 维修 检测 
时 参考 。 


表 8-9 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 关键 点 测试 数据 
























































测试 点 电压 /V 备注 
CPU 的 1 鹏 4.6 
CPU 的 2 鹏 0.15 
CPU 的 3 鹏 3.73 
CPU 的 4 鹏 0.15 
CPU 的 5 鹏 4.9 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 

CPU 的 6 鹏 1.37 
CPU 的 7 鹏 0 

CPU 的 8 鹏 4.9 
CPU 的 9 鹏 0 


























CPU 的 10 鹏 0.3 
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( 续 ) 
测试 点 电压 /V r 注 
CPU 的 11 觅 4.7 
CPU 的 12 膨 0. 29 
CPU 的 13 膨 2. 39 
CPU 的 14 觅 2.4 
CPU 的 15 膨 4.9 
CPU 的 16 鹏 0 断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
CPU 的 17 觅 2. 46 
CPU 的 18 膨 1.53 
CPU 的 19 觅 
2. 45 
CPU 的 20 膨 
LM339 的 1 肌 4. 39 二 
小 上 线 盘 〈 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 2 及 1.37 - - 一 
楼 上 线 盘 〈 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
LM339 的 3 鸯 18.714 - = 
楼 上 线 盘 〈 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
加 0 断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 4 鹏 
1.54 妆 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 5 有 4. 929 
妆 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 6 肌 1. 443 - 
屡 上 线 盘 〈 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
LM339 的 7 及 2. 586 : 
妆 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
烽 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
LM339 的 8 及 3.714 - 
安 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
i 0.02 断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 9 膨 
3. 932 楼 上 线 盘 〈 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 10 上 有 5. 47 - 5 一 
楼 上 线 盘 〈 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
LM339 的 11 鸯 1.376 和 
妆 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 12 上 有 0 一 
屡 上 线 盘 〈 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
LM339 的 13 鸯 0 S 不 
亡 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
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( 续 ) 
测试 点 电压 /V : 注 
0.1 断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
LM339 的 14 脚 
4. 934 妆 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
排 线 1 (5V) 4. 93 
妆 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
4.6~4.7 断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
排 线 2 ( XP ) 
4.7 交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
E 线 3 ( TGBT ) 4.59 
交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
排 线 4 ( TMAN ) 0. 17 
交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
非 线 5 ( PWM ) 1.49 ~2.4 
交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
非 线 6 ( VIN ) 3.72 
关上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
0 断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
排 线 7 ( CUR ) 
2 交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
非 线 8 (INT ) 
安 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
4.8 
断 开 线 盘 待 机 状态 电压 点 
排 线 9 ( FAN ) 
交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
4.93 断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
排 线 10 ( PAN ) 
1.9 交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 
断 开 线 盘 待机 状态 电压 点 
排 线 11 ( CND ) 0 
交 上 线 盘 ( 不 放 锅 ) 开启 功能 状态 电压 点 























三 十 八 、 奔 腾 PC18D 型 电磁 炉 屡 损 功率 管 ， 不 通电 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 电解 电容 器 C22 ( 22uF、 
25V ) 是 否 失效 ， 相 关 电 路 如 图 8-47 所 示 。 确 认 后 更 换 C22 及 ICGBT、 熔 丝 管 即 可 排除 
故障 。 


※ 知 识 链 接 ※ ”该 机 电流 检测 电路 中 的 C13 击 穿 ，C22 损坏 ，RS 的 阻 值 发 生变 化 均 
会 造成 烧 功 率 管 和 烩 丝 管 故 障 。 


三 十 九 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 上 电 后 无 任何 反应 ( 一) 

图 冯 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 高 不 电 源 和 IGBT 部 分 ， 具 体 主要 检测 熔 丝 管 FUSE1 是 
否 烧毁 ， 整 流 桥 DB1 是 否 损 坏 ， 压 敏 电阻 器 CNR1 是 否 击 穿 ， 重 要 排查 如 图 8-48 所 示 。 确 
认 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 
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图 8-47 奔腾 PC18D 型 电磁 炉 电流 检测 电路 相关 电路 
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图 8-48” 九 阳 JYC -19BFS 型 电磁 炉 上 电 后 无 任何 反应 故障 重要 排查 点 示意 图 
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淡 细 识 链接 泊 “该 故障 的 检修 可 掖 以 下 步骤 进行 : 

1 ) 拆 机 检查 熔 丝 管 FUSE2 是 否 烧 毁 。 

2 ) 在 路 测量 IGBTI 集 电极 对 地 电阻 是 否 为 09 ( 着 为 0Q 表明 已 被 击 穿 )。 

3 ) 在 路 测量 整流 桥 DB1 各 脚 的 正 、 反 向 电阻 ( 考 阻 值 偏 小 ， 应 将 其 焊 下 测量 ， 判 别 
是 否 损 坏 )。 

4 ) 检测 压 敏 电阻 器 CNR1 是 否 也 击 穿 。 

S ) 更 换 烩 丝 管 (1SA、25S0V )、 压 敏 电阻 器 CNR1、IGBTI1 及 整流 桥 。 

6 ) 去 掉 线 盘 后 ， 上 电 测 量 各 关键 点 电压 及 LIM339 静态 电压 是 否 正 常 。 

7 ) 接 上 线 盘 试 机 ， 工 作 正 常 ， 故 障 排 除 。 


四 十 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 上 电 后 无 任何 反应 ( 二 ) 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 电 源 部 分 ， 具 体 主 要 检测 熔 丝 管 FUSE1 ( 12A、 
250V ) 是 否 烧 断 ， 整 流 桥 DB1 ( RS1506 ) 是 否 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 8-49 所 示 。 确 认 后 更 换 
燃 丝 管 和 整流 桥 即 可 排除 故障 。 
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图 8-49” 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 高 压 电源 整流 桥 和 熔 丝 管 相 关 电 路 
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淡 徊 识 链接 淡 ” 九 阳 JYC-19BES 型 电磁 炉 故 障 代 码 见 表 8-10， 供 检修 时 参考 。 


表 8-10 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 故 障 代码 























































































































故障 代码 故障 含义 故障 部 位 
EO0 电磁 炉 内 部 故障 主 回 路 、 高 压 电阻 、 同 步 振荡 
a 永光 内 AR 
关机 信号 回路 ) 
E2 IGBT 温度 过 高 CPU、 显 示 板 、 测 温 回 路 
E3 电源 电压 过 高 
电压 检测 电路 
FE4 电源 电压 过 低 
ES 访 面 温度 传感器 开路 
E6 炉 面 温度 传感器 短路 CPU 、 显 示 板 、 测 温 回路 
E7 线 盘 干 烧 
FE8 近 键 故障 显示 板 、 按 键 














四 十 一 、 九 阳 JYC -21FS20 型 电磁 炉 熔 丝 管 是 好 的 ， 但 通电 无 反应 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 小 板 线 路 ， 具 体 主要 检测 开关 电源 模块 THX203 和 绕 线 
否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 8-50 所 示 。 确 认 后 更 换 电源 模块 THX203 和 绕 线 电阻 








电阻 RS03 是 否 
R503 即 可 排除 故障 。 
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图 8-50” 九 阳 JYC -21FS20 型 电磁 炉 小 板 线路 




















ee 如 熔 丝 管 是 好 的 ， 测 DC300V、 


DC18V、DC5V， 如 300V 正 常 ， 
无 18V、5V， 测 开关 电源 绕 线 电 
阻 是 否 断路 ， 如 断路 ， 说 明 电源 
模块 损坏 。 因 为 绕 线 电阻 断路 ， 
a 
开 





关 电 源 模板 相关 电路 
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※ 知 识 链 接 汉 ”开关 电源 模块 THX203 参数 资料 如 图 8-51 所 示 ， 供 检修 时 参考 。 





内 部 电路 参考 框图 
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引 脚 符号 ”| 引 脚 定义 描述 

1 OB 功率 管 基 极 ,启动 电 流 输入 ， 外 接 启动 电阻 

2 VCC “| 供电 脚 

3 GND 接地 脚 

4 CT 振荡 电容 脚 ， 外 接 定时 电容 

5 FB 反馈 脚 

6 IS 开关 电流 取样 与 限制 设 定 ， 外 接 电流 取样 电阻 
7,8 OC 输出 脚 ， 接 开关 变压器 














图 8-51 关 电 源 模 块 THX203 参数 资料 








四 十 二 、 九 阳 JYC -21BSSs 型 电磁 炉 开 机 加 热 10min 后 自动 停机 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 室内 线路 是 否 正常 ， 具 体 主要 检测 漏电 保护 器 触 点 是 否 
烧 刨 氧化， 相关 示意 图 如 图 8-52 所 示 。 确 认 后 更 换 漏电 保护 器 即 可 排除 故障 。 























淡 徊 识 链接 淡 ”电磁炉 的 功 耗 大 ， 对 电路 电压 、 电 流 要 求 较 高 。 阁 出 现 无 故 自动 停机 
故障 ， 疡 开 浪 涌 保 护 电 路 检测 后 若 故障 依 上 四， 不 要 跤 忽 对 用 户 线 路 电能 表 、 涡 电 保护 器 、 
插座 等 进行 排查 。 


四 十 三 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 插 电 源 揪 孔 无 反应 ， 指 示 灯 数码 管 均 不 亮 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 显示 板 和 开关 电源 电路 ， 具 体 主 要 检测 显示 板 74LS164 
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芯片 14 脚 5V 电压 是 否 正常 ， 如 无 5V 电压 ， 则 检测 是 否 开 关 变 压 硕 T500 一 次 侧 短路 ， 造 
成 二 次 电压 升 高 所 致 ， 相 关 资 料 如 图 8-53 所 示 。 确 认 后 更 换 同 型 号 开关 变压器 即 可 排除 
故障 。 









漏电 保护 器 





e 漏 电 保 护 器 触 点 氧化 ， 
导致 电流 不 畅 ，IGBT 
需要 的 大 电流 不 能 及 时 
提供 ，CPU 便 自动 关机 








造成 电 
流 不 畅 


CPU 自 
动 关机 











图 8-52 九 阳 JYC -21BS5 型 电磁 炉 电 流 不 畅 造成 自动 停机 示意 图 











※ 徊 识 链接 ※ 

1 ) 该 机 开关 电源 电路 工作 原理 是 : 通电 后 ，D200、D201 与 整流 桥 堆 组 合 ， 整 流 输 
出 310V 左右 的 电压 ， 经 二 极 管 D500， 经 绕 线 电阻 器 RS03 (47Q )， 经 电解 电容 器 C500 
整流 滤波 后 送 入 高 频 变 压 器 一 次 ， 经 开关 模块 ACT30B 控制 开关 管 Q502 起 振 ， 在 开关 变 
压 器 一 次 侧 产 生 20kHz 左右 高 频 高 压 脉冲 ， 耦 合 到 开关 变压器 的 二 次 侧 ， 输 出 所 需要 的 
变 压 电 压 后 ， 经 快速 恢复 二 极 管 D503、DS04 整流 ， 经 电容 洪波 ， 得 到 VCC (18V ) 直 
流 电压 源 。 该 电压 再 经 78L0S 三 端 稳 压 输出 工作 所 需 SV 直流 电压 源 。 

2 ) 电磁 炉 开 关 电 源 中 的 开关 变压器 损坏 率 较 高 ， 由 于 不 是 通用 件 ， 维 修 起 来 相当 麻 
烦 。 在 手边 无 此 变压器 配件 的 情况 下 ， 可 根据 电路 工作 原理 与 涉及 功能 ， 采 用 变通 维修 的 
方法 ， 即 用 少量 元 器 件 组 成 的 简单 串联 稳 压 电路 替代 原 开 关 电 源 电 路 ， 选 用 二 次 侧 双 12V 
的 变压器 ， 关 键 应 注意 变压器 的 功率 不 能 过 小 ， 且 体积 应 当 能 够 放 入 电磁 炉 内。 


四 十 四 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 通 电 无 反应 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 开关 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 整流 二 极 管 D200、D201 
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日 





显示 板 


74LS164 数 码 管 驱动 芯 


主板 通电 ， 测 量 显示 板 74LS164(14) 脚 


如 无 SV 电 压 。 则 查 开关 电源 电路 
Q502 和 开关 模块 ACT30B 是 否 正 
常 ; 如 ZD504 已 击 穿 ， 则 检查 开 
关 变 压 器 一 次 侧 是 否 短路 





开关 变 压 器 


TT500 ~ D501 FRI0 




















































是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 8- 54 所 示 。 确 认 后 采用 1N4007 二 极 管 更 换 即 可 排除 故障 。 


开关 电源 电路 


FC5041C510 
100u725V 
D504 FR104 
革 
zD500 | IN4148 
13V/0.5W 
+ C509 -上 C508 
C503 一 -一 C505 
T4725V 
0.0001h -0508 证 220u/16V 
200-0805 





8-53 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 显示 板 数码 驱动 芯片 和 开关 变压器 资料 
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47/2W 1N4007 T1 




















% 印 下 可 颖 一 极 管 ， 用 万 用 表 检测 电流 


测量 ， 如 测 得 正 、 反 向 阻 值 
为 无 穷 大 ， 说 明 已 击 穿 短 路 


图 8-54 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 开关 电源 电路 




















※ 知 识 链 接 ※ ”由 于 开关 电源 处 在 高 电压 状态 下 ， 选 成 此 部 分 电路 故障 率 较 高 ， 损 坏 元 器 
件 较 多 。 例如， 整流 二 极 管 D500、D503、D504， 高 频 变 压 器 等 损坏 也 会 造成 此 类 故障 。 

四 十 五 、 海 尔 CH2010/01 型 电磁 炉 开 机 灯 板 无 显示 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 直流 电源 电路 ， 具 体 主 要 检测 二 极 管 D11 ( UF4007 ) 是 
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图 8-55 海尔 CH2010/01 型 电磁 炉 直流 电源 电路 二 极 管 D11 相关 电路 
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※ 知 识 链接 淡 ”如 烷 丝 没有 损坏 ， 开 机 后 不 工作 ， 再 次 触摸 电路 板 时 需 先 对 开关 电源 
的 滤波 电容 器 C19 做 放电 处 理 ; 如 试 机 时 没 接 线 盘 ， 也 要 对 高 压 电 容器 C4 和 (CS (图 中 
没 绘 出 ) 做 放电 处 理 ， 反 之 有 触电 的 危险 。 

四 十 六 、 海 尔 CH2003 型 电磁 炉 开 机 无 显示 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检查 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 稳 压 管 Q902 (78L05 ) 是 否 损 
坏 ， 相 关 电 路 如 图 8-56 所 示 。 确 认 后 更 换 78L05 即 可 排除 故障 。 
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于 Cl 
3 . 中 8 说 所 C910 
全 各 下 知 0 放 二 能 法 打 : 如 和 0 


5V 电 压 正 常 ， 说 明 是 显示 板 或 
排 线 故障 : 











图 8-56 海尔 CH2003 型 电磁 炉 电源 电路 


六 知识 链接 泊 ”正常 情况 下 ， 该 机 电源 电路 参考 电压 值 如 下 

1 ) 测量 Q902 相 接 电容 器 两 端正 常 电压 应 为 SV 和 15V 人 0 对 地 )。 

2) 测量 C901 ( 图 中 未 绘 出 ) 两 端 对 地 电压 应 为 310V。 

3) 测量 电源 模块 IC902 ( 图 中 未 绘 出 ) 第 1 脚 电 压 应 
为 10V， 第 8 脚 对 地 电压 应 为 310V。 

四 十 七 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 不 工作 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 IGBT 驱动 电路 ， 具 体 主要 检测 晶体 管 Q1、Q2 、Q3、 
Q4 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 8-57 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 晶体 管 即 可 排除 故障 。 

※ 和 知识 链 接 ※ 晶体管 S8550D 可 采用 S8550、C8550、ST8550D 等 代 换 。 晶 体 管 

S8050D 可 采用 S8050D331、S9013 等 代 换 。 


为 0.05V， 第 5 脚 对 地 电压 应 
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图 8-57 海尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 

















四 十 八 、 海 尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 整 机 无 电 


图 文 解说 ; 此 类 故障 应 





重点 检查 直流 日 





源 部 分 ， 具体 主要 检测 整流 管 


、D2， 电 源 IC VI- 


PER12，DW2 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 8- 58 所 示 。 Oe a 
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图 8-58 海尔 CH21 - H2201 型 电磁 炉 直流 电源 电路 
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※ 知 识 链接 洲 ”该 机 直流 电 


SV、18V 偏 高 、 偏 低 。 


四 十 九 、 海尔 C21 - H3301 型 


涯 部 分 元 器 件 损 坏 故 障 表 现 通 常 为 没有 SV、18V， 或 


电磁 炉 开机 灯 板 无 显示 


图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检查 开关 电源 电路 ， 具 体 主要 检测 1N4007、UF4007 二 极 











































































































管 ，18V 稳 压 管 是 否 损 坏 ， 相 关 电 路 如 图 8-59 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 
故障 。 
Y D6 
| R30 
22R 
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海尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 开关 电源 电路 


图 8-59 











※ 徊 识 链接 淡 ”如 熔 丝 没有 损坏 ， 开 机 后 不 工作 ， 再 次 触摸 电路 板 时 需 先 对 开关 电源 


的 滤波 电容 器 C19 做 放电 处 理 ; 
电 处 理 ， 以 免 造 成 触电 事故 。 


如 果 试 机 时 没 接 线 盘 ， 也 要 对 高 压 电容 器 C4 和 C5 做 放 


问 诊 9 电磁 炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 检修 专题 








所 谓 不 检 锅 故障 ， 就 是 电磁 炉 有 正常 的 锅 具 ， 但 是 不 能 加 热 ， 蜂 鸣 器 报警 ， 显 示 “ 无 锅 ” 故 
障 代码 ， 稍 后 自动 停机 。 电 磁 炉 主要 有 电流 方式 和 高 压 脉冲 计数 两 种 检 锅 方式 ， 不 管 采用 哪 种 检 
锅 方 式 ， 检 和 修 该 类 故障 的 关键 是 要 先 了 解 故障 电磁 炉 检 锅 流程 ， 然 后 逐步 分 析 查 找 故 障 部 位 。 


※Q1 检修 电磁 炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 


1. 检修 采用 电流 方式 检 锅 的 电磁 炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 方法 

电磁 炉 采 用 电流 方式 检 锅 ， 即 “电流 判 锅 ”， 其 工作 原理 如 下 : 

1 ) 通电 启动 加 热 程序 后 ， 微 处 理 器 通过 某 个 引 脚 发 出 几 微 秒 的 检 锅 脉冲 到 振荡 电路 。 

2 ) 振荡 电路 产生 激励 脉冲 加 到 门 控 管 门 极 ， 门 控 管 导 通 ， 主 谐振 回路 就 会 有 电流 通 
过 。 使 接 在 交流 输入 端的 电流 互感 器 产生 电压 ， 此 电压 信和 号 送 到 微 处 理 器 IO 口 。 

3 ) 微 处 理 器 根据 电流 互感 器 二 次 电压 的 高 低 来 判断 是 否 有 锅 。 

4 ) 当 有 锅 具 时 ， 电 流 比较 大 ， 电 流 互 感 器 二 次 侧 生成 的 电压 相应 增高 ， 微 处 理 器 即 可 
通过 “电流 判 锅 ”。 

当 采 用 电流 方式 检 锅 的 电磁 炉 出 现 不 检 锅 故障 时 ， 可 按 以 下 操作 方法 修复 ; 

1 ) 检测 加 到 门 控 管 门 极 的 检 锅 脉冲 幅度 是 否 足 够 。 常 用 的 检测 方式 是 用 示波器 观察 脉 
冲 波形 ， 一 般 每 隔 1 ~5s 会 看 到 连续 的 几 个 窄 脉冲 ， 幅 度 为 0.5 ~2.5V ( 随机 型 不 同 而 有 所 
变化 )。 如 果 该 脉冲 丢失 或 者 幅度 过 小 ， 则 应 对 驱动 电路 、 振 荡 电 路 、PWM 脉 宽 调控 电路 
和 微 处 理 器 检 锅 脉冲 输出 引 脚 逐一 排查 。 重 点 排查 贴 片 电容 絮 是 否 失 容 或 漏电 ， 贴 片 电阻 如 
的 阻 值 是 否 变 大 或 者 断路 ， 导 致 检 锅 脉冲 不 能 正常 传递 ， 从 而 出 现 不 检 锅 故障 。 

2 ) 检测 互感 器 二 次 输出 的 检 锅 电压 是 否 正 常 。 该 电压 同样 需要 用 示波器 进行 测量 ， 正 
常 幅 度 约 为 0.2V， 脉 冲 间隔 与 检 锅 脉冲 一 致 ， 也 为 每 隔 1 ~ $s 会 看 到 连续 几 个 窄 脉冲 。 如 
测 得 检 锅 电压 不 正常 ， 则 应 重点 检查 互感 需 是 和 否 存在 熙 间 短 路 或 漏电 ， 二 次 侧 整流 二 极 管 是 
否 存在 性 能 不 良 〈 部 分 机 型 常 因此 造成 不 检 锅 ， 二 极 管 损坏 用 万 用 表 不 易 测 出 ， 需 直接 代 
换 )， 二 次 侧 可 调 电阻 是 否 接 触 不 良 或 者 漏电 ， 二 次 侧 滤波 电容 需 是 否 漏电 或 失 容 。 

3 ) 检测 300V 滤波 电容 容量 是 否 正常 。 

2. 检修 采用 高 压 脉冲 计数 方式 检 锅 的 电磁 炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 方法 

电磁 炉 采 用 高 压 脉 冲 计 数 方式 检 锁 同样 是 由 微 处 理 右 发 出 检 锅 脉冲 ， 其 工作 原理 如 下 : 

1 ) 首先 控制 振荡 电路 输出 振荡 信号 ， 经 驱动 电路 将 检 锅 信号 送 到 门 控 管 的 门 极 。 

当 有 锅 具 时 ， 加 热线 盘 与 主 谐振 电容 器 两 端的 能 量 会 很 快 释放 掉 ， 单 位 时 间 内 振荡 脉冲 
个 数 较 少 。 当 无 锅 具 时 ， 加 热线 盘 与 主 谐振 电容 器 两 端的 能 量 释放 较 慢 ， 单 位 时 间 内 振荡 脉 
冲 的 个 数 相 对 较 多 。 

2 ) 振荡 脉冲 通过 电阻 器 降 压 限 流 后 送 到 微 处 理 器 的 IO 口 ， 微 处 理 器 对 其 进行 计数 ， 
与 设 定 值 相 比 较 ， 如 果 脉 冲 个 数 较 多 ， 则 判断 为 无 锅 。 

3 ) 一 般 脉 冲 计数 方式 还 和 门 控 管 集 电极 电压 检测 相 结合 ， 才 能 准确 作出 有 无 锅 判 断 。 
门 控 管 集 电 极 电 压 同样 经 过 电阻 器 降 压 限 流 以 后 送 到 微 处 理 器 的 IO 口 ， 微 处 理 器 将 其 与 设 
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定 值 进行 比较 ， 如 果 偏 差 较 大 ， 可 判断 为 无 锅 。 

当 采 用 高 压 脉冲 计数 方式 检 锅 的 电磁 炉 出 现 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 故障 时 ， 可 按 以 下 操 
作 方 法 修复 : 

1 ) 检测 主 谐振 电容 器 的 电容 量 是 否 正常 。 检 测 该 电容 器 时 ， 如 果 没 有 专用 测量 仪器 ， 
可 通过 代 换 法 进行 判断 ， 但 需要 注意 的 是 ， 代 换 的 电容 器 必须 为 MPK 电容 器 ， 并 且 电 容量 
必须 和 原 电容 量 一 致 ， 这 才能 保证 谐振 频率 符合 要 求 ， 常 用 的 主 谐振 电容 器 的 电容 量 
0.27RF、0.30uF、0.33uF 等 。 

2 ) 检测 高 压 降 压 限 流 电阻 吉 阻 值 是 否 正常 。 该 类 电阻 器 正 常 阻 值 一 般 在 100kQ 以 上 ， 
阻 值 精确 性 不 易 测量 ， 也 推荐 采用 代 换 法 加 以 判断 。 维 修 时 最 好 采用 功率 稍 大 但 不 影响 安装 
的 电阻 器 。 

※ 知 识 链 接 洲 。 高压 降 压 限 流 电阻 阻 值 变 大 或 损坏 造成 不 检 锅 、 屡 烧 门 控 管 是 多 发 
故障 ， 维 修 时 应 予以 高 度 重视 。 

3 ) 检测 微 处理 器 时 钟 振荡 电路 是 否 正常 。 由 于 微 处 理 咒 所 有 指令 的 执行 都 是 建立 在 基 
准时 钟 的 基础 上 ， 因 此 当时 钟 振荡 电路 产生 误差 ， 昌 然 不 影响 其 他 电路 的 工作 ， 但 是 很 可 能 
影响 高 压 脉 冲 计数 电路 的 准确 性 ， 导 致 计数 错误 ， 从 而 造成 出 现 不 检 锅 故障 。 


※Q2 检修 电磁 炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 


1. 检修 LC 振荡 电路 不 检 锅 〈 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
检修 LC 振荡 电路 不 检 锅 〈 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 9-1 所 示 。 该 电 































Zk 代 换 的 电容 器 必须 为 MPK 
电容 ， 并 且 电 容量 必须 和 
原 容量 一 致 ， 这 才能 保证 
谐振 频率 符合 要 求 ， 切 忌 
用 其 他 类 型 的 电容 器 进行 
代 换 


300V 滤 波 电容 器 不 良 造 
:成 主 电压 过 低 而 使 同步 

电路 检测 到 的 电压 不 正 
常 ， 从 而 导 臻 电磁炉 出 











_ 现 不 检 锅 故障 
OUTI OUT2 
:四 脚 接线 柱 四 脚 接 线 柱 
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We Su/AC275V H20R120 
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图 9-1 检修 LC 振荡 电路 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
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路 中 的 300V 滤波 电容 器 不 良 导 致 主 电 压 过 低 而 使 同步 电路 检测 到 的 电压 不 正常 ， 从 而 造成 
电磁 炉 出 现 不 检 锅 故障 。 

2. 检修 同步 电路 不 检 锅 〈 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 同步 电路 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 9-2 所 示 。 该 电路 
中 的 大 功率 电阻 器 变质 或 开路 导致 检测 电路 不 正常 ， 从 而 造成 电磁 炉 出 现 “ 不 检 锅 ”故障 。 




















人 人 自 于 电机 炉 工作 在 高 温 、 高 庄 以 及 贸 恶 男 的 环境 中 ， 电 胆 器 变 值 引发 的 故障 
几率 较 高 例如， 同步 电 路 的 大 电阻 器 阻 值 改变 导致 该 单元 参数 改变 ， 使 之 
工作 在 临界 状态 ， 从 而 造成 电磁 炉 不 检 锅 故障 。 因 此 ， 检 修 故 障 时 应 先 把 电 
路 板 或 控制 面板 上 的 残留 松香 、 人 尘埃 、 油 烟 或 水 分 清除 干净， 以 排除 脏 物 对 

















电路 引起 的 短路 或 漏电 故障 

天 功率 电阻 器 变质 或 开路 会 R52 于 339h 
; 导致 检测 电路 不 正常 ， 从 而 “0805-100 六 -一 

; 造成 电磁 炉 出 现 不 检 锅 故障 
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图 9-2 检修 同步 电路 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 









































3. 检修 电流 检测 电路 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 电流 检测 电路 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 9-3 所 示 。 该 
电路 中 的 电流 互感 器 二 次 侧 断 路 损坏 会 导致 电磁 炉 出 现 不 检 锅 故障 。 

4. 检修 PWM 脉冲 控制 电路 不 检 锅 〈 检 锅 异常 ) 的 常见 部 位 和 注意 事项 

检修 PWM 脉冲 控制 电路 不 检 锅 〈 检 锅 异常 ) 的 常见 部 位 和 注意 事项 如 图 9-4 所 示 。 该 
电路 MCU 无 输出 PWM 脉冲 信号 、 比 较 器 引 脚 同 相 、 反 相 输 入 输出 电压 异常 均 会 导致 PWM 
脉冲 信号 受到 影响 ， 从 而 造成 电磁 炉 出 现 不 检 锅 故障 。 
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人 更 换 新 的 电流 互感 器 时 ， 应 
先 测量 电磁 炉 工作 电流 以 免 
因 电 流 过 大 烧 坏 功率 管 或 保 
护 用 功率 可 调 电阻 器 





JR 电磁 炉 电路 中 的 电流 互感 器 


Fe a 呈 主要 有 1: 3000 和 1: 900 两 种 
ZS 扣 类 型 ， 如 需要 代 换 应 选择 与 


iii 原 参 数 相同 的 电流 互感 器 ， 
CTI1 否则 会 影响 功率 调节 范围 
WX2206A 


C19 ~ 电流 互感 涡 二 次 断路 损坏 会 导 
0805.0.1n 臻 电磁炉 出 现 不 检 锅 故障 
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图 9-3 检修 电流 检测 电路 不 检 锅 〈 检 锅 异常 ) 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
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信号 输出 
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加 由 于 比较 器 1 脚 与 5 脚 相 
| 良 ， 会 导致 电压 产生 变 
响 ， 从 而 造成 电磁 炉 出 


.0MHz 


GD 断 开 二 极 管 D20 后 ,测量 MCU 是 否 有 PWM 脉 
冲 信 号 输出 来 判定 故障 具体 部 位 


连 ， 而 1 脚 又 与 6、 


7 脚 相 关 ， 即 6、7 脚 之 间 的 丝 纶 电容 器 不 


化 1 脚 的 电压 也 会 





随 之 变化 ，PWM 脉 冲 信 号 必然 会 受到 影 


现 不 检 锅 故障 


企 由 于 此 脉冲 持续 时 间 比 较 短 ， 用 普通 万 用 表 不 易 测 量 ， 即 使 观察 到 
指针 波动 或 者 数字 变化 也 只 能 说 明 有 无 检 锅 脉冲 ， 并 不 能 确认 脉冲 
幅度 是 否 正常 ， 而 且 在 开机 时 万 用 表 表笔 引入 的 干扰 脉冲 还 可 能 会 
导致 门 控 管 损坏 ， 因 此 检修 时 ， 在 没有 示波器 的 情况 下 ， 最 好 采用 
代 换 法 确诊 故障 部 位 
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图 9-4 检修 PWM 脉冲 控制 电路 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 的 常见 部 位 和 注意 事项 














158 | 并 电磁 炉 维修 专题 问 诊 





※Q3 电磁炉 不 检 锅 ( 检 锅 异常 ) 故障 检修 实例 

一 、 格 力 GC -2045 型 电磁 炉 (4 系列 ) 开机 不 检 锅 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检查 检 锅 电路 ， 具 体 主 要 检测 晶体 管 Q402 是 否 损 坏 ， 相 关 
电路 如 图 9-5 所 示 。 确 认 后 更 换 Q402 即 可 排除 故障 。 
站 | 
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单片机 的 14 肢 产生 脉冲 ， 通 二 Q402 
过 晶体 管 Q402 的 e 极 传 入 单 

片 机 对 此 脉冲 计数 ， 当 脉冲 

数 大 于 8 个 时 ， 系 统 判断 为 

未 放 锅 具 ， 脉 冲 数 小 于 4 个 eS 
时 ， 系统 则 判断 为 放 了 锅 具 人 ee) 
































图 9-5 格力 GC -2045 型 电磁 炉 ( 4 系列 ) 检 锅 电路 


※ 知 识 链 接 汉 ”格力 4 系列 电磁 炉 包 括 GC -2042、GC -2043、GC -2045、GC - 
2046 型 的 主板 可 通用 ， 对 主板 电路 故障 的 检修 方法 也 相同 ， 但 灯 板 电路 原理 不 相同 。 

二 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 能 听 到 不 停 检 锅 的 声音 但 是 不 加 热 ， 也 不 显示 故障 代 
码 ， 但 将 锅 拿 下 就 显示 故障 代码 “E1”， 如 使 锅 距离 炉 盘 1~2cm 又 能 加 热 ， 待 放 到 炉 盘 上 


又 不 加 热 了 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 VAC 检 测 电 路 ， 上 具体 主 要 检测 电压 检测 电阻 器 R201， 


整流 管 D200 、D201 是 否 损坏 ， 相 关 电 路 如 图 9-6 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排除 
故障 。 
※ 知 识 链 接 ※ VAC 检测 电路 其 中 有 一 个 功能 是 ， 配 合 电流 检测 电路 ， 判 别 是 否 放 
入 适合 的 锅 具 ， 根 据 检 测 该 电压 变化 ， 使 CPU 作出 相应 的 动作 指令 。 
三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 有 的 锅 可 以 加 热 ， 有 的 锅 不 可 以 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 ， 具 体 主 要 检测 整流 桥 D10 ~ D13 是 否 损 
坏 ， 相 关 电 路 如 图 9-7 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 二 极 管 即 可 排除 故障 。 
※ 和 知识 链 接 ※ 当 电 阻 器 R11 变质 ，VR1 接触 不 良 ， 电 容器 C6、C12 漏电 ， 电 流 互 
感 器 TI1 不 良 也 会 出 现 类 似 故 障 。 
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检测 整流 二 极 管 是 否 短 
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图 9-6 九 阳 JYC -21FS10 型 电磁 炉 VAC 检测 电路 

四 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 检 不 到 锅 并 报警 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 过 载 检测 电路 ， 具 体 主要 检测 D18 是 否 漏电 ， 相 关 晶 
如 图 9-8 所 示 。 确 认 后 更 换 D18 即 可 排除 故障 。 


六 知识 链接 泊 。” 当 电阻 器 R6、R41、R42 阻 值 变 大 或 开路 ， 晶 体 管 Q4 击 穿 也 会 出 现 
类 似 故 障 。 



































[器 
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五 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 移 锅 或 关机 后 仍 有 功率 输出 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 ， 有 具体 主要 检测 电阻 器 R15 是 否 损坏 ， 相 
关 电 路 如 图 9-9 所 示 。 确 认 后 即 可 排除 故障 。 
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有 人 J 一 68k 的 ， 对 其 4 个 管 脚 任 意 组 合 进行 
测量 ， 如 测 得 任 一 组 正 、 反 向 阻 
一 值 都 为 无 穷 大 ， 说 明 该 组 二 极 管 
开路 损坏 
图 9-7 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 整 流 电路 桥 堆 相 关 电 路 
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: 穷 大 ， 说 明 断 路 损 > 
:用 万 用 表 Rx10k 档 测量 ， 黑 表笔 接 二 极 管 负极 ， 红 表笔 接 正 人 并 
极 ， 为 正 向 电阻 值 ， 这 个 值 越 小 越 好 ; 红 表 笔 接 二 极 管 负极 ， 测 其 电流 ， 旭 电流 
黑 表笔 接 二 极 管 正 极 ， 为 反 向 阻 值 ， 这 个 值 越 大越 好 ， 且 指 为 零 ， 也 说 明 该 电 Ce 接 IC1 的 
针 不 动 ; 如 指针 有 偏转 指示 出 数字 ， 说 明 该 二 极 管 漏电 ， 阻 阻 已 失效 | 
值 越 小 漏电 越 大 


图 9-8 万 利 达 MC18 - C10 型 























电磁 炉 过 载 检 测 电 路 图 9-9 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 电流 


检测 电路 中 电阻 器 R15 相关 电路 
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淡 知 识 链接 ※ 当 电 阻 器 RI1、R20、R21、VR1， 电 容器 C6、C12、C21， 二 极 管 
D8 ~ D13 损坏 也 会 出 现 类 仅 故 障 。 


六 、 九 阳 JYC -21CS21 电磁 炉 按 键 接触 不 良 ， 不 能 开机 ， 按 键 换 新 后 ， 开 机 风扇 转 ， 
有 复位 声 ， 面 板 按键 都 有 反应 ， 只 是 不 停 地 检 锅 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 检 锅 电路 ， 具 体 主 要 检测 电流 互感 引 脚 连 线 是 否 霉 断 ， 
相关 资料 如 图 9- 10 所 示 。 确 认 后 重新 焊接 好 电流 互感 变压器 引 脚 连 线 即 可 排除 故障 。 


〖 一 





主板 正面 


测 电流 互感 变压器 引 
脚 连 线 是 否 开路 , 正常 
阻 值 应 为 2700Q 


主板 背 





图 9-10 九 阳 JYC -21CS21 电磁 炉 电 流 互感 资料 





淡 细 识 链接 泊 “电流 互感 与 高 频 变 压 器 原理 基本 一 样 ， 如 需要 代 换 时 应 先 测量 工作 电 
流 ， 测 量 方法 是 ， 用 电流 表 10A 档 串 接 在 220V 插座 中 ， 正常 应 为 1800W、7A 左右 。 如 电 
流 过 大 易 烧 坏 功率 管 或 保护 用 功率 可 调 电阻 。 电 磁 炉 电路 中 的 电流 互感 器 主要 有 1:3000 和 
1:900 两 种 类 型 ， 代 换 应 选择 与 原 参 数 相 同 的 电流 互感 器 ， 反 之 会 影响 功率 调节 范围 。 
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七 、 九 阳 JYC -21CS21 电磁 炉 通 电 不 检 锅 ， 并 显示 故障 代码 “E0” 

图 文 解 说 上 此 类 故障 应 重点 检查 主板 是 否 进 水 氧化 造成 电路 断路 ， 具 体 主要 可 通过 检测 
三 压 ( 即 300V、18V、5V 电压 ) 是 否 正常 加 以 判断 ， 三 压 检测 点 如 图 9-11 所 示 。 确 认 后 
采用 酒精 清洗 主板 即 可 排除 故障 。 





300V 电 压 检测 点 







ie 电 磁 炉 三 压 电源 滤 
波 通 常 可 从 对 应 的 
电容 器 上 测 知 ， 
300V 用 450V 电 容 
器 滤波 ，18V 用 50 
电容 器 滤波 ，5V 
用 25V 电 容器 滤波 。 
如 测 得 某 一 组 没有 
相应 的 电压 值 ， 说 
明 该 组 存在 故障 


图 9-11 九 阳 JYC -21CS21 电磁 炉 三 压 检测 点 


※ 知 误 链 接 ※ ” 郑 线 盘 的 线头 气 化 形成 电阻 ， 也 会 出 现 类 似 故 障 。 

八 、 美 的 MC -SY1913 型 电磁 炉 上 电 开 机 后 出 现 检 锅 报警 声 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 驱动 放大 电路 ， 具 体 主要 检测 二 极 管 D17 是 否 开路 ， 相 
关 电 路 如 图 9-12 所 示 。 确 认 后 采用 1N4148 二 极 管 更 换 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链 接 ※ ” 当 D19 失效 或 开路 ， 以 及 电容 器 C25 ( 图 中 没有 列 出 ) 漏电 时 ， 也 
会 出 现 检 不 到 锅 、 有 报警 上 声 的 现象 。 





九 、 海 尔 CH2010/01 型 电磁 炉 开 机 后 不 检 锅 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 同步 控制 电路 ， 有 具体 主要 检测 同步 大 功率 电阻 器 R3 、 
R4、R5 、R19 、R32 、R37 是 否 正常 ， 相 关 电路 如 图 9-13 所 示 。 确 认 后 采用 200kQ、0.5W 
电阻 器 更 换 损 坏 的 电阻 器 ， 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链 接 ※ ”该 故障 可 按 以 下 流程 ( 见 图 9-14 ) 进行 检修 : 
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检查 同步 大 功率 电阻 器 ， 高 、 
低压 电压 检测 是 否 损坏 ? 





并 


更 换 电阻 器 






检查 由 晶体 管 8050， 
8550 组 成 的 驱动 电路 


是 否 正常 ? 





更 换 损坏 
的 元 器 件 


| 





清洗 PCB ， 盖 上 维修 


日 期 ， 维 修 完 毕 














图 9-14 海尔 CH2010/01 型 电磁 炉 不 检 锅 故障 检修 流程 


十 、 海 尔 C21 - H3101 型 电磁 炉 开 机 后 检 锅 不 成 功 ， 灯 板 数码 管 显示 4 条 “一 ”并 闪烁 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 IGBT 驱动 电路 ， 具 体 主要 检查 晶体 管 Q1 ( S8050 ) 是 
和 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 9-15 所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 晶体 管 即 可 排除 故障 。 


※ 知 识 链接 ※ 该 机 IGBT 驱动 电路 由 QL、Q2、Q3、Q4， 电 阻 回 R6、R7、R8、 
R9 和 二 极 管 D13 构成 。Q1、Q3 组 成 互补 式 对 管 驱动 ， 能 实现 IGBT 的 快速 导 通 和 截止 。 


十 一 、 美 的 SY191 型 电磁 炉 通 电 后 ， 检 不 到 锅 并 报警 


图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检查 电流 检测 电路 。 有 具体 主要 检测 电流 互感 器 CT1 二 次 侧 是 
否 开路 ， 相 关 电 路 如 图 9- 16 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 CT1 即 可 排除 故障 。 
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。 DD 
先 用 万 用 表 电 阻 档 测量 电流 互感 器 CT1 二 次 侧 





的 电阻 器 ， 若 阻 值 为 几 百 欧 ， 正 好 是 R2 和 电位 
器 VER 阻 值 的 和 ， 可 以 判断 互感 器 CT1 二 次 侧 
开路 。 即 可 用 电 烙 铁 取 下 互感 器 ， 确 认 二 次 侧 


是 否 开路 
微 处 理 器 


图 9-16 美的 SY191 型 电磁 炉 电 流 检 测 电 路 电流 互感 人 CT1 相关 





昧 
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淡 知识 链接 泊 关 的 SY191 型 电码 炉 微 处 理 器 TMP86C807M/N 相关 维修 数据 见 表 
9-1， 供 检修 时 参考 。 


表 9-1 美的 SY191 型 电磁 炉 微 处 理 器 TMP86C807MVN 相关 维修 数据 









































































































































































































































引 脚 序号 引 脚 定义 引 脚 功能 备注 
1 GND 地 
外 接 8MHz CPU 工作 条 件 之 一 
3 OSC2 
4 GND 出 厂 时 接地 
5 5V 5V 电源 CPU 工作 条 件 之 一 
6 KEY2 键盘 扫描 信号 输入 2 与 9~15 脚 电 压 组 合 ， 确 定 有 无 用 户 指 令 
7 KEY3 键盘 扫描 信号 输入 3 输入 
8 RESET 复位 应 大 于 或 等 于 4. 6V， 且 滞后 SV 几 微 秒 
9 KEY!1 键盘 扫描 信号 输入 1 
0 cl 
1 C2 
键盘 扫描 信号 输出 轮流 输出 高 电波 ， 对 键盘 进行 扫描 
4 C5 
5 C6 
6 空 空 
7 BUZ - EN 蜂 鸣 器 控制 输出 2 
试探 信号 反馈 脉 症 输入 本 
9 CLK 显示 器 时 钟 信号 输出 a 
通过 译 码 器 控制 显示 器 的 工作 
20 DATA 显示 器 控制 信号 输出 
21 BUZ 蜂 鸣 器 控制 输出 1 
22 PWM 功率 调节 输出 受 控 27、28 脚 检测 值 
高 Ei 风扇 控制 输出 W000 
24 IGBTEN 功率 管控 制 /试探 信号 输出 开机 时 ， 输 出 试探 脉冲 ， 以 检测 锅 具 
25 TMAIN 主 ( 炉 面 ) 温度 检测 加 热 时 随 炉 面 升 高 面 升 高 
26 TIGBT 功率 管 温度 检测 加 热 随 功率 管 温度 升 高 而 升 高 
27 CUR BE 流 检测 检 锅 ，22 脚 PWM 最 宽 脉冲 确定 依据 
总 i 8 网 电压 检测 输入 I 电压 保护 ，22 脚 PWM 最 宽 脉 





问 诊 10 ”电厂 炉 爆 机 检修 专题 


爆 机 ( 或 称 爆 管 ) 是 指 电磁 炉 开 机 后 熔 丝 管 FUSE 熔断 ，IGBT 和 整流 桥 击 穿 ， 或 故障 
范围 更 广 的 一 种 故障 表现 。 电 磁 炉 爆 机 比较 常见 ， 检 修 此 类 故障 时 应 根据 故障 发 生 的 原因 查 
找 故 障 部 位 。 


※Q1 检修 电磁 炉 爆 机 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 


1. 电磁 炉 爆 机 故障 主要 原因 及 检修 方法 

通常 电磁 炉 爆 机 故障 主要 分 上 电 即 爆 机 、 开 机 有 瞬间 或 加 热 一 段 时 间 再 爆 机 、 屡 烧 功 率 管 
3 种 情况 。 

(1) 上 电 即 “ 爆 机 ”的 检修 

给 电磁 炉 加 电 后 即 “ 爆 机 ”， 可 按 以 下 方法 检修 ，; 

1 ) 首先 检查 驱动 对 管 的 上 管 或 下 管 是 否 击 穿 或 开路 损坏 。 了 驱动 对 管 损 坏 会 导致 驱动 输 
出 端 产生 高 电 平 ， 从 而 造成 上 电 即 爆 机 故障 。 

2 ) 检测 电压 比较 器 是 否 不 良 或 损坏 。 电 压 比较 器 不 良 会 造成 驱动 输出 端 产 生 高 电 平 ， 
从 而 造成 上 电 即 爆 机 故障 。 

3 ) 检测 上 电 延 时 电路 是 否 存在 元 器 件 损 坏 。 部 分 机 型 有 延 时 保护 ， 该 电路 失效 也 会 造 
成 上 电 时 输出 高 电 平 ， 从 而 造成 上 电 即 爆 机 故障 。 

(2 ) 开机 瞬间 或 加 热 一 段 时 间 再 爆 机 的 检修 

电磁 炉 开 机 瞬间 或 加 热 一 段 时 间 再 爆 机 ， 可 按 以 下 方法 检修 : 

1 ) 首先 检测 5V、18V、300V 三 电压 是 否 正 常 。 若 三 电压 偏离 正常 值 过 多 或 滤波 电容 器 
不 良 ， 会 导致 电磁 炉 出 现 爆 机 故障 。 

2 ) 检查 谐振 电容 器 是 否 正常 。 该 电容 器 漏电 或 电容 量 减少 ， 会 导致 电磁 炉 出 现 爆 机 
故障 。 

3 ) 检查 线 盘 是 否 不 良 。 电 磁 炉 磁 条 断裂 ， 或 磁 条 老化 引起 的 电感 量 减少 ， 会 造成 发 生 
爆 机 故障 。 

4 ) 检查 同步 、 高 压 保护 、 浪 涌 保 护 电 路 的 取样 电阻 器 、 电 容器 是 否 正 常 。 这 些 电路 中 
的 电阻 器 发 生变 值 或 电容 器 漏电 ， 均 会 导致 电磁 炉 出 现 爆 机 故障 。 

5 ) 检查 IGBT 驱动 电路 是 否 正常 。 该 电路 中 的 驱动 管 8 值 偏 低 、 射 极 到 ICBT 的 G 极 间 
串 接 的 电阻 器 变 值 ， 以 及 与 IGBT 的 G 极 对 地 并 接 的 二 极 管 不 良 等 ， 均 会 造成 IGBT 欠 激 励 
而 损坏 。 

6 ) 如 果 上 述 电路 均 正 常 ， 电 路 板 严重 脏 污 、 进 水 、 漏 电 ， 以 及 CPU 晶体 振荡 器 不 良 或 
程序 紊乱 也 会 造成 电磁 炉 出 现 爆 机 故障 。 

(3 ) 屡 烧 功率 管 的 检修 

电磁 炉 的 功率 管 工 作 在 大 电流 、 高 反 压 和 工作 温度 高 的 条 件 下 ， 当 某 一 项 条 件 不 符合 要 
求 均 会 使 功率 管 击 穿 损坏 。 检 修 屡 伐 功率 管 故 障 可 按 以 下 步 又 进 行 检修 : 
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1 ) 首先 将 330V 滤波 电容 器 、LC 振荡 电路 中 的 谐振 电容 器 取 下 ， 月 
其 电容 量 是 否 和 标 称 值 符 合 ， 或 电容 器 外 部 是 否 变 形 ， 符 异常 ， 更 换 即 可 。 





























数字 式 万 用 表 测 量 





2 ) 若 整流 桥 未 击 穿 短 路 ， 取 下 整流 桥 ， 测 量 内 部 整流 二 极 管 的 正 、 反 向 阻 值 是 否 变 大 


3 ) 检查 驱动 电路 中 的 晶体 管 是 否 击 穿 或 内 部 电极 开路 ， 功 率 管控 制 极 所 接 静 态 汇 放电 


阻 絮 是 否 开路 。 


4 ) 测量 同步 检测 电阻 右 是 否 变 值 或 开路 ， 振 荡 电 路 中 的 充电 电阻 器 是 否 阻 值 变 


5 ) 将 功率 管 
6 ) 加 电 , 在 








10 ) 大 电流 检测 输出 取样 8 














热 敏 检测 电阻 器 取 下 ， 同 时 用 电 烙 铁 加 热 测量 热 敏 电阻 器 性 能 是 否 


大 。 
良好 。 











待机 状态 下 测量 18V、5V 电压 是 否 正 常 ; 若 偏 低 或 不 稳定 ， 应 检查 低压 整 
流 电路 和 稳 压 电路 元 器 件 是 否 存 在 故障 。 

7 ) 若 低 压 输 出 18V、5V 电压 正常 ， 则 测量 同步 检测 比较 器 各 脚 电压 是 否 正 常 。 

8 ) 若 输 入 检测 端 某 一 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 相应 脚 的 外 接 元 器 件 ， 若 输出 端 电压 不 正 
常 ， 表 明 比 较 器 损坏 。 

9 ) 在 待机 状态 下 ,测量 电流 检测 输出 取样 电压 是 否 正常 。 









































有 压 正 常 ， 则 测量 浪 涌 保 护 电路 中 的 检测 取样 电压 和 基准 参 











考 电 压 是 否 正常 。 

11 ) 若 取 样 电 压 和 基准 参考 电压 正常 ， 则 测量 功率 管 过 电压 保护 电路 中 的 取 档 
基准 参考 电压 是 否 正 常 。 

12 ) 若 以 上 电路 元 器 件 均 正 常 ， 则 代 换 CPU 试 机 ， 一 般 能 排除 故障 。 





2. 电磁 炉 爆 机 故障 的 检修 思 


电压 和 





电磁 炉 出 现 爆 机 故障 比较 常见 ， 造 成 该 故障 的 原因 、 涉 及 的 电路 很 多 ， 可 按 以 下 步骤 进 


行 检修 : 
1 ) 首先 检查 














功率 晶体 管 ( 含 高 频 谐 振 电容 咒 ) 是 否 老化 或 性 能 不 佳 。 





2 ) 检查 功率 调节 电路 ( 含 PWM 信号 失常 ) 是 否 存 在 故障 。 


3 ) 检查 过 电 








流 (或 者 浪 涌 ) 保护 电路 是 否 存 在 故障 。 














4 ) 检查 同步 电路 是 否 存 在 故障 。 


5 ) 检查 18V 


(或 15V 或 12V 等 ) 直流 电压 是 否 正常 。 





6 ) 检查 驱动 电压 信号 输出 级 电路 是 否 存 在 故障 。 
7 ) 检查 IGBT 的 使 能 电路 相关 元 器 件 是 否 损 坏 。 


※Q2 检修 电磁 炉 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 有 了 哪些 ? 
1. 检修 电源 供电 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 


检修 电源 供电 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 习 








压 二 极 管 失效 损坏 ,会 导致 电磁 炉 出 现 屡 烧 功 率 管 故障 。 
2. 检修 LC 振荡 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
检修 LC 振荡 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 10-2 所 示 。 该 电路 元 器 件 受 损 

时 ， 均 会 导致 电磁 炉 上 电 即 烧 功 率 管 、 上 电 开 机 检 锅 即 烧 功率 管 ， 或 振荡 频率 偏 高 迫使 功率 





管 导 通 时 间 过 长 ， 














而 引发 功率 管 击 穿 损坏 。 





有 项 如 图 10-1 所 示 。 该 电路 中 的 18V 稳 
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不 正常 应 立即 关机 ， 就 算 一 100p/16V |3 


切 正常 第 一 次 加 热 时 间 也 不 
要 过 长 ， 加 热 1~2min 应 关 
机 ， 用 手感 受 散 热 片 温度 ， 
车 过 热 说 明 还 存在 问题 


图 10-1 


检修 





平 





上 一 5sv 


C91 
0805—0.1u 





包 电 路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 





电源 供 

















3. 检修 高 压 保护 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

检修 高 压 保护 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 10-3 所 示 。 该 电路 取样 电阻 变 
值 会 导致 电磁 炉 出 现 屡 烧 IGBT 故障 。 

4. 检修 浪 涌 保护 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 

仿 修 浪 涌 保 护 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 10-4 所 示 。 该 电路 取样 电阻 带 
变 值 或 开路 、 隔 离开 关 二 极 管 开 路 或 破裂 、 比 较 器 受 损 ， 电 磁 炉 可 以 加 热 工 作 ， 但 会 导致 出 








现 不 定期 爆 烧 ICBT 故障 。 














5. 检修 IGBT 驱动 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
含 修 ICBT 驱动 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 如 图 10-5 所 示 。 该 电路 中 的 互补 虽 
体 管 参数 失常 、 击 穿 会 导致 IGBT 击 穿 受 损 。 
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SUROE(]) SUROE 


(0 当 滤波 电容 器 C4 与 主板 电路 脱 焊 、 断 线 、 失 效 时 ， 


机 后 出 现 爆 烧 IGBT 故 障 


人) 当 共振 电容 器 C5 失 效 受 损 时 ， 


会 导致 电 


鹤 炉 上 电 开 机 数秒 内 检 锅 时 出 现 烧毁 IGBT 故 障 


(3) 电磁 炉 在 加 热 中 若 出 现 整 机 短路 时 ， 多 为 螃 螂 、 小 虫 等 审 至 ITGBT 
散热 片 内 ， 也 会 导致 IGBT 击 穿 受 损 


八 woBT55 几 桥 时 ， 需 均 匀 地 涂抹 导热 硅 脂 ， 并 经 过 详细 检查 ， 确 认 


无 误 后 再 通电 
OUTI 
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图 10-2 检修 LC 振荡 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 六 
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会 导致 电磁 炉 上 电 开 


OUT2 
站 四 脚 接线 柱 








主意 事项 





企 用 数字 式 万 用 表 检 测 IGBT 时 ， 由 于 此 管 极 易 受 外 界 电磁 场 或 静电 的 感 
应 而 带电 ， 而 少量 的 电荷 就 可 在 极 间 电容 上 形成 相当 高 的 电压 将 管子 损坏 ， 


故 在 对 其 测量 时 应 采取 相应 的 防 静 电感 应 措施 ， 最 好 在 手腕 上 戴 上 项 电脑 带 ， 


使 人 体 与 大 地 保持 等 电位 ， 然 后 插入 引 脚 


.9 取样 电阻 器 逐渐 变 值 受 损 ， 会 





导致 电磁 炉 出 现 屡 烧 IGBT 故 障 
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图 10-3 检修 高 压 保 护 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 事项 
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对 爆 机 故障 的 检修 ， 在 换 上 好 的 功率 元 器 件 后 ， 还 要 检查 涉及 故障 电路 的 
元 器 件 是 否 正常 ， 然 后 通电 检测 各 关键 点 及 保护 电路 的 静态 值 均 为 正常 后 ， 


方 可 带 锅 运行 (有 时 还 可 模拟 保护 电路 电压 以 检查 保护 电路 的 正常 情况 )， 进 
行 老化 试验 


取样 电阻 器 R40 变 值 或 开路 、 隔 离开 关 
二 极 管 D19 开 路 或 破裂 、 比 较 嚣 LM339 受 损 ， 
电磁 炉 可 以 加 热 工 作 ， 但 会 导致 出 现 不 定期 
爆 烧 IGBT 故 陪 A 这 
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图 10-4 检修 浪 涌 保 护 电 路 爆 机 的 和 常见 故障 部 位 和 注意 事项 




















八 所 更 换 的 大 功率 元 器 件 与 散热 板 之 间 应 均匀 地 涂 上 散热 佳 脂 ， 


并 且 用 螺栓 紧 固 ， 不 能 有 松动 现象 ， 否 则 使 大 功率 元 器 件 散 热 不 良 
而 缩短 其 寿命 


“ee 当 互 补品 体 管 Q3、Q4 参 数 失 常 ， 击 穿 
会 导致 IGBT 击 穿 受 损 
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图 10-5 检修 IGBT 驱动 电路 爆 机 的 常见 故障 部 位 和 注意 


a 





和 项 
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※Q3 电磁 炉 爆 机 故障 检修 实例 


一 、 乐 邦 LBC -LL21E 型 电磁 炉 屡 烧 IGBT 

图 文 解 说 j 此 类 故障 应 重点 检查 ICBT 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检测 电阻 右 R805 ( 10kQ ) 
是 否 开路 损坏 ， 电 路 及 相关 资料 如 图 10-6 所 示 。 确 诊 后 更 换 电阻 器 R805 和 IGBT 即 可 排除 
故障 。 








中 印 下 线 盘 ， 通 电 检测 1GBT 控 制 端 电压 是 否 正常 


@ 如 测 得 IGBT 控 制 端 电压 为 13V， 应 检测 驱动 电 
i 路 电阻 器 R805 是 否 开路 


@ 更 换 电 阻 器 R805， 安 装 好 线 盘 ， 然 后 串联 100W 灯 
。 泡 ， 放 上 锅 具 ， 如 灯光 闪烁 ， 说 明 故 了 排除 





10-6 乐 邦 LBC -121F 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 及 相关 资料 


※ 和 知识 链 接 洲 特别 需要 注意 的 是 ， 在 安装 全 桥 和 TIGBT 时 ， 要 先 涂抹 硅 脂 再 固定 全 
桥 和 IGBT， 安 装 完 散热 片 最 后 再 焊 金 桥 和 IGBT 引 脚 ， 这 样 才 能 确保 散热 片 和 元 器 件 接 
触 良好 ， 不 容易 烧 元 器 件 。 别 小 看 这 一 点 ， 这 也 是 屡 烧 IJGBT 的 原因 之 一 。 
二 、 富 士 宝 IH -了 P190 型 电磁 炉 通 电 立 即 跳闸 
图 文 解 说 上 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 电 源 和 IGBT 驱动 电路 ， 具 体 主要 检测 熔 丝 管 FUSE 
( 10A、250V )、BD (GBJ2008 )、IGBT 即 Q8 ( H20T120 ) 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 10-7 所 
示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 
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图 10-7 富士 宝 IH -P190 型 电磁 炉 高 压 电 源 和 IGBT 驱动 电路 














※ 知 识 链接 ※ FUSE 炸 裂 ， 说 明 机 内 有 严重 短路 。 应 先 在 FUSE 处 路 接 一 只 100W 
的 灯泡 ， 然 后 再 进行 下 一 步 检 修 ， 干 万 不 要 急于 更 换 10A 熔 丝 管 ， 以 免 损 坏 更 多 元 器 件 ， 


造成 故障 扩散 。 
三 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 屡 损 熔 丝 管 FUSE1、 全 桥 DB1 和 IGBT 























图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 电 源 部 分 ， 具 体 主 要 检测 IGBT 的 电流 检测 电阻 器 
R100( 康 铜 丝 ) 是 否 被 误 换 ， 相 关 电 路 如 图 10-8 所 示 。 确 认 后 用 一 段 $0. 25mm 的 康 铜 丝 
对 折 两 次 后 焊 回 电路 ， 并 更 换 新 的 12. SA 熔 丝 管 、 全 桥 ( D20XB60 ) 、IGBT 即 可 排除 故障 。 





























淡 知识 链接 潍 “该 机 主板 号 为 JYC-21ZD -A。 新 型 电磁 炉 大 量 使 用 贴 片 元 器 件 ， 
去 掉 了 比较 器 LM339， 有 的 还 省 咯 了 功率 调整 电阻 器 ，IGBT 电流 检测 使 用 康 铜 丝 为 检测 
元 器 件 ， 这 就 给 维修 提出 了 新 要 求 。 代 换 元 器 件 必须 符合 电路 的 原理 ， 最 好 采用 同型 号 的 


元 器 件 更 换 ， 以 免 人 为 地 留 下 故障 隐患 。 


174 | 电磁 炉 维修 专题 问 诊 








C3 
SH/AC 275V. 





TB-106-26-330UHB 


故障 点 一 
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图 10-8 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 IGBT 的 电流 检测 电阻 R100 相关 电路 

四 、 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 屡 损 开关 管 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 电源 和 开关 管 部 分 ， 具 体 主要 检测 控制 极 对 地 所 接 
的 小 贴 片 电阻 器 R300( 4. 7kQ ) 是 否 开 焊 ， 相 关 电 路 如 图 10-9 所 示 。 确 认 后 对 R300 进行 
补 焊 ， 并 更 换 15A 熔 丝 管 及 开关 管 ， 即 可 排除 故障 。 

※ 徊 识 链接 ※ 

1 ) 九 阳 JYC -19BES 型 与 JYC -19BE1 型 电磁 炉 的 主板 和 显示 板 可 通用 ， 其 故障 的 
检修 方法 同样 可 相互 参照 。 

2 ) 九 阳 JYC -19BES 型 与 JYC -19BE1 型 电磁 炉 关 键 测 试点 电压 数据 见 表 10-1， 
供 检测 时 参考 。 
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IHW20T120 / 
上 一 一 一 拓 / 
EE C3 es 
3 4n/AC 275V 二 
3 JP-RI0 障 
| 晤 有 
3 二 15mm 康 铜 丝 点 
3 | 
1 
让 翅 + 
十 
DB1 
O w |RS1506 “…e 有 时 能 工作 ， 但 屡 烧 
3 开关 管 ， 应 检查 电路 板 
是 否 存在 虚 焊 接触 之 处 
一 qq 
图 10-9 九 阳 JYC -19BES 型 电磁 炉 开 关 管 相 关 电 路 
表 10-1 九 阳 JYC -19BES 型 与 JYC -19BE1 型 电磁 炉 关 键 测试 点 电压 数据 
测试 点 电压 值 /V 备注 
LM339 的 1 朋 0 
LM339 的 2 朋 5 
LM339 的 3 朋 18.16 
LM339 的 4 朋 0. 80 
LM339 的 5 朋 2.51 
LM339 的 6 朋 0 
LM339 的 7 朋 5 
LM339 的 8 鹏 2 
LM339 的 9 及 0. 02 断 开 电磁 线 盘 ， 市 电 电 压 190 ~200V 条 
LM339 的 10 上 及 5. 54 件 下 测试 
LM339 的 11 膨 0 
LM339 的 12 膨 0 
LM339 的 13 上 有 0. 02 
LM339 的 14 膨 5 
LM358 的 1 鹏 
LM358 的 2 胸 
0 
LM358 的 3 鹏 
LM358 的 4 朋 
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( 续 ) 
测试 点 电压 值 /V 备注 
LM358 的 5 脚 
LM358 的 6 脚 0 
LM358 的 7 脚 
LM358 的 8 脚 18. 16 
THX202 的 1 膨 0. 08 
THX202 的 2 膨 0. 99 
THX202 的 3 膨 0 
THX202 的 4 膨 1.24 
THX202 的 5 骨 10 
THX202 的 6 央 0 
THX202 的 7 骨 265 
THX202 的 8 央 26 
CPU ( MC80F0204B/024D ) 的 1 脚 3. 16 
CPU 的 2 鹏 3. 22 
CPU 的 3 膨 0. 27 
CPU 的 4 鹏 0 断 开 电磁 线 盘 ， 市 电 电 压 190 ~200V 条 
CPU 的 5 膨 5. 04 件 下 测试 
CPU 的 6 膨 0. 06 
CPU 的 7 鹏 0 
CPU 的 8 膨 5 
CPU 的 9 鹏 1 ~2.02 
CPU 的 10 鹏 1.6~2 
CPU 的 11 膨 
1.3 ~2.17 
CPU 的 12 膨 
CPU 的 13 鹏 2. 42 
CUP 的 14 鹏 2.51 
CPU 的 15 鹏 
0 
CPU 的 16 膨 
CPU 的 17 鹏 0. 02 
CPU 的 18 鹏 5 
CPU 的 19 鹏 1.65 ~2. 17 
CPU 的 20 鹏 5 























五 、 九 阳 JYC -21FS20 型 电磁 炉 爆 管 烧 IGBT 


图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 如 
C4 (0.3kF、800V ) 是 否 变 值 ， 相 关 ! 


即 可 排除 故障 。 


点 检查 





» 





主 回路 ， 具 体 主 要 检测 高 压 电 容器 C3 (SukF、275V )、 

















电路 如 图 10- 10 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 高 压 电 容器 
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| 
: 排 不 B 
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;点 IGBTI1 
i /| H20R1203 
最 好 使 用 新 的 : 四 
高 压 电 容器 代 
R300 
4k7 






































图 10-10” 九 阳 JYC -21FS20 型 电磁 炉 主 回路 电路 




















※ 和 知识 链接 ※ 更 换 好 损坏 的 高 压 电 容器 和 IGBT 后 ， 最 好 先 不 接线 盘 ， 用 100W 或 
200W 灯泡 接 到 线 盘 处 斌 机， 如 灯泡 一 亮 一 暗 说 明 改 障 排除 ， 如 灯泡 很 暗 或 很 亮 说 明 电 路 
还 存在 故障 。 

六 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 爆 机 
图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 上 电 延 时 保护 电路 ， 具 体 主 要 检测 二 极 管 D205 是 否 击 
穿 ， 相 关 电 路 如 图 10-11 所 示 。 确 认 后 采用 1N4148 二 极 管 代 换 即 可 排除 故障 。 


R219 
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Q201 0805-100 
8050(SOT23) /1 
R214 
R209 1/2W-150k {D205 4148 `、 二 





























Sa 3 
R210 1/2W-150k 个 


:下 
了 
点 


。 凶 下 可 疑 二 极 管 ， 用 
万 用 表 测 量 ， 如 测 得 正 、 
反 向 阻 值 为 无 穷 大 ， 说 
明 已 击 穿 短路 


图 10-11 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 上 电 延 时 保护 电路 
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※ 知 误 链 接 汉 ”该 机 上 电 延 时 保护 电路 的 工作 原理 如 下 : 

1 ) 通电 瞬间 ， 振 荡 整 流 桥 堆 整流 出 310V 左右 电压 ， 经 电阻 器 R209、R210 降 压 ， 
二 极 管 D205 整流 后 ， 加 到 晶体 管 Q201 的 基 极 ， 使 晶体 管 导 通 ， 拉 低 驱 动 信号 ， 从 而 加 
免 由 于 通电 瞬间 人 微 处 理 器 未 稳定 工作 时 ， 送 出 高 电 平 信号 ， 而 驱动 IGBT 导 通 造成 烛 机 。 

2 ) 通电 后 ， 电 压 趋 于 稳定 ，D205 处 于 截止 状态 。 


七 、 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 爆 机 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 电 源 电路 、 振 荡 电路 、IGBT 驱动 电路 ， 有 具体 主要 
检测 熔 丝 管 FUSE1 ( 2.5A、250V ) 是 否 熔断 、 桥 式 整流 DB1 是 否 损 坏 、IGBT 是 否 损 坏 、 
ZD300 稳 压 二 极 管 是 否 击 穿 、 贴 片 晶体 管 Q201 的 C、E 极 是 否 短路 ， 相 关 电 路 如 图 10-12 
所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 
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人 检修 高 压 电 源 部 分 前 ， 必 
须 先 切断 电源 避免 带电 作业 ， 
以 免 不 小 心 触电 伤 到 自己 
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图 10-12 九 阳 JYC -21FS37 型 电磁 炉 爆 机 损坏 的 元 器 件 
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※ 知 识 链 接 ※” 贴 片 晶 体 管 Q201 可 采用 S8050 代 换 。 


八 、 海 尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 爆 机 

图 支 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 整 流 和 振荡 电路 ， 具 体 主要 检测 IGBT 是 否 击 穿 ， 
桥 堆 BG1 是 否 损坏 ， 熔 丝 FUSE1 是 否 熔断 ， 驱 动 电路 晶体 管 是 否 击 穿 ， 相 关 电 路 如 图 10- 13 
所 示 。 确 认 后 更 换 损坏 的 元 器 件 即 可 排除 故障 。 
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20A/600V L1 330p TS 
2 AC Ee 3 YS 工 二 了 上 过 2 
， ， C4 … 排查 点 
1 \ ac | 4 RK]1 SuDC 400 0 1200Vv 排查 展 ， | 
15m | 
2 R3 R4 由 | 
外 1 200K/0.5W 200K0.5W | 
必 | 
4 0.1h 六 IGBT | 
“学 R19 R5 ， A : 
加 200k/0.5W 200K/0.5W 义 三 | 
er 排查 点 .| -| 
: R6 : 
4.7k 
: 也 
: DWI1 
e IGBT 击 穿 很 容易 导致 桥 堆 BG1、 熔 18V/0.5W 
丝 EUSE1、 驱 动 电路 损坏 ， 检 修 时 要 
全 面 检测 





谐振 电容 器 Cs 的 电容 量变 小 或 失效 会 : 
直接 导致 功率 无 法 升 高 或 爆 机 ee 


图 10-13 海尔 C21 - H2201 型 电磁 炉 高 压 整 流 和 振荡 电路 























淡 知识 链接 淡 ”该 机 高 压 人 整流 和 振荡 电路 工作 在 高 压 状 态 下 ，IGBT 反 向 电压 达到 
1000V， 测 量 时 一 定 要 使 用 高 压 探 头 。 

九 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 爆 机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 高 压 电 源 及 振荡 电路 ， 具 体 主要 检测 电流 熔 丝 管 、BG1 
整流 桥 、IGBT 是 否 正 常 ， 相 关 电 路 如 图 10-14 所 示 。 确 认 后 更 换 损 坏 的 元 器 件 即 可 排除 
故障 。 

※ 知 识 链接 ※ ed se et et st ed 
流 熔 丝 管 、 高 压 电容 器 C1 对 市 电 进 行 滤波 ， 经 整流 桥 BG1 整流 得 到 合 交 流 成 分 的 直流 

电源 ， 人 
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i 
烙 用 万 用 表 二 j 试 : 红 表 IGBT 的 E、C 、6G 三 极 
人 笔 接 “”， 黑 表笔 接 “+"， 有 0. 间 是 否 击 穿 。“E” 极 与 
a 左右 的 电压 降 ; 红 表 笔 接 “-”， 黑 “G” 极 ,，“C” 极 与 “G” 极 
于 可 以 用 表笔 分 别 接 两 个 输入 端 ~* 均 有 正 向 、 反 向 测试 均 不 导 
用 表 的 0.5V 左 右 的 电 讨 降 ; 黑 表笔 接生 通 为 正常 ; 红 表 笔 接 “E" 
os 红 下 笔 分 别 接 两 个 输入 端 ~" 艾 极 。 黑 表笔 接 *C” 极 有 
a 有 0.5V 左 右 的 电压 降 ， 以 上 操作 04Y 太 的 电 扑 了 为 正 ， 
辫 后 均 于 旺 示 和 
时 其 阻 值 如 接 反 均 无 显示 ee ee ; 


应 为 00,s 
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图 10-14 海尔 C21 - H3301 型 
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问 诊 11 电磁 炉 风 扇 及 蜂 鸣 器 故障 检修 专题 





风扇 是 电磁 炉 散 热 的 主要 器 件 ， 一 旦 出 现 故 障 ， 电 磁 炉 电路 中 的 绝缘 型 双 极 晶体 管 
( IGBT 管 ) 和 整流 全 桥 等 元 器 件 就 不 能 得 到 良好 地 散热 ， 从 而 不 能 保证 这 些 元 咒 件 安全 、 
可 靠 地 工作 。 电 磁 炉 风扇 停 转 的 故障 时 有 发 生 ， 原 因 主 要 为 电动 机 烧毁 或 供电 回路 上 的 开关 
品 体 管 损坏 等 所 致 。 

电磁 炉 蜂 鸣 器 是 用 来 与 用 户 “ 交 流 ” 的 器 件 ， 一 旦 出 现 故 障 ， 电 磁 炉 制 动 面板 按键 或 
某 保 护 电路 出 现 异常 时 ， 就 不 能 通过 发 出 报警 声 提醒 用 户 电 磁 炉 所 处 的 状态 。 引 起 蜂 鸣 右 不 
响 的 原因 主要 有 : 蜂 鸣 咒 驱 动 电路 、 供 电线 路 损坏 ; CPU 性 能 不 良 ， 导 致 无 蜂 鸣 器 驱动 电 
压 输 出 ; 蜂 鸣 器 自身 损坏 。 


※Q1 检修 电磁 炉 风 扇 及 蜂 鸣 器 故障 的 方法 和 技能 有 哪些 ? 


1. 检修 风扇 不 转 的 方法 

电磁 炉 风 扇 出 现 不 转 故 障 ， 可 按 以 下 步骤 进行 检修 : 

1 ) 首先 检查 风扇 插座 是 否 插 好 。 知 搬 接 松动 ， 应 将 风扇 插座 插 好 。 

2 ) 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 。 若 损坏 ， 应 更 换 新 的 同 规格 风扇 。 

3 ) 检查 风扇 18V 工作 电源 是 否 正常 。 在 检查 电路 时 根据 具体 电路 作 具 体 的 分 析 ， 最 直 
接 的 判断 方法 是 : 通过 外 接 18V 电源 看 风扇 是 否 能 转 ， 若 风扇 工作 ， 说 明 故 障 在 电源 。 

4 ) 检查 风扇 驱动 电路 是 否 正常 。 具 体 主 要 检查 驱动 晶体 管 是 否 损坏 。 

5 ) 检测 总 片 控制 端口 是 否 有 5V 高 电 平 输出 。 具 体 主 要 检查 连接 是 否 断 开 ， 或 必 片 是 
否 损坏 。 

※ 知 识 链 接 汉 ”电磁炉 常见 散热 风扇 电路 有 两 类 : 一 类 是 受 榨 于 炉 内 的 MCU， 另 一 
类 则 不 受 MCU 所 控制 。 

2. 检修 蜂 鸣 器 不 响 的 方法 

电磁 炉 蜂 鸣 器 出 现 不 响 故 障 ， 可 按 以 下 步骤 进行 检修 : 

1 ) 首先 应 检查 蜂 鸣 需 是 否 开 焊 或 本 身 损 坏 ， 可 用 指针 式 万 用 表 R x1 档 碰 触 蜂 鸣 器 两 
个 端子 ， 正 常 应 能 发 出 轻微 的 “ 味 ” 声 。 

2 ) 检测 蜂 鸣 器 前 级 控制 电路 是 否 正常 ， 可 以 在 通电 或 者 操作 按键 时 ， 用 万 用 表 监 测 蜂 
鸣 需 非 接地 端的 电压 变化 ， 如 果 操 作 按 键 时 该 点 有 电压 变化 ， 则 说 明 前 级 控制 电路 正常 。 
3 ) 如 果 操 作 按键 时 该 点 没有 电压 变化 ， 则 故障 一 般 为 控制 晶体 管 电路 有 问题 。 更 换 风 
局 控制 晶体 管 一 般 可 排除 故障 。 
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※ 知 识 链接 淡 ”电磁炉 中 常用 的 蜂 鸣 器 分 电 平 驱动 和 方 波 驱 动 两 种 类 型 。 电 平 驱动 蜂 
鸣 器 两 端 加 3 ~SV 的 直流 电压 后 ， 就 会 有 蜂 鸣 音 ， 而 方 波 驱 动 峰 鸣 器 只 有 在 其 两 端 加 入 
方 波 信号 以 后 才 会 发 出 上 声音。 区 别 两 种 峰 鸣 器 的 方法 是 ， 电 平 驱动 型 蜂 鸣 器 用 善 通 指针 式 
万 用 表 R x1 档 碰 触 两 个 端子 ， 就 会 发 出 声音 ,而 方 波 驱 动 型 则 不 会 发 声 或 者 仅 在 表笔 接 
触 瞬 间 发 出 轻微 的 “ 味 ” 声 。 排 除 故障 时 如 果 两 者 代 换 ， 是 不 会 有 蜂 呜 音 的 。 

3. 检修 指示 灯 不 亮 ， 蜂 鸣 器 无 响声 ， 风 扇 也 不 运转 的 方法 


此 类 故障 应 重点 检查 电源 电压 及 主 芯 片 相关 电路 ， 上 具体 检修 方 法 如 图 11-1 所 示 ， 步 又 
如 下 : 























(QL) 检查 主 芯 片 5V 供 电 是 否 正常 ( 主 芯片 5 肝 
为 5V 供 电 电压 ， 该 图 中 没有 列 出 ) 





(检查 复位 电压 是 否 正 党 (下 
. 党 应 为 4.5~5V) 


G) 检查 晶体 振 蓝 电 路 是 否 存在 故障 
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图 11-1 检修 电磁 炉 主 控 芯 片 相 关 电 路 











1 ) 首先 检查 主 芯 片 SV 电压 和 复位 电路 是 否 正常 ， 若 复位 电压 异常 ， 则 排查 与 复位 引 
脚 相 接 的 电阻 器 、 电 容 需 及 5V 电压 相关 电路 是 否 存 在 故障 。 

2 ) 检查 晶体 振荡 器 电路 是 否 正 常 ， 具 体 排 查 品 体 振荡 器 及 电阻 器 是 否 损坏 。 

3 ) 若 上 述 部 位 均 无 异常 ， 则 故障 有 可 能 为 主 世 片 ， 代 换 主 芯片 一 般 可 排除 故障 。 
※Q2 检修 电磁 炉 风扇 及 蜂 鸣 器 故障 的 常见 部 位 和 注意 事项 有 哪些 ? 

1. 检修 电磁 炉 风扇 的 常见 部 位 和 注意 事项 

检修 电磁 炉 风扇 的 常见 部 位 和 注意 事项 如 图 11-2 所 示 。 主 控 芯 片 不 良 或 风扇 控制 电路 
出 现 故 障 ， 会 导致 风扇 出 现 长 转 或 不 转 故 障 。 
2. 检修 电磁 炉 蜂 鸣 器 的 常见 部 位 和 注意 事项 
仿 修 电磁 炉 蜂 鸣 器 的 常见 部 位 和 注意 事项 如 图 11-3 所 示 。 主 探 芯片 损坏 或 蜂 鸣 器 驱动 
路 元 器 件 损坏 ， 会 导致 电磁 炉 出 现 无 声 故 障 。 
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八 注意 新 风机 线 的 安装 位 置 与 方式 必须 与 原来 的 风机 线 
一 致 ， 否 则 会 挂 住 风机 扇 叶 影响 散热 ， 安 装 风扇 后 用 手轻 推 
扇 叶 应 能 转动 数 圈 ， 且 无 磁 刊 的 声音 





…“(1) 检查 风扇 插头 是 否 接触 不 良 、 开 焊 
(2 检查 驱动 品 体 管 是 否 损坏 


(3) 开机 后 ， 检 查 CPU 是 否 给 出 高 电 平 信号 
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图 11-2 检修 电磁 炉 风 扇 的 常见 部 位 和 注意 事项 














八 蜂 鸣 器 损坏 后 要 选用 相同 型 号 的 器 件 进 行 更 换 ， 否 则 可 能 导致 
蜂 鸣 器 不 正常 工作 ， 从 而 使 维修 走 入 误区 


ee 上 电 ， 按 下 开关 ， 并 同时 用 万 用 表 

检测 主 芯片 控制 引 脚 电压 是 否 有 变化 ， 
车 有 变化 ， 则 说 明 故 障 为 蜂 鸣 器 驱动 
电路 。 具 体 排查 C26、D24、R39、Q5 
及 峰 鸣 器 本 身 其 中 之 一 是 否 损坏 








. 5V 
Ea Si 
芯 sp 一 一 | | 内 
片 C26 D24 
104p 1N4148 BELL! 























图 11-3 检修 电磁 炉 蜂 鸣 器 的 常见 部 位 和 注意 事项 
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※Q3 电磁炉 风扇 及 蜂 鸣 器 故障 检修 实例 

一 、 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 开 机 能 正常 工作 ， 约 2min 后 显示 故障 代码 “E2”， 且 
风扇 不 转 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 风扇 和 风扇 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检测 风扇 本 身 是 否 损 
坏 ， 相 关 电 路 如 图 11-4 所 示 。 确 认 后 更 换 同 类 型 风扇 即 可 排除 故障 。 
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风扇 的 电源 正 、 负 极 不 能 ; pe 
反 接 ， 否 则 会 造成 风 肩 反 VCC CN2 
转 ， 从 而 造成 类 做 故 障 Us 
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图 11-4 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 风 扇 和 风扇 驱动 电路 




















淡 细 识 链接 ※” 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 11-1， 供 检修 时 参考 。 


表 11-1 九 阳 JYC -21ES10 型 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 故障 现象 故障 部 位 ( 原因 ) 





插 上 插头 时 无 “ 哗 ” 声 ， 所 有 指示 灯 


无 显示 
人 | 和 数码 管 不 亮 























搬 头 脱落 、 插 座 无 电 、 停 电 
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( 续 ) 
故障 代码 故障 现象 故障 部 位 ( 原因 ) 
突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 
EO Se 杖 他 止 加 热 ， 栅 带 连 续 发 出 | 器 内 部 电路 故障 
短促 的 “ 轮 ” 声 














































































































是 锅 、 锅 具 材 质 和 大 小 形状 不 合适 、 锅 具 未 置 于 陶 次 面板 

El 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 轮 ” 声 ee 人 和 
E2 四 周 温度 很 高 ， 进 风口 、 排 风口 阻塞 

使 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 

短促 的 “ 哗 ” 声 
E3/E4 电网 电压 过 高 或 过 低 
Es 开机 后 机 器 连续 发 出 短促 的 “ 轮 ” 声 | 内 部 温度 传感器 开路 
E6 使 用 中 突然 停止 加 热 ， 机 器 连续 发 出 | 锅 具 温度 过 高 、 锅 具 发 生 干 烧 
E7 ”| 短促 的 “ 哗 ” 声 线 盘 温度 过 高 

按 下 按键 后 开 不 了 机 或 机 器 不 启动 
Eg 9 “| 按键 时 间 过 长 、 内 部 潮湿 或 有 脏 物 








机 器 连续 发 出 短促 的 “ 哗 ” 声 








二 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 不 响 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 ， 具 体 主要 检测 Q1 是 否 断 路 ， 相 关 电 
路 如 图 11-5 所 示 。 确 认 后 更 换 Q1 即 可 排除 故障 。 

























































忆 
避 D5 3Y 
15V By 
总 1N4148 
Ql 
2SC8050 ,。 | Ri 
0.lu/50V -100k 


”如 Ql 基 极 0.7V 偏 置 电 
压 正 常 ， 而 集 电 极 电压 为 5SV， 
说 明 Q1 断 路 











图 11-5 万 利 达 MC18 -C10 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 中 Q1 相关 电路 
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淡 知识 链接 泊 ”该 机 故障 可 按 以 下 步骤 检测 : 

1 ) 首先 用 万 用 表 测 量 IC1 ( CPU ) 13 脚 电 压 是 否 正常 ， 如 测 得 该 脚 电 压 正常 ， 而 
Q1 基 极 无 0.7V 偏 置 电压 ， 应 查 R3 是 否 变 质 或 开路 。 

2 ) 如 Q1 基 极 电压 正常 ， 而 集 电 极 电 压 为 SV， 说 明 Q1 断路 。 

3 ) 当 蜂 鸣 器 BZ 内 部 损坏 也 会 出 现 类 仅 故 障 ， 和 失修 方法 是 : 校 下 控制 面板 按键 的 同 
时 用 五 用 表 测 得 蜂 鸣 器 两 端 电压 有 跳 变 时 ， 说 明 驱 动 电路 工作 正常 ， 是 峰 鸣 器 损坏 。 更 换 
蜂 鸣 器 即 可 

三 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 通电 后 风扇 立即 转动 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 传感器 电路 ， 具 体 主要 检测 电容 器 C22 是 否 漏电 ， 相 关 























路 如 图 11-6 所 示 。 确 认 后 更 换 C22 即 可 排除 故障 。 
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IGBT 


ee e 检测 耐 压 值 为 50V 的 0.014 盗 片 
电容 器 好 坏 ， 应 将 万 用 表 拨 至 Rx 
20M 档 ， 表 笔 换 位 测量 ， 由 有 数 
字 变 化 到 溢出 为 好 件 ， 没 有 数字 
变化 或 不 变化 到 溢出 的 则 为 电容 
量 不 够 或 电容 器 漏电 


图 11-6 万 利 达 MC18 -C10 型 电磁 炉 传 感 器 电路 中 电容 器 C22 相关 电路 












































淡 知 识 链接 潍 。 当 热 敏 电 阻 器 RT1 阻 值 变 小 或 经 路 ，R19 阻 值 变化 也 会 出 现 类 仅 故 
障 。 

四 、 万 利 达 MC18 - C10 型 电磁 炉 风扇 不 转动 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检查 风扇 驱 动 电路 ， 具 体 主 要 检测 插件 CN2 是 否 接 触 不 良 ， 
相关 电路 如 图 11-7 所 示 。 确 认 后 更 换 CN2 即 可 排除 故障 。 
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县 a e 检测 风扇 插 
a : 件 CN2 是 否 接 
5 i 。 触 不 良 
民 24Y . 
由 | oa\ ow 
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wal 人 
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10k FAN 
R7 DC 24V/130mA 


3.3k Q3 
2SC2655 








图 11-7 万 利 达 MC18 -C10 型 电磁 炉 风 扁 驱 动 电路 


※ 知 识 链 接 ※ ” 当 风 该 电动 机 损坏 也 会 出 现 类 似 故 障 ， 可 用 和 手 转 动 风扇 ， 如 有 卡 滞 现 
象 ， 说 明 电 动机 有 机 械 损 坏 现 象 。 用 万 用 表 测 量 电动 机 引线 两 端 阻 值 是 否 为 几 和 干 欧 , 反之 
说 明 电 动机 绕组 短路 或 断路 。 


五 、 格 力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 风扇 不 转 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 风扇 驱 动 电路 ， 具 体 主 要 检测 驱动 晶体 管 Q401 是 否 损 
坏 ， 相 关 电 路 如 图 11-8 所 示 。 确 认 后 更 换 Q401 即 可 排除 故障 。 
当 风 扇 不 转 时 ， 除 Vfen 
对 驱动 晶体 管 检测 
外 ， 还 应 对 风扇 的 
连接 线 ， 特 别 是 与 |R405 






































风扇 的 连接 焊 点 进 
行 排查 。 1 
ES FAN 


Q401 


























图 11-8 格力 GC -2046 型 电磁 炉 (4 系列 ) 风扇 驱动 电路 


※ 知 识 链接 汉 ※ 

1 ) 该 机 散热 风扇 驱动 电路 主要 是 由 晶体 管 Q401， 电 阻 器 R404、R405 组 成 。 开 机 时 
微 处 理 器 输出 高 、 低 电 平 控制 晶体 管 的 导 通 和 截止 ， 当 输出 为 高 电 平时 晶体 管 Q401 叶 
通 ， 散 热风 扁 就 会 运转 。 

2 ) 该 机 散热 风扇 不 转 的 检修 流程 如 图 11-9 所 示 ， 供 检修 时 参考 。 

六 、 九 阳 JYC -21CS21 型 电磁 炉 风 扇 不 转 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检查 风扇 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检测 晶体 管 Q501 ( 8050D/ 
EBC ) 是 否 正常 ， 相 关 电 路 如 图 11-10 所 示 。 确 认 后 采用 晶体 管 D667PCB 代 换 即 可 排除 
故障 。 
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主板 R404、R405、 
Q401、R408 及 风扇 是 否 损 坏 ? 






风扇 驱动 电压 是 否 有 15V 电 压 ? 











是 
灯 板 IC1 第 7 脚 是 否 有 高 低 电 平 输出 ? 检查 排 线 是 否 不 通 
否 





1C1 损 坏 ， 更 换 


图 11-9 格力 GC -2046 型 电磁 炉 ( 4 系列 ) 散热 风扇 不 转 检 修 流程 
VCC 
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风扇 

































































。 微 处 理 器 通过 控制 
FAN 的 VO 接口 为 高 电 平 或 
低 电 平 ， 致 使 晶体 管 Q501 
导 通 或 截止 ， 以 实现 控制 
风扇 的 停 转 






站 局 子音 着 和 上 





人 





eg FANR 的 LO 接 口 








图 11-10 九 阳 JYc -21CS21 型 电磁 炉 风 扁 驱 动 电路 
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淡 知识 链接 泊 ”该 机 风扇 驱 动 电 路 工作 原理 如 下 

1) 当 开 机 后 ， 微 处 理 器 接 到 按键 将 令 ， 执 行 加 热 程 序 ， 将 FAN 的 IO 口 至 高 电 平 ， 
通过 R506 对 C515 充电 ， 经 R509 加 到 Q501 基 极 ， 使 Q501 饱和 导 通 ， 风 扁 形 成 通电 回 
路 ， 风 扁 开 始 转动 。 

2 ) 当 关 机 后 ， 微 处 理 器 倒计时 延 时 30 ~120s 后 ， 至 FAN 的 IO 为 低 电 平 ，Q501 截 
止 ， 风 扁 停 转 。 

七 、 海 尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 风 扇 不 转 

图 文 解 说 上 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 控制 和 驱动 电路 ， 具 体 主 要 检查 FAN 接 插件 连接 





























是 否 接触 良好 ， 相 关 电 路 如 图 11-11 所 示 。 确 认 后 重新 插 好 FAN 接 插件 即 可 排除 故障 。 
EN pe 
2 人 | oscrpB4 
1 二 | OsCO/PB3 
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1 ey RI 
重新 插 C14 


改 障 点 六 ” 牢 即 可 dl 
微 处 理 器 









































图 11-11 海尔 C21 - H3301 型 电磁 炉 风 扇 驱 动 电路 








淡 知 识 链接 潍 ”该 机 风机 榨 制 和 驱动 电路 使 用 18V 电压 ， 由 QS、R20 组 成 。 当 微 处 
理 器 第 10 脚 输出 电压 为 高 时 ，QS 导 通 ， 风 机 工作 ， 当 微 处 理 器 第 10 脚 输出 电压 为 低 时 ， 
Q5 截止 。 风 机 停止 工作 。 


八 、 富 士 宝 IH -S195A 型 电磁 炉 工作 时 发 出 异 响 

图 文 解 说 ;上 此 类 故障 应 重点 检查 风扇 是 否 正常 ， 具 体 主 要 检测 风扇 电动 机 是 否 润滑 不 良 
所 致 。 确 认 后 擂 开 风扇 的 密封 热 ， 加 注 少 量 润滑 油 ( 见 图 11-12 ) 即 可 排除 故障 。 

※ 知 识 链 接 ※ ”电磁 炉 工作 中 风扇 发 出 异 响 ， 主 要 因 以 下 几 种 原因 造成 : 

1 ) 散热 风扇 叶片 太 脏 。 应 打开 底座 进行 清洁 处 理 ， 包 括 进 、 出 风口 处 。 

2 ) 风 遍 电动 机 润 温 不良。 应 加 注 润 滑 油 。 

3 ) 风 扁 叶片 变形 或 玻 损 。 应 更 换 新 的 同 规格 风 扁 。 
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狗 11-12 








给 富士 宝 IH - S195A 型 日 


人) 斯 去 风扇 上 的 标签 ， 
手 开 中 间 的 橡胶 密封 执 





(2) 在 里 面 白色 卡 垫 处 滴 
入 干净 的 幼 幼 机油 








电磁 炉 风 忆 

















电动 机 加 注 润滑 ; 

















附 录 


附录 A 电磁 炉 主 芯片 参考 应 用 电路 
一 、GMS87C1408 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-1 ) 
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图 A-1 GMS87C1408 参考 应 用 电路 
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二 、HT46R46 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-2 ) 
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图 A-2 HT46R46 参考 应 用 电路 
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、CKM001/CKM002 -1 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-3 ) 
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要 A-3 ”CKM001/CKM002 -1 参考 应 用 电路 
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四 、CHK -S007B 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-4 ) 









同步 控制 电路 
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IGBT、 炉 面 温 
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图 A-4 CHK - S007B 参考 应 用 电路 





五 、S3F945BZZ0 -DK94 参考 应 用 电路 ( 见 图 A-5 ) 
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图 A-5”S3F945BZZ0 - DK94 参考 应 用 电路 
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附录 B 按 图 索 故 障 
一 、 电 磁 炉 主板 按 图 索 故 障 〈 见 图 B-1 ) 




















IGBT 热 敏 电阻 器 “电磁炉 电 路 核心 测 温 元 件 ， IGBT 电磁 炉 的 “心脏 "， 相 | | 桥 堆 一 般 电源 单 相 桥 式 鉴 流 
阻 值 随 温度 而 变化 ， 用 于 电磁 炉 加 热 锅 具 温度 当 于 一 个 高 频 开关 。 若 损坏 | “| 用 (交流 转变 为 直流 )。 若 损坏 
的 检测 和 传递 。 若 损坏 会 出 现 关 机 保护 ， 断 续 会 出 现 不 开机 等 故障 会 出 现 开机 烧 IGBT 及 粹 丝 管 
加 热 ， 并 显示 故障 代码 等 故障 ee 等 故障 





















扼 流 关中 接 于 整流 桥 翰 T 证 拔 电 容器 ”该 电容 
正极 和 线 盘 之 间 ， 渡 除 - eg 下 





界 杂 波 和 抑制 IGBT、 线 路 性 损坏 ， 会 出 现 炸 
盘 工 作 时 产生 的 干扰 。 ee | 机 、 不 报警 不 加 热 等 
损坏 会 影响 到 其 他 电器 工 上 ; FE TR 故障 

作 或 出 现 不 能 加 热 等 故障 2 






















短路 性 故障 时 ， 电 压 
上 升 ， 电 流 加 大 ， 此 
时 燃 丝 管 熔断 ， 避 免 
“| 故障 范围 扩大 化 。 若 
损坏 会 出 现 整 机 不 通 
电 等 故障 


高 压 滤波 电容 器 ”该 电 谷 
器 对 地 电压 偏 低 或 断路 由 
会 出 现 不 报警 不 加 热 或 炸 
机 等 故障 




































蜂 鸣 器 ”用 来 与 用 户 “ 交 
流 ” 的 器 件 ， 若 损坏 会 出 
现 电磁 炉 无 声 故 障 









电压 取样 电阻 器 ”车 损 
环 会 出 现 自 动 关机 ， 并 
显示 故障 代码 
























主 芯 片 ” 主 要 作用 为 控制 
火力 、 显 示 输 出 界面 、 温 电源 芯片 ”用 于 控制 
度 控 制 、 高 压 保护 、 浪 涌 , , 电源 高 压 向 低压 稳定 
保护 、 过 电流 保护 等 电磁 ~ \ 6) 输出 。 若 损坏 会 出 现 
炉 所 有 控制 。 若 损坏 将 造 区 上 电 无 反应 、 无 显示 、 
成 上 述 电 路 出 现 故障 风扇 不 转 等 故障 




















2 


可 调 电阻 器 ”调整 因为 结构 误差 引起 的 功 
率 偏差 ,通过 调节 此 电阻 器 来 改变 电流 检 
测 的 基准 ， 达 到 调节 电磁 炉 输出 功率 大 小 
的 目的 。 若 损坏 会 出 现 不 检 锅 、 不 加 热 等 
故障 











开关 电源 变压器 ”是 一 种 脉冲 变压器 ， 其 
作用 是 进行 功率 传送 ， 为 电磁 炉 整 机 提供 
所 需 的 电源 电压 ， 以 实现 输入 与 输出 的 可 
人 靠 电 隔离 。 若 损坏 会 出 现 上 电 无 反应 、 无 
显示 、 风 扇 不 转 等 故障 


稳 压 管 ” 电 压 调整 IC， 内 
置 电流 限制 保护 、 热 保护 
功能 。 若 损坏 会 出 现 上 电 
无 反应 、 操 作 无 反应 、 无 
显示 等 故障 






































图 B-1 电磁 炉 主 板 按 图 索 故 障 








二 、 电 磁 炉 电脑 板 按 图 索 故 障 〈 见 图 B-2 ) 




















数码 管 用 于 显示 电 排 线 ”用 于 主板 与 显示 板 电源 、 信 和 号 


控制 等 的 连接 。 若 不 良 出 现 无 显示 、 
上 电 无 反应 、 操 作 无 反应 等 故障 





现 无 法 显示 或 显示 断 
笔 等 故障 













发 光 二 极 管用 于 指示 电磁 炉 工 = 

作 时 的 状态 。 若 损坏 会 出 现 能 加 ”| 

Md 和 器 发 出 信号 ， 微 处 理 器 接收 到 信 
号 后 ， 根 据 按键 设置 的 功能 ， 改 

出 相应 的 控制 信号 ， 使 电磁 炉 按 

照 用 户 指令 工作 。 若 不 良 会 出 现 

不 开机 等 故障 

































显示 芯片 ”主要 作用 是 显示 输出 界面 、 控 制 火力 、 温 度 
控制 等 。 若 损坏 会 出 现 无 显示 、 操 作 无 反应 、 上 电 无 反 
应 等 故障 


图 B-2 电磁炉 电 脑 板 按 图 索 故 障 
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